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(一)  建设项目概况
1.1建设项目概况

项目名称：温州市温瑞大道（一期工程）
建设单位：温州市城市基础设施建设投资集团有限公司
工程范围： 北起瓯江路，南至黎明路；道路总长约1118m，规划红线宽度为50~70m，采用地面道路形式，整体位于瓯江过江通道引桥下方（瓯江过江通道已批在建）。
设计标准：江滨路以北为城市支路Ⅰ级，设计车速为30km/h；江滨路以南为城市主干路Ⅰ级，设计车速为50km/h。

建设内容：道路、市政管线、交通设施、给排水、绿化、无障碍设施、照明等。
拆迁征地：本项目总用地面积88亩，其中拆迁占地面积约18888m2。
项目总投资：本项目总投资为112840万元，资金由建设单位自筹解决。
1.2工程主要内容
（1）建设规模

温瑞大道（一期工程），全长1118m，分两段执行建设：瓯江路至江滨西路，线长453m，规划红线50m，按照城市支路Ⅰ级设计；江滨西路至黎明西路，线长665m，规划红线50~70m（其中，滨江西路至东游前展宽段70m），按照城市主干路Ⅰ级设计。工程内容包括：道路、市政管线、交通设施、给排水、绿化、无障碍设施、照明等。建设规模详见下表：
表3.3-1 道路桥梁工程建设规模一览表
	序号
	名称
	单位
	指标
	备注

	1
	道路长度
	m
	1118
	

	
	瓯江路至江滨西路段
	m
	453
	城市支路Ⅰ级

	
	江滨西路至黎明西路段
	m
	665
	城市主干路Ⅰ级

	2
	红线宽度
	m
	50~70
	

	3
	总用地面积
	亩
	88
	


（2）平面布置

本工程北起瓯江路，南至黎明路，全长1118m，道路红线宽50~70m，西侧紧挨着灰桥浦河，道路西侧红线大部位于河中，除起终点外道路沿线还有江滨路和规划东游路两处路口；江滨路以北受水闸及大桥桥墩的影响，道路采用不对称布置。江滨路以南采用4 块板断面，考虑远期增设出口的需要中央绿化带采用非对称布置。东游路以南按临时道路考虑，车道按双向8 车道设计。

根据《城市道路及建筑物无障碍设计规范》的规定本设计进行了无障碍设计，即在人行道上设置盲道，在路口及行人过街处设置缘石坡道以方便残疾人通行。

公共交通的站距根据《城市道路交通规划设计规范》规定，市区线为500m～800m。本工程一共设置2 处公交站点。公交停靠站设置成沿边式，站台长度30m。分别位于江滨路和黎明路的交叉口出口。

全线平面线型控制坐标，红线控制，道路周边规划道路网，规划交叉口坐标均按规划路网执行。
1.3审批符合性分析

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1.3.1.1生态环境功能区规划符合性

根据温州市人民政府、浙江省环境保护科学设计研究院编制的《温州市区生态环境功能区规划》内容，项目拟建地块为鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区，为优化准入区，编号Ⅴ1-40302D01。

本项目道路工程建设属于基础设施建设，不属于污染性项目，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合区域生态环境功能区划要求。

1.3.1.2污染物排放可达性


工程建成后在正常工况下主要污染源为：交通噪声、汽车尾气，通过加强城市道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级和减少尾气的排放；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。并通过合理规划道路两侧的用地可减少交通噪声和汽车尾气对敏感点的影响。

1.3.1.3总量控制原则符合性

本工程营运后，道路上通行的车辆将产生一定量的NO2、CO，但同一区域的同一时间运输量是一定的，不通过本道路行驶必然通过其他道路行驶，因此在本项目道路上排放的尾气量如果不在本道路排放，将在其他道路排放，并没有因本工程的建设而增加排污量。

1.3.1.4维持环境质量原则符合性

本项目施工期施工人员生活污水、生产废水等在处理达标排放对纳污水体水质影响较小；施工期汽车扬尘、堆场扬尘以及材料拌和扬尘在采取一定防治措施后对道路沿线环境影响较小。施工期噪声对沿线环境产生一定的影响，但在营运期采取低噪声路面后交通噪声能满足标准要求。

因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。

1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1.3.2.1清洁生产要求符合性

本项目属于道路工程建设项目，采用先进的工程管理与施工模式，路灯采用节能环保的灯源，在建设过程及道路营运过程中加强管理，可以符合道路建设和运行清洁生产要求。

1.3.2.2公众可接受原则符合性

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的废气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1.3.3.1 规划符合性

根据《滨江商务区城市设计暨控规修编》可知，该片区道路系统包括城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市支路、公共通道等五级系统。

本项目为温瑞大道（一期工程）为民航路及延伸段的一部分，路总长1118m，连接城市主城区和瓯北地区，作为该片区道路系统的一部分，符合该片区的规划。

1.3.3.2 产业政策符合性

在国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，属于鼓励类目录的第十九类城市基础设施及房地产的“城市公共交通建设”，因此本工程的建设是国家鼓励、支持的项目，符合国家产业政策。

本项目的建成后完善片区道路网、优化路网结构发挥重要作用，进而带动区域社会经济的进一步发展。
(二) 建设项目周围环境现状
2.1环境质量现状

1、水环境现状

杨府山站位各监测指标中pH、CODMn、BOD5、石油类等指标均符合Ⅲ类水要求，表明纳污水体瓯江水质符合功能要求，可见瓯江水质良好，水体具有一定环境容量。
2、大气环境现状

监测结果表明项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

3、声环境现状

根据现场噪声监测结果可知，沿线四个监测点昼、夜间噪声限值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2和4a类声环境功能区要求。
2.2建设项目环境影响评价范围
评价范围：

1、噪声评价：道路中心线两侧各200m范围；

2、大气环境评价：道路中心线两侧各200m范围；
3、水环境评价：路线附近的主要河道；

4、生态评价：道路中心线两侧各200m范围，临时堆场；

5、社会环境评价：路线经过的滨江商务区。

评价因子：

1、环境空气现状评价因子：NO2、PM10、SO2；
预测因子NO2、CO。

2、水环境现状评价因子：pH、CODMn、DO、氨氮、石油类、挥发性酚、总磷、汞、铅、氟化物、BOD5；
评价因子：CODCr、石油类、SS。

3、声环境现状及预测评价因子：LAeq。

(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
3.1污染源分析

本项目主要污染源为道路噪声和汽车尾气。

3.2环境保护目标
1、水环境保护目标主要为避免工程建设产生水土流失而对附近河道泄洪产生影响；
2、环境空气质量保护目标为《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

3、声环境保护目标为建设项目道路沿线各敏感点的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类声环境功能区。
4、生态环境保护目标主要是项目沿线的河道，经现场勘察，沿线未发现名树古木或珍稀动植物，其生态环境基本不发生显著变化。

5、根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，本项目西侧临30m宽的灰桥浦，因此道路西侧约30m范围内无任何建筑；东侧沿线除已建住宅区外，其余为空地。另外，拟建道路江滨路~黎明西路段东侧地块作为动迁安置地块。主要敏感保护目标见表3.2-1。
表3.2-1敏感保护目标表
	序号
	敏感点
	距道路红线最近距离m
	方位
	备注
	声功能区

	1
	香榭丽花园
	约7m
	瓯江路~江滨路路段东侧第一排一幢建筑
桩号K0+050-K0+240
	沿线东侧由北至南为8-5#，约100户
	4a类

	2
	金迅达花园
	约10m
	沿线东侧与江滨路交叉处

桩号K0+370-K0+430
	小区约30户
	4a类

	3
	聚鑫苑
	约44m
	沿线西侧
桩号K0+240-K0+440
	约40户
	2类

	4
	温州瓦市小学
	约170m
	沿线西侧
桩号K0+240
	约2000名师生
	2类

	5
	怡浦园
	约44
	沿线西侧
桩号K0+480-K0+680
	约20户
	2类

	6
	沿线东侧2层旧民宅
	约10m
	沿线东侧
桩号K0+480-K1+000
	根据规划，沿线旧民宅将被拆除作为拆迁安置地块和供电用地，旧民宅约100户
	4a类

	7
	沿线东侧3层旧民宅
	约10m
	
	
	4a类

	8
	东方花苑
	约4m
	沿线西侧

桩号K1+000-K1+100
	裙房为数码科技广场，约100户
	4a类

	9
	怡景公寓
	55m
	沿线东侧
桩号K1+080
	约20户
	2类


3.3影响评价分析
1、废气

由于本工程建成运营后，近中远期道路通车后汽车尾气中CO和NOx对周围环境空气质量影响有限，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012），只要严格控制不合格车辆的驾驶，不会对区域环境造成明显影响。
2、噪声

预测结果表明：瓯江路~江滨路路段昼间、夜间分别距离道路红线7～17m以外、7～17m以外符合2类标准要求，昼间、夜间距离道路红线0m处、1m处符合4a类标准要求；江滨路~东游路路段昼间、夜间分别距离道路红线0~7m以外、19~41m以外均符合2类标准要求，昼间、夜间分别距离道路红线0m、3m以外均符合4a类标准要求；东游路~黎明西路路段昼间、夜间分别距离道路红线9～18m以外、32～55m以外符合2类标准要求，昼间、夜间分别距离道路红线0m、6~13m以外处符合4a类标准要求。因此，在空旷无遮挡条件下，本工程交通噪声影响范围较远，需要对道路红线两侧用地进行合理规划和布局，避免在规划用地范围内第一排建筑安排特殊敏感建筑物（医院、幼儿园、敬老院、住宅区等）的规划建设。
（1）温州瓦市小学、聚馨苑、怡景公寓
拟建道路西侧距道路红线约170m处为温州瓦市小学。温州瓦市小学并非是该路段东侧第一排建筑物，由住宅楼相隔开，且距离较远。通过预测分析可知，近中远期昼夜间噪声值均能达到2类标准。

聚馨苑、怡浦园位于拟建道路西侧约44m，通过预测分析可知，近中远期昼夜间噪声值均能达到2类标准。

怡景公寓位于拟建道路东侧约55m，且有旧民宅隔开，通过预测分析可知，近中远期昼夜间噪声值均能达到2类标准。
（2）香榭丽花园、东方花苑、金迅达花园

拟建道路（与瓯江路交叉口）东侧距道路红线约7m为香榭丽花园，由表6.3-2可知，香榭丽花园沿线5~8#幢楼昼夜间均达标，符合4a类标准。

拟建道路（与江滨路交叉口）东侧距道路红线约10m为金迅达花园，由表6.3-3可知，金迅达花园1#幢楼除了远期夜间超标，其余昼夜间均达4a类标准。这主要是过江通道预测值相对较大（叠加值）。

拟建道路（与黎明东路交叉口）西侧距道路红线约4m为东方花苑，由表6.3-4可知，除了中、远期东方花苑1#夜间超标（0.1-0.9dB），其余近、中、远期东方花苑均符合4a类标准。
因此要求靠近本项目一侧住宅楼窗户使用双层中空玻璃隔声窗。

（3）拆迁后现状敏感点

拟建道路沿线两侧2-3层旧民宅，近中远期昼夜间均能达到2类或4a类标准。根据有关规划旧民宅均需拆迁，因此，待拆迁后，本项目对旧民宅的影响不存在。

3、废水
营运期的水污染源主要是降雨产生的路面径流污水，路面径流水污染负荷不大，分散排放不会对道路附近河道产生明显影响，但应加强对车辆漏油的管理。
4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。
5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程，将产生一定的增量裸露地表，由雨水和地表径流经过由施工所产生的裸露地表裹挟的泥沙进入区域附近的下水管涵导致堵塞，产生影响，因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。临时堆土（石）场和施工工区尽量远离水体设置，并采取工程措施保护。
3.4污染防治对策分析

施工期、营运期采取的主要环保措施和环保投资估算汇总见表3.4-1。

表3.4-1  主要环保措施和环保投资估算汇总表

	序号
	影响源
	设施建设或措施内容
	估算费用
（万元）

	1
	施工期生活污水
	利用当地已有的生活设施，同时设置临时移动式厕所
	10

	2
	固废
	建立临时堆放场、沉淀池等
	10

	3
	噪声
	施工机械的维护及临时隔声维护；

运营期沿线超标居民建筑安装隔声窗
	200

	4
	废气
	落实施工期大气污染控制措施，包括洒水及其它防尘措施等。
	10

	合计
	
	230


3.5环境风险分析

评价结果显示，本工程运输事故发生的风险水平不高，但一旦发生事故，由此造成的环境影响和公众危险巨大，且事故发生无法完全消除。由于本项目处于城市区域，为城市主干道（城市支路），因此建议营运期应尽量避免运输危险化学品，使污染风险降为最低。
3.6 环境监理计划及环境管理制度

环境监测是环境管理必备的一种手段。环境监测计划的实施在建设项目中主要分为三个阶段。第一阶段是项目建设前所在区域的环境背景资料监测，第二阶段是项目建设过程的污染监测，第三阶段是项目投入运行后的污染监测。第一阶段的监测一般由建设单位委托环境评价单位在可行性研究阶段完成，第二、三阶段的污染监测可委托当地环境监测站完成，由建设单位支付必要的监测费用。环境监测内容可参照表3.6-1。
表3.6-1  环境监测计划一览表

	实施阶段
	监测内容
	监测时间及频率
	监测地点
	监测项目

	建

设

期
	大气
	施工高峰期连续

5天，每天4次
	施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘5m、50m、100m处
	NO2、TSP、CO等常规项目

	
	噪声
	施工高峰期连续

监测一昼夜
	施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘5m、50m、100m处
	连续等效声级Leq

	
	工程污水
	施工高峰期连续

监测2天
	靠近水体附近进行的施工及大型施工场地附近水体
	COD、DO、pH、SS、石油类，必要或可能时加测N、P

	营

运

期
	大气
	验收监测

一期7天
	拟建道路
	NO2、TSP、CO

	
	噪声
	验收监测

2天，每天昼夜各二次，每次20min
	拟建道路
	L10、L50、L90、(、Leq


环境监测数据对以后的环境管理有着重要的价值，通过这些数据可以看出以后的环境质量的变化是否与预期结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，建立环境监测数据的档案管理和数据库管理，编写环境监测分析评价报告。具体要求如下：

（1）报告内容：原始数据（包括参数、测点、监测时间和监测的环境条件、监测单位）、统计数据、环境质量分析与评价、责任签字。

（2）报告频率：每季度提交一份综合报告、每年提交一份总报告。
 (四)公众参与
4.1公示调查结果分析

本项目自受委托后及环评过程中进行两次公示，分别于2012年04月09日和2012年05月22日两次分别在项目所在地、滨江街道张贴公示，公示期均为10个工作日。公示期内未收到群众来电和来信反映。
4.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表41份，收回41份；团体7份，收回7份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

4.3公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下几点主要结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都了解该建设项目，均支持该项目的建设，但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位应重视营运过程中的环保问题，特别是受关注的废气与噪声排放问题，须做到达标排放。
(五)环境影响评价结论
温州市温瑞大道（一期工程），是温州市滨江商务区的重要市政基础设施，对完善滨江商务区周边交通以及环境具有十分重要的意义。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。
 (六)联系方式
1、建设单位：温州市城市基础设施建设投资集团有限公司     联系人：郑圣力   电话：13857767715
2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院  联系人：包胜   电话：0577-88983909

地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼  传真号：0577-88980706。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































