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1项目概况

1.1基本情况

项目名称：温州市瓯江南口大桥南接线工程建设项目

建设单位：温州港城发展有限公司
工程范围：本项目为瓯江南口大桥南接线工程（机场段）：项目起点（已建成的滨海大道终点）至一期工程起点（瓯江南口大桥南桥台），桩号K0+000～K2+756，路线全长2.756km。其中、小桥共4座。

建设标准：
（1）道路等级：双向六车道一级公路兼顾城市道路功能。

（2）设计速度：80km/h。

（3）荷载等级：车辆：公路－Ⅰ级；人群荷载按《城市桥梁设计荷载标准》CJJ 77-98取值。

（4）标准宽度：南接线路幅宽度：52.5m，。

（5）最大纵坡：≤3%。

（6）横坡： 2％。

（7）地震基本烈度为VI度。

建设周期：工程计划2012年12月开工，2015年底完工。

本工程估算总投资为4.73亿元，其中建设期贷款利息0.23亿元。平均每公里指标1.7158亿元。建设资金由建设单位筹措。

1.2项目组成及主要技术指标

表1.2-1     项目组成及主要技术指标

	序号
	名称
	单位
	合计
	备注

	1
	总长度
	m
	2756
	

	
	道路等级
	
	
	一级公路兼顾城市道路标准

	
	行车道数
	
	
	双向六车道

	
	设计行车速度
	
	80km/h
	

	
	设计荷载
	
	
	公路Ⅰ级

	
	路面横坡
	
	双向2%
	

	
	桩号
	
	K0+000～K2+756
	

	2
	道路宽度
	m
	52.5m
	

	3
	桥梁面积
	m2
	67566
	沥青路面

	
	中桥
	2座
	K1+140、K1+624
	3×13预应力砼空心板

	
	小桥
	2座
	K0+390、K2+390
	2×13预应力砼空心板

	4
	总投资
	万元
	47300
	

	5
	辅助工程
	
	
	

	
	施工便道
	施工便道原则考虑采用接线线位布设，便道宽度10 m。

南面施工便道采用大桥南接线线位接滨海大道。

	
	沙、石料场
	外购，本项目不设料场。

	
	取土场
	不设取土场，产生的土石方尽量用于工程填筑，其余外购。


2环境影响预测

1、废气

由预测结果显示，在运营期2015年、2022年以及2030年各特征年内，本工程沿线工程沿线两侧范围内车辆尾气中的NO2、CO高峰小时贡献值均较小，由于本底值浓度较低，叠加背景值后，高峰小时值均低于《环境空气质量标准》及修改清单二级标准浓度限值。

因此，本工程通车后营运近、中、远期汽车尾气中CO和NO2对周围环境影响有限，能够满足环境空气质量标准要求。

2、废水

营运期的水污染源主要是降雨产生的路面径流污水，路面径流水污染负荷不大，分散排放不会对道路附近河道产生明显影响，但应加强对车辆漏油的管理。
3、噪声
预测结果表明，在不考虑道路两侧阻挡衰减作用的情况下，本道路工程近、中、远期昼间达2类声功能区的距离要求在距道路红线分别为21、35、40m以外，夜间达2类标准则在距红线48、81和100m以外；达3类声功能区的距离要求在距道路红线分别为9、14、14m以外，夜间达4a类标准则在距红线18、28和34m以外；达4a类声功能区的距离要求在距道路红线分别为3、5、7m以外，夜间达4a类标准则在距红线18、28和34m以外。

现状敏感点：教新村和北新村沿线旧民宅（3-5F）退拟建道路约12m。通过预测分析可知，第一排建筑近中远期昼间噪声值均能达到相对应的4a类标准，第二排建筑近中远期昼间噪声值均能达到相对应的2类标准，但夜间部分民宅超标，超标量约为0.1-5dB。

规划敏感点：根据表6.2-9可知，近、中、远期，本项目昼间对退道路红线10m、20m、30m的建筑垂直噪声均符合4a类标准；其中近期本项目夜间对道路红线30m的建筑垂直噪声符合4a类标准，其余夜间超标。

4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。
5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程，将产生一定的增量裸露地表，由雨水和地表径流经过由施工所产生的裸露地表裹挟的泥沙进入区域附近的下水管涵导致堵塞，产生影响，因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。临时堆土（石）场和施工工区尽量远离水体设置，并采取工程措施保护。

3对策措施

污染防治措施见表3-1。
表3-1  污染防治措施清单

	序号
	影响源
	设施建设或措施内容
	估算费用（万元）
	备注

	1
	施工期生活污水
	借助附近已有的生活设施
	10
	借助附近已有的生活设施

	2
	固废
	建立临时堆放场、泥砂沉淀池等
	30
	-

	3
	噪声
	施工机械的维护
	30
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

	4
	废气
	落实本章施工期大气污染控制措施，包括洒水车及其它防尘措施。
	50
	施工厂界外符合《环境空气质量标准》

	5
	营运期
	噪声污染防治对策
	50
	

	6
	
	大气污染防治对策
	20
	

	7
	
	地表污染防治对策
	10
	

	合计
	200
	


4公众参与

项目的环保公示分别于2012年03月12日和2012年04月13日两次分别在项目所在地和海滨街道宣传栏张贴公示，公示期均为10个工作日，公示期内未收到群众来电和来信反映。
通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设。

5审批原则符合性

5.1建设项目环评审批原则符合性分析
5.1.1生态环境功能区规划符合性

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），项目南接线位于龙湾生态农业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303B06）（限制准入区）和蓝田特色工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40303C09）（重点准入区）。目瓯江南口大桥南接线工程建设属于基础设施建设，是区域配套建设项目，不属于污染性项目，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合区域生态环境功能区划要求。

5.1.2污染物排放可达性

工程建成后在正常工况下主要污染源为：交通噪声、汽车尾气，通过加强城市道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级和减少尾气的排放；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。并通过合理规划道路两侧的用地可减少交通噪声和汽车尾气对敏感点的影响。
5.1.3总量控制原则符合性

本工程营运后，道路上通行的车辆将产生一定量的NO2、CO，但同一区域的同一时间运输量是一定的，不通过本道路行驶必然通过其他道路行驶，因此在本项目道路上排放的尾气量如果不在本道路排放，将在其他道路排放，并没有因本工程的建设而增加排污量。

5.1.4维持环境质量原则符合性

本项目施工期施工人员生活污水、生产废水等在处理达标排放对纳污水体水质影响较小；施工期汽车扬尘、堆场扬尘以及材料拌和扬尘在采取一定防治措施后对道路沿线环境影响较小。施工期噪声对沿线环境产生一定的影响，但在营运期采取低噪声路面后交通噪声能满足标准要求。

因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。

5.2建设项目环评审批要求符合性分析
5.2.1清洁生产要求符合性

本项目属于道路工程建设项目，采用先进的工程管理与施工模式，路灯采用节能环保的灯源，在建设过程及道路营运过程中加强管理，可以符合道路建设和运行清洁生产要求。
5.2.2公众可接受原则符合性

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的废气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。
5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析
16.3.1 规划符合性

本接线工程的建设分别与城市总体规划、土地利用规划、区域交通规划、区域发展规划等上位规划衔接，基本符合上述规划提出的要求，同时还与沿线的控规进行衔接，相关规划主要是：

①《温州市城市总体规划（2003-2020）》 

②《浙江省土地利用总体规划（2006年～2020年）》

③《温州市土地利用总体规划（1997-2010年）》

④《温州市瓯江口产业集聚区发展规划》

⑤《温州市瓯江口区域发展规划》

⑥《温州市半岛起步区控制性详细规划》

⑦《温州市龙湾区临时标准厂房园区控制性详细规划》

⑧《温州市龙湾区滨海片控制性详细规划》

本项目路线里程全长2.756km，项目总里程较短，项目起点（已建成的滨海大道终点）至一期工程起点（瓯江南口大桥南桥台），作为瓯江南口大桥南接线工程，有效的将瓯江南口大桥与周边规划路网很好的衔接，选址是合理的。
5.3.2 产业政策符合性

在国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，属于鼓励类目录的第十九类城市基础设施及房地产的“城市公共交通建设”，因此本工程的建设是国家鼓励、支持的项目，符合国家产业政策。

本项目的建成后完善园区道路网、优化路网结构发挥重要作用，进而带动区域社会经济的进一步发展。

6环评总结论

温州市瓯江南口大桥南接线工程的建设符合温州市城市总体规划、瓯江口区域发展规划、瓯江口产业集聚区发展规划、温台沿海产业带发展规划的要求，是构成温州市交通路网的重要组成部分。项目建设选址与周边地区的发展功能定位、土地利用规划等相符合或相配套，将加快温台沿海产业带和瓯江口产业集聚区的发展，为龙湾区、乐清市和温州东部岛屿新增了一条快捷通道，为陆岛间提供了更为快捷便利的公路交通，实现与大陆基础设施共享，使得灵昆岛、霓屿岛等海岛丰富的海洋资源和旅游资源可得到充分的开发利用，为二十一世纪开发海洋提供有力的交通保障，社会效益和经济效益十分明显。但工程的建设也会对接线工程附近的瓯江水环境、生态环境、声环境、环境空气等产生一定的环境影响。经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关污染防治和生态保护对策建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。
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