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(一)  建设项目概况
1.1建设项目概况

项目名称：温州机场扩建供油工程建设项目；

建设单位：中国航空油料有限责任公司温州分公司；

建设性质：扩建；

建设地点：温州市机场大道1号永强机场内；

建设内容：机场油库的扩建、新建机坪加油管线、航空加油站的整合、特种车辆加油站迁建四部分内容，具体如下：

1）扩建机场油库：新建2座5000m3立式内浮顶锥底油罐，新建1座50m3卧式油罐，新建2座2000m3消防水罐及消防泵棚、油泵棚、变配电间及控制室，新建综合办公楼（含机场油库、分公司办公用房）2000m2，新建航空加油站值班用房500m2，同时拆除2座40m3高架罐，拆除消防泵房、过滤器棚、油泵房及变配电间及控制室，拆除现有办公用房；

2）新建机坪加油管线：新建机坪加油管线总长度6.9km，管径DN300，设置72套加油栓井；

3）航空加油站的整合：将现有的灌油点规划为航空加油站，新建1座油车棚、器材间及维修间，改造现有的两套灌油设施，其中一套迁建至新建油泵棚内位置，作为支线机场配送，另一套设施改造到现有的特种车辆加油站罩棚位置；

4）特种车辆加油站迁建：原特种车辆加油站迁建到靠近路边地块内，改造现有的食堂作为站房、新建3座30m3埋地油罐及4台加油机，其中2台加油机作为场内加油（柴油），2台作为场外车辆加油（汽油）。其中，扩建后共设5辆罐式加油车、5辆管线加油车、1辆多功能车和1辆清洁车。

项目总投资额：9977.86万元。

1.2工程主要内容
受机场现有及原库内的分区限制，在保证供油的前提下考虑将供油工程场内部划分为五个分区，即西南侧的行政办公区（含温州公司办公楼、机场油库办公楼）、北侧的机场油库、东南侧的航空加油站、行政办公区、南侧的汽车加油站（飞行区外）、汽车加油站（飞行区内）。项目建设规模及具体详见表4.1-3。
表4.1-3  主要经济技术指标

	区域
	性质
	单元号
	名称
	单位
	规模
	规格
	备注

	行政办公
	新建
	1-1
	温州分公司
办公楼
	m2
	2000
	/
	四层

	
	
	1-2
	生产业务用房
	m2
	
	
	

	
	拆除
	2-1
	温州分公司
办公楼
	m2
	1246.84
	/
	三层

	
	
	2-2
	化验室、会议室
	m2
	428.63
	/
	局部二层

	
	
	2-3
	生产值班用房
	m2
	457.11
	/
	三层

	
	
	2-4
	器材库及维修间
	m2
	449.49
	/
	一层

	
	
	2-5
	维修棚
	m2
	439.20
	/
	一层

	机场油库
	新建
	1-3
	油泵棚及污水处理棚
	m2
	318
	36m×15m
	按顶棚投影面积一半计

	
	
	1-4
	控制室及变配电间
	m2
	685
	/
	局部二层

	
	
	1-5
	消防泵棚
	m2
	131
	23.4m×9.5m
	按顶棚投影面积一半计

	
	
	1-6
	消防水罐
	m3
	2×2000
	/
	拱顶

	
	
	1-7
	储油罐
	m3
	2×5000
	d=21m；h=16.056m
	内浮顶（乙A）

	
	
	1-8
	污油罐
	m3
	1×50
	/
	卧式（乙A）

	
	
	1-9
	隔油池
	m3
	1×100
	4.6m×10.6m×3.5m（h）
	/

	
	拆除
	2-8
	变配电间
	m2
	182.3
	/
	一层

	
	
	2-9
	油泵房及控制室
	m2
	145
	/
	一层

	
	
	2-10
	过滤器棚
	m2
	28.38
	/
	一层

	
	
	2-11
	消防泵房
	m2
	112
	/
	一层

	
	
	2-12
	含油污水处理棚
	m2
	5.76
	/
	/

	
	
	2-13
	隔油池
	m3
	/
	/
	密闭埋地

	
	
	2-14
	消防水池
	m3
	1×600
	/
	/

	
	
	2-15
	底油罐
	m3
	2×40
	/
	拱顶高架（乙A）

	
	
	2-16
	储油罐
	m3
	1×1000
	/
	拱顶（乙A）

	
	保留
	/
	储油罐
	m3
	3×1000
	/
	拱顶（乙A）

	汽车加油站
	新建
	1-10
	站房（改造）
	m2
	100
	/
	/

	
	
	1-11
	储油罐
	m3
	3×30
	/
	埋地卧式
（甲、乙）

	航空加油站
	新建
	1-12
	管线车棚
	m2
	189
	/
	按顶棚投影
面积一半计

	
	
	1-13
	值班用房
	m2
	500
	/
	一层

	
	
	1-14
	灌油棚
	m2
	50
	/
	按顶棚投影
面积一半计

	
	拆除
	2-7
	特种车辆加油站
	m2
	92
	/
	一层


1.3审批符合性分析

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1.3.1.1生态环境功能区规划符合性

根据《温州市区生态环境功能区划》，本项目所在区域位于Ⅴ1-40303B06，龙湾生态农业发展生态环境功能小区，属于限制准入区，温州机场位于该生态环境功能区内，本项目属温州机场配套设施，不属于控制限制准入行业，项目营运过程中相关污染物排放总量能做到达标排放，符合生态功能区总量控制的要求，因此本项目建设符合生态环境功能区要求。

本项目正常运营情况下产生的污染经本环评提出的措施后对周围环境影响较小，项目存在风险处于可接受水平，因此本项目选址基本合理。
1.3.1.2污染物排放可达性


本项目初期雨水与生活废水一并经东片污水处理厂集中处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准排放，对周边地表水体影响不大；经采取相应的污染防治措施，可以控制废气污染，无组织废气可达《大气污染物综合排放标准》中的厂界最高允许浓度限值；经采取有效的隔声降噪措施，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4b类声功能区标准；生活垃圾由当地环卫部门统一清运，生产固体废弃物经相应措施处理后，对周围环境影响较小。评价认为只要建设单位切实采取本评价提出的各项污染防治措施与建议，落实并加强污染物治理和防治措施，污染物均可达标排放。因此，本项目产生的污染物符合达标排放原则。
1.3.1.3总量控制原则符合性

根据浙环发[2012]10号文等有关规定：新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定的比例要求对该（多）项主要污染物进行外部削减替代，以实现区域总量平衡。

结合本项目的污染特征，本项目排放的废水为生活污水和初期雨水，因此根据文件精神，纳入总量控制指标的主要是COD和氨氮（总量控制建议指标），根据《浙江省人民政府关于开展排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》和《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》有关规定，试点范围为试点范围内的省、市、县三级重点工业排污单位和需要新建、改建、扩建项目的工业排污单位，本项目为机场供油工程，不属于工业项目，因此本项目COD总量不需区域替代削减，可以满足总量控制要求。
1.3.1.4维持环境质量原则符合性

本项目营运过程中能够实现污染物排放量达标排放。大气污染因子对大气环境的贡献浓度很小，能维持现状空气环境质量。项目采用各种降噪隔声措施后，能确保厂界噪声低于4b类标准。总体上看，项目正常投产后对周围环境的影响不大。
因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。
1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1.3.2.1清洁生产要求符合性

本项目浮顶罐储存技术、管线输油技术、密闭装车技术、挥发性有机废气回收技术、降温技术、高位储存技术、自动控制技术、清洁生产管理等一系列清洁生产措施，最大限度的减少污染物的产生。总体上看，本项目基本符合清洁生产要求。

1.3.2.2环境风险可接受性分析
化工石化类及其他存在有毒有害物质的建设项目，需有完善的风险防范措施；本项目在储运过程中如果物料泄漏将造成污染，此外废气和废水污染物事故性排放会对周边环境造成较大影响。正常生产情况下，通过采取相关措施，能有效地防止大气、废水污染、泄露等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。

因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，认为本项目的环境风险处于可接受的范围内。
1.3.2.3公众参与符合性分析

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的废气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。
1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1.3.3.1 规划符合性

项目土地利用功能为交通用地，根据根据《温州永强机场总体规划（2010.10）》温州永强机场近期总平面规划图（详见附图），本项目属于工作区中的供油设施区的重要组成部分之一，项目所在地东侧为停机坪，南侧及北侧为航空公司用地，西侧为直升机基地，南侧隔航空公司用地为滨海大道，符合该规划中相关内容。

根据《温州市龙湾区海滨片控制性详细规划》用地规划图（详见附图），滨海大道西侧为教新村商住用地，2013年6月30日，龙湾区海滨街道教新城中村改造工程正式启动，该工程项目占地404亩，东至滨海大道、南至机场大道、西至沙前河路、北至纬三十一路。目前开工的一期工程占地93亩，涉及305户，总建筑面积21.97万平方米，计划3年内完工交付。本项目选址距城中村改造工程（规划为商住的部分）隔有航空公司用地及海滨大道，距离可达到580m，因此本项目选址合理。

1.3.3.2 产业政策符合性

本项目的建设是温州机场新航线的不断开辟和航班密度的增加的背景下进行的，根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》及其修改条款，本项目属于鼓励类：航空运输中的航空油料设施建设；根据《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》、《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录（2013年版）》，本项目不属于限制、淘汰类，因此，本项目建设符合国家、浙江省及温州市产业政策。

(二) 建设项目周围环境现状
2.1环境质量现状

1、水环境现状

根据监测结果，本项目附近地表水体环境质量现状为劣V类，已不能满足IV类地表水功能要求，无水环境容量，主要超标因子为氨氮、BOD5等，呈现一定的有机型和氮污染。本项目建成后，项目废水经纳管进入东片污水处理厂处理后排入瓯江，项目污水进行集中处理可杜绝排入内河，经深度处理后可大大减轻废水排放对附近内河影响，对附近内河有正面效应。
2、大气环境现状

根据监测结果可知，项目所在区域SO2 、NO2 和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中的二级标准限值；项目所在地及附近敏感点村庄大气环境中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准限制。
3、声环境现状

根据《温州市声环境功能区划分方案》（2013.3），项目所在地属于航空区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类声环境功能区标准，即昼间70dB(A)、夜间60 dB(A)。根据噪声监测结果表明，项目四周场界昼夜噪声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类声环境功能区要求。

2.2建设项目环境影响评价范围
评价范围：

1、地表水：根据工程的初步分析，本项目污水经东片污水处理厂处理后排放瓯江，根据东片污水处理厂排放口设置，水环境影响评价范围为：东片污水处理厂瓯江废水排放口上游1km、下游3km范围。
2、大气：以排放源为中心，半径为2.5km圆形区域。

3、噪声：项目地区周边延伸200m范围内。
4、环境风险：环境风险评价范围以建设项目为中心，半径为5km的圆形区域。

评价因子：

1、地表水评价因子
内河评价因子：pH、BOD5、DO、氨氮（NH3-N）、石油类、高锰酸盐指数、总磷。

纳污水体评价因子：pH、DO、COD、磷酸盐、石油类、铜、锌、铬、镉、铅、砷、汞、硫化物、挥发酚、无机氮。

影响评价：COD、氨氮、石油类。
2、大气环境评价因子
现状评价：NO2、SO2、PM10、非甲烷总烃
影响评价：非甲烷总烃
3、噪声环境评价因子
现状评价：Leq(A)

影响评价：Leq(A)

(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
3.1污染源分析

扩建后项目污染物产生、削减、排放情况详见表3.1-1，扩建前后主要污染物“三本帐”情况汇总详见3.1-2。
表3.1-1   扩建后项目污染源产生、排放量汇总表

	污染源类型
	污染物
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）

	废水
	废水量
	初期雨水
	2322
	0
	2322

	
	
	生活污水
	1435.2
	0
	1435.2

	
	
	合计
	3757.2
	0
	3757.2

	
	COD
	1.0659
	0.6902
	0.3757

	
	氨氮
	0.0502
	0.0144
	0.0359

	
	石油类
	0.0348
	0.0232
	0.0116

	废气
	非甲烷总烃
	16.21175
	1.78969
	14.42206

	
	食堂油烟废气
	40mg/m3
	38mg/m3
	2mg/m3

	
	加油车汽车尾气
	少量
	/
	少量

	
	发电机燃油废气
	少量
	/
	少量

	
	垃圾收集点恶臭
	少量
	/
	少量

	固废
	罐区废油
	0.704
	0.704
	0

	
	废机油
	0.03
	0.03
	0

	
	废旧蓄电池
	0.02
	0.02
	0

	
	废零部件、废轮胎
	0.3
	0.3
	0

	
	生活垃圾
	17.94
	17.94
	0


表3.1-2  改扩建前后主要污染物排放量汇总

	污染物
种类
	项目
	扩建前
排放量

（t/a）
	扩建项目
排放量
（t/a）
	“以新带老”

削减量
（t/a）
	扩建后

排放量

（t/a）
	扩建后

增减量

（t/a）

	废水
	废水量
	初期雨水
	712
	2322
	712
	2322
	+1610

	
	
	生活污水
	728
	1435.2
	728
	1435.2
	+707.2

	
	
	合计
	1440
	3757.2
	1440
	3757.2
	+2317.2

	
	COD
	0.144
	0.3757
	0.144
	0.3757
	+0.2317

	
	氨氮
	0.0109
	0.0359
	0.0109
	0.0359
	+0.0250

	
	石油类
	0.0036
	0.0116
	0.0036
	0.0116
	+0.0081

	废气
	非甲烷总烃
	4.278643
	11.45483
	1.311413
	14.42206
	+10.143417

	固废
	罐区废油
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废机油
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废旧蓄电池
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废零部件、废轮胎
	0
	0
	0
	0
	0

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	0


3.2环境保护目标
根据评价范围内的敏感点情况和可能产生的环境影响，确定评价的主要保护目标为：

1、水环境：内河水质不恶化，纳污水体水质不恶化；

2、空气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类标准；
4、主要环境敏感保护目标如表3.2-1所示。
表3.2-1  主要保护目标
	序号
	敏感点
	户数
	方位
	与本项目厂界

最近距离(m)

	1
	教新村
	约1300户，4550人
	西
	142

	2
	北新村
	约600户，2100人
	西北
	565

	3
	宁村
	约1200户，4200人
	西北
	759

	4
	渔池村
	约1100户，7600人
	南
	2000

	5
	沙中村
	约104户，394人
	西南
	1100

	6
	沙北村
	约70户，340人
	西南
	900

	7
	龙湾区第四

幼儿园
	10个班级，350名幼儿，30名教职员工
	西
	1330

	8
	蟾钟村
	约1020户、4325人
	西南
	2000

	9
	永乐村
	约606户、2554人
	西南
	2900

	10
	永民村
	约608户，2682人
	西南
	2780

	11
	永兴中学
	30个班级，学生1307人，教职工109人
	西南
	3500

	12
	榕树下村
	约865户，3972人
	西南
	3980

	13
	水潭村
	约510户，2086人
	西南
	3990

	14
	殿前村
	约241户，941人
	西南
	4400

	15
	永昌中学
	15个班级，学生539人，教职工56人
	西南
	4500

	16
	衙前村
	约801户，2923人
	西南
	3200

	17
	新城村
	约1139户，4492人
	西南
	3900

	18
	永强中学
	班级24个，学生1139人，教职员工114人
	西
	3080

	19
	普门村
	约1063户，4420人
	西
	3470

	20
	镇北村
	约480户，1841人
	西
	3130

	21
	镇南村
	约934户，3445人
	西
	3000

	22
	寺西村
	约642户、2547人
	西
	3160

	23
	蓝田村
	约597户、3000余人
	西北
	2200


3.3影响评价分析
1、废气

(1) 油品废气

① 影响评价结论

根据大气环境估算模式可知，本项目大气预测评价为二级。

根据AERMOD模式预测结果，在正常排放情况下，非甲烷总烃敏感点和厂界小时浓度均低于《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准，项目废气排放对周围环境影响不大；在非正常排放情况下，非甲烷总烃除项目西侧场界超标外，其他场界和敏感点小时浓度均低于《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准。因此，在非正常排放情况下，项目废气排放对周围敏感点影响不大、对场界环境产生一定的不利影响，需加强对本工程各类收发油设施和油气回收设施的维护和管理，减少由于“跑、冒、滴、漏”而产生的有机废气污染。

② 防护距离

根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点，无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，环评建议该项目航油罐区和车辆加油站分别设50m的卫生防护距离。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，该项目符合防护距离要求。

(2) 食堂油烟废气

项目油烟废气在净化处理前浓度约40 mg/m3，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，因此若不经治理，这些污染物直接排入空气中会污染环境。经油烟净化器处理后，经专用烟道引高（排放高度不低于15m）达标排放，对周围环境影响较小。

(3) 加油车汽车尾气

项目运营期加油车来往行驶会产生一定的汽车尾气，主要为碳氢化合物、氮氧化物及一氧化碳等。由于本项目扩建后航空煤油供应以管道输送为主，仅12辆车，加油车汽车尾气产生量不大，经大气稀释扩散后对周围环境影响不大。

(4) 发电机燃油废气

发电机采用轻柴油发电，仅停电时暂时性排放少量燃油废气，但运行期间产生的源强比较明显。本项目需设置专用排烟通道将发电机燃油废气引高排放，经过大气扩散对周围环境影响不大。

(5) 垃圾收集点恶臭

本项目设垃圾收集点，要求项目垃圾收集点与办公楼尽可能相距10m以上，并实行一天清理2次；同时垃圾房周围应加强绿化隐蔽，并应加强管理，降低对周边环境的影响。
2、废水
本项目建成后，项目工艺废水经隔油池处理、生活污水（食堂废水经隔油池预处理）经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准可接管至东片污水处理厂集中处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准排放，废水经深度处理后可大大减轻废水排放对附近内河影响。
3、噪声

本工程的主要噪声源有物料输送泵的电机噪声和运输车辆运行噪声等，主要噪声级如下：罐区内机泵噪声 70-82dB(A)；车辆运行噪声69-78dB(A)。由于目前项目已经投入运行，在项目正常运营情况下，本项目厂界监测点昼、夜间噪声级可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类区标准（昼间70dB，夜间60 dB）要求。同时项目周围无紧邻的民宅，距离本项目最近的敏感点为142m处的教新村，距离较远，生产设备运行噪声不会对周边环境造成影响。
4、固废
本项目罐区油渣和油泥等废油属于危险废物，需交由有危险废物处理资质单位处理，本项目废油委托温州中田废油回收处理有限公司处理，相关危险废物委托处置合同详见附件；维修间产生的机修垃圾包括废机油、含油废棉纱、废旧蓄电池等危险废物及废弃零部件、汽车轮胎等一般固废，废机油、含油废棉纱、废旧蓄电池等委托有危险废物处理资质单位回收处理，废弃零部件、汽车轮胎可外售综合利用，只要加强管理、按要求合理处置，则不会对周围环境产生影响；生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等，通过设置的垃圾收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理，由于本项目垃圾收集处置纳入城镇垃圾处理系统，因此只要与环卫部门协调配合，做好内部垃圾收集工作，定点堆放生活垃圾，及时将每日的生活垃圾清运，做到一日一清，采用密封垃圾车辆运输，杜绝垃圾散落，可以避免生活垃圾乱堆放，引起蚊蝇滋生、有碍观瞻现象，同时厨房应设置专门的垃圾收集点，不与其他普通生活垃圾混合，每天委托环卫人员清运处理。
因此，运营期产生的固体废弃物采取有效的分类收集处置方式，可避免造成资源的浪费，保证办公区内良好的办公环境，同时不存在对周围环境的明显影响。
3.4污染防治对策分析

施工期、营运期采取的主要环保措施和环保投资估算汇总见表3.4-1。

表3.4-1  主要环保措施和环保投资估算汇总表

	污染源
	治理措施

	生产废水
	项目食堂废水经隔油池处理后汇入生活污水一同经化粪池预处理、储罐区初期雨水经隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排入东片污水处理厂集中处理，东片污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中二级标准。

	生活污水
	

	有机气体
	1、严格设备、工艺管理

2、加强进、发液和储存管理。装卸过程建议采用平衡管作业，减少大呼吸废气排放。采用密闭装车和自封式加油机，减少装车损耗废气排放。

3、各储罐设置呼吸阀、阻火器并配备相应的油气回收装置或措施。在夏季高温时期，采用对罐区地面喷淋的方法以降低储罐的昼夜温差，减少储罐小呼吸损耗；定期对储罐喷涂可有效防止太阳辐射的涂料，减少由于太阳辐射而造成的储罐呼吸损耗。

	生产装运噪声
	维持设备良好运行状态

	固废
	罐区油渣、油泥等废油和机修车间的废机油、含油废棉纱、废旧蓄电池委托有资质的单位处理；废弃零部件、汽车轮胎综合利用；生活垃圾及厨余垃圾由环卫部门集中收集后外运。


3.5环境风险分析

本项目涉及易燃易爆物质，生产设备处在常温常压条件下，具有一定的潜在危险性。主要潜在风险事故为泄露和火灾爆炸，但其最大风险值属于可接受水平。经预测，项目发生泄露事故时，对外环境有较大的影响环境空气质量变差；发生爆炸事故时，破坏半径达数百米，会对周围建筑、人群带来破坏。经本次风险分析，拟建项目存在一定潜在风险，但只要将本评价中制定的相关应急预案及防治措施落实后，可将该项目风险值降到最低，其对周边环境的影响在可接受范围内。
3.6 环境监理计划及环境管理制度

环境监测是环境管理必备的一种手段。环境监测计划的实施在建设项目中主要分为三个阶段。第一阶段是项目建设前所在区域的环境背景资料监测，第二阶段是项目建设过程的污染监测，第三阶段是项目投入运行后的污染监测。第一阶段的监测一般由建设单位委托环境评价单位在可行性研究阶段完成，第二、三阶段的污染监测可委托当地环境监测站完成，由建设单位支付必要的监测费用。环境监测内容可参照表3.6-1。
表3.6-1  环境监测计划一览表

	类别
	监测点
	监测项目
	监测频率

	废气
	厂界和附近敏感点
	非甲烷总烃
	1次/季度

	废水
	废水排放口
	pH、COD、NH3-H、石油类
	1次/月

	
	雨水排放口
	pH、COD、NH3-H、石油类
	1次/季度（下雨天）


(四)公众参与
4.1公示调查结果分析

项目的环保公示分别于2013年1月15日和2013年4月16日两次环评公示，两次公示各为10个工作日，公示地点为教新村、北新村、宁村和项目所在地，建设单位、环评单位以及审批部门没有接到群众来电和来信反映。
4.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表50份，收回50份；团体22份，收回22份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

4.3公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下几点主要结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都支持该项目的建设，没有反对意见。但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位应重视营运过程中的环保问题，特别是受关注的废气与噪声排放问题，须做到达标排放。
(五)环境影响评价结论
本项目为温州机场扩建供油工程建设项目，位于温州市机场大道1号永强机场内。项目土地利用功能为交通用地，项目选址符合温州永强机场总体规划的要求；项目引进生产设备符合清洁生产要求；项目建成后主要为永强机场提供航空用油等其他服务，符合国家和地方产业政策。项目投入营运过程中会产生一定量的“三废”污染物。经评价分析，在采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

 (六)联系方式
1、建设单位：中国航空油料有限责任公司温州分公司     
联系人：符杰   电话：13567788331
2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院  
联系人：陈利、曾瑾   电话：0577-88989929    传真号：0577-88980706
地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































