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关于温州生态园三郎桥一期A15地块旧村农房改造安置工程环境影响评价报告书的审批意见
温州生态园建设开发有限公司：

由温州市环境保护设计科学研究院编制的《温州生态园三郎桥一期A15地块旧村农房改造安置工程环境影响评价报告书》已悉，我分局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查，现审批意见如下：

一、原则同意环境影响报告的结论与建议，建设单位应逐项予以落实。

二、项目位于温州生态园三郎桥A15地块。该项目总用地面积57689㎡，总建筑面积253733.9㎡，地上总建筑面积201430.55㎡，其中商业建筑面积8720.17㎡，住宅建筑面积为188985.64㎡。地下总建筑面积48573.91㎡，架空层建筑面积3729.44㎡。项目建成后主要用途为住宅兼商业用房（项目不含餐饮和娱乐）。
三、废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的三级标准；废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，《工作场所有害因素职业接触限制》（GBZ2.1-2007）中的相关标准；噪声东侧执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类、4类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准。
四、生活污水经化粪池处理达标后纳管排放。
五、住宅厨房油烟废气经油烟净化器处理后，通过厨房排烟竖井至屋顶排放，发电机燃油废气经专用排烟道引至楼顶高空排放，地下停车库等设置排气装置，汽车尾气经排风竖井至屋顶排放。
六、使用低噪声设备，项目各噪声源须采取相应的消声、隔音、减振措施，确保噪声达标排放。
七、合理设置垃圾收集点，及时收集各类垃圾并清运。
八、加强施工期管理，认真落实水土流失、施工扬尘、噪声、废水、固废的防治措施及生态保护措施。合理布局、安排施工时间，使高噪声的设备远离居民住宅楼，合理安排施工车辆运输路线，减少对周边居民的影响。禁止夜间施工，如确需进行夜间连续施工，须向当地环保部门申请办理相关手续，经批审同意后，方可按规定进行施工。
九、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护和生态恢复措施。工程竣工后须按规定程序申请环保验收，验收合格后，项目方能正式投入使用。
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