关于温州高新区科技园兴区路（文丰路--黄屿大道）段道路工程环境影响报告书审批意见的函

温州高新技术产业园区发展总公司：
你公司的申请报告、温州市环境保护设计科学研究院编制的《温州高新区科技园兴区路（文丰路~黄屿大道）段道路工程环境影响报告书》（报批稿，编号：2014252号）及专家评审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查和公示，现将审批意见函告如下：
一、原则同意环境影响报告书的结论与建议，其提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目西起已建黄屿大道，东至文丰路（相交），中途穿过上江河，全长270.425m、宽30m，道路性质为城市次干路、设计时速40km/h，工程内容包括道路、桥梁、给排水等，全线共计桥梁1座。沿线周边环境和具体建设内容见项目环境影响报告书。

三、项目施工期要严格落实水土保持有关措施，同时认真落实废水、废气、噪声、固废等污染的防治措施，重点做好以下几项工作：

1、施工产生的含泥砂废水须收集经沉砂池处理后回用于施工用水，或道路洒水；施工生活区应设临时厕所、化粪池对生活污水集中收集，定期清运。
2、运输易产生扬尘污染的物料时，应采用封闭或全覆盖方式运输，运输路线尽量避开学校、居民密集区，确需途经时降低车速，以减少行车扬尘和噪声影响；施工工地边界应当设置高度1.5 米以上的封闭式或者半封闭式路栏，对易起尘的堆土、建筑材料加盖篷布或实行库内堆放，施工场地配备洒水车，对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘。

3、采用低噪声施工机械和施工方式，尽量避免高噪声的夜间施工作业，因工艺要求确需连续施工的，须向当地县级以上人民政府或者其有关主管部门申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。

4、施工期间产生的弃渣按照我市有关规定统一消纳处置，不得直接排入河道。钻孔泥浆水设沉淀池处理，泥浆干化后妥善处理，做到泥浆不外溢；施工人员的生活垃圾要集中收集、及时清运。

四、项目道路两侧用地应进行合理规划布局，加强绿化和道路的维修养护，尽量降低交通噪声的影响。

五、加强环境风险防范，制定应急预案，防止环境污染事故。提高跨越水体桥梁防护栏的防撞等级，防止车辆翻入江河，防止突发事故污染江河水质。
六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。 

七、本项目建设期及运营期日常环境管理请龙湾区环保局和温州生态园资源与环境保护局负责。项目建成后，须经温州市环境保护局验收合格，方可投入正式使用。
                                 温州市环境保护局

                                   2014年5月  日
