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1 前言 

中国电信集团公司（以下简称“中国电信”）是特大型国有通信企业，拥有全

球最大固话网络和中文信息网，覆盖全国城乡、通达世界各地，成员单位包括

遍布全国的 31 个省级企业，在全国范围内经营电信业务，可以提供电话业务、

互联网接入及应用、数据通信、视讯服务、国际及港澳台通信等多种类综合信

息服务。 

工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部 2008 年 5 月 24 日发布

《关于深化电信体制改革的通告》，通告指出：基于电信行业现状，鼓励中国电

信收购中国联通 CDMA 网（包括资产和用户）。2008 年 10 月 1 日，中国电信正

式运营原中国联通的 CDMA 网。工业和信息化部 2009 年 1 月 7 日宣布，批准

中国电信集团公司增加基于 CDMA2000 技术制式的第三代移动通信 3G 业务经

营许可。由此，中国电信正式开始了移动通信网络的建设。 

为满足市场业务需求，解决现有网络问题，充分高效使用现有网络资源，

合理投入网络资源，中国电信股份有限公司温州分公司（以下简称温州电信）

建设了中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工程-温州本地网

基站项目（以下简称温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目）。本项目总投

资 9800 万元，新建 164 座 CDMA 移动通信基站。2012 年 3 月，温州市人民政

府办公室以温政办[2012]23 号文将本项目列为市重点建设项目。2013 年 9 月，

温州市环境保护局以温环辐〔2013〕13 号文批复了本项目的环境影响报告书。 

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国

务院令第 253 号）等有关规定，本项目应进行竣工环境保护验收。 

为查清本项目建设过程及运行期中环境保护“三同时”制度执行情况以及对

环评文件和环评批复文件所提出的环境保护措施及建议的落实情况，调查分析

工程实际影响及可能存在的潜在影响，以便采取有效的环境保护补救和延缓措

施，为工程竣工环境保护验收提供依据，温州电信委托了环境保护部辐射环境

监测技术中心承担本项目竣工环境保护验收监测工作，编制环境保护验收监测

报告。 
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验收监测单位接受委托后，详细收集并研阅了项目建设过程有关资料；会

同建设单位实地踏勘了项目建设现场；对基站周围环境敏感点进行了电磁辐射

环境抽样监测，对环保措施的落实情况等方面进行了调查。在上述工作的基础

上，根据有关法律法规、规范要求编制《中国电信移动网络建设（二〇一二年）

浙江公司无线网工程-温州本地网基站项目竣工环境保护验收监测报告》。 
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2 总则 

2.1 编制依据 

2.1.1 环保法规文件 

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月； 

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2003 年 9 月； 

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第 253 号，1998 年 11 月； 

（4）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，国家环境保护总局令第 13

号，2002 年 2 月； 

（5）《电磁辐射环境保护管理办法》，原国家环境保护局令第 18 号，1997

年 3 月； 

（6）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关规定的通知》，环

发〔2000〕38 号； 

（7）《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》，环函〔2003〕75

号； 

（8）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办〔2003〕26

号； 

（9）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，浙江省人民政府令第 288 号，

2011 年 10 月； 

（10）《浙江省辐射环境管理办法》，浙江省人民政府令第 289 号，2011 年

12 月； 

（11）《浙江省环保局建设项目环境保护“三同时”管理办法》，浙环发〔2007〕

12 号； 

（12）《浙江省移动通信网络建设项目环境保护管理办法（试行）》，浙环发

〔2010〕56 号，2010 年 10 月。 

2.1.2 环评及批复文件 

（1）《关于印发 2012 年市重点建设项目名单及形象进度计划的通知》，温



温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目竣工环境保护验收监测报告 

 ·4· 

州市人民政府办公室，2012 年 3 月 6 日（见附件 1）； 

（2）《中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工程-温州本

地网基站项目环境影响报告书》，浙江省辐射环境监测站，2012 年 12 月； 

（3）《关于对〈中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工

程-温州本地网基站项目环境影响报告书〉的审批意见》，温环辐〔2013〕13 号，

温州市环境保护局，2013 年 9 月（附件 2）。 

2.1.3 技术规范 

（1）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； 

（2）《关于电磁辐射国家标准限值问题的复函》（环函〔2004〕262 号）； 

（3）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》

（HJ/T10.3-1996）； 

（4）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 

（5）《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（环发〔2007〕114 号）； 

（6）《通信工程建设环境保护技术暂行规定》（YD5039－2009）； 

（7）《通信系统电磁防护安全管理总体要求》（YD/T2196－2010）； 

（8）《通信用铅酸蓄电池的回收处理要求》（GB/T22424－2008）； 

（9）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519－2009）。 

 

2.2 验收监测目的、原则和方法 

2.2.1 验收监测目的 

（1）调查项目在设计、施工、运行和管理等方面对环境影响评价文件、项

目设计文件中环保措施执行情况，对环保行政主管部门项目批复文件要求的落

实情况。 

（2）调查项目已采取的污染控制措施，并通过对项目所在区域环境现状监

测与调查结果的评价，分析各项措施实施的有效性，针对该项目已产生的实际

环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和应急措施。 

（3）通过公告征求公众意见，了解公众对该工程施工期及试运营期环境保
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护工作的意见；针对公众提出的合理要求提出解决建议。 

（4）根据调查结果，客观、公正地从技术上论证该项目是否符合建设项目

竣工环境保护验收条件。 

2.2.2 验收监测原则 

（1）依据环境影响评价文件及其批复开展验收监测。 

（2）坚持生态保护和污染防治并重的原则。 

（3）坚持客观、公正、科学、实用的原则。 

（4）坚持充分利用已有资料与实地踏勘、现场调查、现场监测相结合进行

综合分析评价的原则。 

2.2.3 验收监测方法 

根据原国家环境保护总局《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复

函》（环函〔2003〕75 号）要求，在环保竣工验收监测时，可以采用抽测的方法。

抽测的基站，应主要考虑环境敏感区域的基站、可能在公众活动区域造成较大

电磁辐射水平的基站以及某优势地点架设多部基站等具有代表性的基站。 

 

2.3 验收监测因子、范围和标准 

2.3.1 监测因子 

根据本项目的性质和特点及周围环境保护目标分布情况，确定本项目的评

价重点为电磁辐射环境影响，监测因子为各移动通信基站周围环境的电磁场功

率密度值。 

2.3.2 监测范围 

依据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（环发[2007]114 号）

第 5.3 款中规定：监测点位一般布设在以发射天线为中心半径 50m 的范围内可

能受到影响的保护目标，根据现场环境情况可对点位进行适当调整。 

《浙江省移动通信网络建设项目环境保护管理办法（试行）》（浙环发〔2010〕

56 号）规定，依据移动通信基站实际环境影响的程度，评价重点区域为以发射
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天线地面投影为中心半径 50m 范围区域。验收监测的范围与环评范围一致。 

故本次验收监测范围为以发射天线地面投影为中心半径 50m 的范围。但为

掌握环境保护目标的实际影响程度，部分监测范围根据现场情况进行适当扩大。 

2.3.3 验收标准 

根据中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工程-温州本地

网基站项目环境影响评价执行标准和环评批复文件，本项目监测验收标准采用

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环

境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）。 

（1）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 

4.1 公众曝露控制限值 

为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场

量参数的方均根值应满足表 2-1 要求。 

表 2-1    公众曝露控制限值 

频率范围 

MHz 

电场强度 E 

V/m 

磁场强度 H 

A/m 

等效平面波功率密度 Seq 

W/m
2
 

30～3000 12 0.032 0.4 

 

（ 2 ）《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》

（HJ/T10.3-1996） 

第 1.2 款  本导则适用于一切电磁辐射项目的环境影响评价。 

第 4.1 款  公众总的受照射剂量 

公众总的受照射剂量包括各种电磁辐射对其影响的总和，即包括拟建设施

可能或已经造成的影响，还要包括已有背景电磁辐射的影响。总的受照射剂量

限值不应大于国家标准《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 

第 4.2 款  单个项目的影响 

为使公众受到的总照射剂量小于 GB8702-2014 的规定值，对单个项目的影

响必须限制在 GB8702-2014 限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保

护局负责审批的大型项目可取 GB8702-2014 中场强限值的 1/ 2 ，或功率密度限
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值的 1/2。其他项目可取场强限值的 1/ 5 ，或功率密度限值的 1/5作为验收标准。 

本项目从项目特点分析，结合以上电磁辐射环境标准，以及 CDMA 移动通

信基站发射频率（870～880MHz），取 GB8702-2014 规定的功率密度限值的 1/5

作为评价标准，具体见表 2-2。 

表 2-2  CDMA 移动通信基站电磁辐射环境影响评价标准 

 

2.4 验收监测重点 

项目建设期的环境影响主要来自通信基站的建设过程，对周围带来一定的

施工影响，包括施工噪声、建筑垃圾和地表植被破坏等；项目运行期的环境影

响主要来自于通信基站的射频电磁辐射环境影响。根据上述环境影响，确定验

收监测和调查的重点。 

（一）电磁环境 

调查重点为基站评价范围内及附近环境敏感目标受射频电磁辐射的环境影

响程度，环境影响报告书中提出的环境保护措施及环评批复要求落实情况。 

（二）施工恢复情况 

调查基站建设过程中的环境影响以及施工结束后的恢复情况。 

（三）环境管理 

重点调查建设单位的环境保护管理情况，确保符合国家环境管理要求。 

评价项目 导出限值 

公众照射（在一天 24h 内） 40μW/cm
2
 

单个 CDMA 移动通信基站运行对周围环境电磁辐射管理值 8μW/cm
2
 

注：1W/m
2
=100μW/cm

2
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3 项目概况 

3.1 建设项目名称、性质及内容 

项目名称：中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工程-温

州本地网基站项目（简称温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目） 

建设单位：中国电信股份有限公司温州分公司 

建设性质：已建 

建设地点：温州市鹿城区、瓯海区、生态园、龙湾区、温州经济技术开发

区、乐清市、瑞安市、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、永嘉县、洞头区。 

建设数量：共 153 座 CDMA 移动通信基站。 

建设目的：覆盖城镇乡村和交通干线，扩大网络容量，为用户提供移动基

本话音业务、数据业务和增值业务。 

3.2 建设规模 

本项目环评批复 164 座 CDMA 移动通信基站，截止到 2013 年 10 月，实际

建成了 153 座，同期建设相关的电源、传输、配套等设备，站址与环评的内容

基本一致。另有 11 座基站没有建成，不在本次验收范围内。 

本次验收的 153 座基站在各县区分布情况见表 3-1，各县区基站分布情况图

见附图 1。另外 11 座不验收的基站清单见表 3-2。本次验收的基站基本信息见表

3-3。 

表 3-1  温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目分布汇总表 

县区 数量（座） 县区 数量（座） 

鹿城 8 平阳 15 

瓯海 12 苍南 13 

生态园 4 文成 11 

龙湾 10 泰顺 12 

经开区 1 永嘉 19 

乐清 24 洞头 6 

瑞安 18 合计 153 
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本项目中CDMA网络采用上海贝尔公司生产的发信机，型号有 9916、9222、

9226、9224OD 和 9234_RRU 等，采用的天线极化方式为双极化，天线类型有

CCX-9014DS-T3M 、 CCX-6515DS-VTM 、 CCX-6513DS-VTM 和

MPQ-ODVO65R15B 等，标称功率为 20W。天线支架的形式包括桅杆、单管塔、

拉线塔、角钢塔、美化（隐蔽）天线、围笼等。 

表 3-2  本次不验收的基站清单 

序

号 
县市区 基站名称 建设地址 说明 

1 乐清 乐清清江邺岙 乐清清江邺岙村北面山头 未建 

2 乐清 乐清福溪凤溪 乐清福溪水库凤溪村山头 未建 

3 乐清 乐清白石西漈景区 乐清白石西漈景区桥头旁 未建 

4 乐清 乐清清靖江沿 乐清清江江沿村西面山头 未建 

5 鹿城 温州鹿城江滨派出所 温州鹿城江滨派出所 未建 

6 鹿城 温州临江江南上村 温州临江江南上村东北角的山坡上 未建 

7 鹿城 温州稽师蔡庵路西 温州稽师蔡庵路西山谷内新建六层厂房 未建 

8 鹿城 车站大道与市府路交叉口 温州车站大道与市府路交叉口 未建 

9 瓯海 温州潘桥镇屏山村 温州潘桥镇屏山村 未建 

10 文成 文成双桂周山下 文成县峃口镇双桂周山下村南面山包 未建 

11 文成 文成西坑绵羊场 文成县西坑绵羊场高岭头林区路口道路旁山头 未建 
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表 3-3  本次验收的温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目基站基本信息表 

序

号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

A1 苍南 苍南五凤新凤 WZC5062-R1 苍南五凤新凤山头 120.33366  27.42126  20 9234_RRU 15 15 简易通信杆   

A2 苍南 苍南望里望洲山 WZD6095 苍南望里望洲山寺庙山顶 120.51994  27.44055  20 9916 15 12 围笼   

A3 苍南 苍南龙港东瓯大酒店 WZD6141 
苍南县龙港镇纺织三街 28号东瓯大酒

店楼顶 
120.53981  27.57655  20 9916 15 26 桅杆 ▲1 

A4 苍南 苍南埔坪拱桥内 WZS0883-R3 苍南矾山拱桥内村山头 120.34264  27.37502  20 9234_RRU 17 15 H 杆   

A5 苍南 苍南桥墩新利 WZS0886-R2 苍南桥墩新利村山头 120.26721  27.43557  20 9234_RRU 15 15 简易通信杆 ▲2 

A6 苍南 苍南桥墩罗垟 WZS0886-R3 苍南桥墩罗垟山头 120.26074  27.46269  20 9234_RRU 15 15 简易通信杆   

A7 苍南 苍南龙港双排街 WZS1014-R1 苍南龙港双排街佳乐家旅馆楼顶 120.53542  27.57537  20 9234_RRU 15 26 桅杆 ▲3 

A8 苍南 苍南莒溪大山 WZS1025-R1 苍南莒溪大山山头 120.20119  27.52149  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

A9 苍南 苍南莒溪上村 WZS1025-R2 苍南莒溪上村山头 120.20957  27.51629  20 9234_RRU 15 15 简易通信杆   

A10 苍南 苍南莒溪兰厝 WZS1025-R3 苍南莒溪兰厝村南面小山头 120.21592  27.52763  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

A11 苍南 苍南渔寮后槽 WZS1026-R1 苍南渔寮后槽村委会大楼 120.51044  27.23022  20 9234_RRU 15 12 桅杆   

A12 苍南 苍南渔寮乡王孙 WZS1026-R2 苍南渔寮乡王孙村西面后山头 120.51140  27.25041  20 9234_RRU 17 15 简易通信杆   

A13 苍南 苍南龙沙邮电所 WZS1041-R1 苍南县龙沙乡龙沙邮电所二楼 120.53853  27.39169  20 9234_RRU 17 14 桅杆   

B1 洞头 洞头东屏东岙顶 WZD6116 洞头东屏东岙顶联通基站 121.16158  27.82637  20 9916 15 9 围笼 ▲4 

B2 洞头 洞头派出所 WZD6143 洞头派出所西面山头 121.15850  27.84183  20 9916 15 11 围笼   

B3 洞头 洞头上社电信机房 WZS0146 洞头上社电信机房 121.04189  27.86996  20 9222 15 30 利旧角钢塔   

B4 洞头 洞头元觉沙岗 WZS0773-R3 洞头元觉沙岗村五恒锁具加工厂楼顶 121.11626  27.88343  20 9234_RRU 15 11 桅杆   

B5 洞头 洞头大门沙岙 WZS1018-R1 洞头大门沙岙村山头 121.12121  27.97168  20 9234_RRU 15 5.5 水泥杆   

B6 洞头 洞头大门杨梅田 WZS1019-R1 洞头大门杨梅田村旁山头 121.06626  27.97257  20 9234_RRU 15 5.5 水泥杆   

C1 经开区 温州梅头邱宅 WZD6103 
温州龙湾梅头邱宅前岗东路 29号 8层

灰色马赛克楼房 
120.76478  27.82764  20 9916 15 35 15   
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序

号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

D1 乐清 乐清湖雾大屋 WZ11079 乐清湖雾大屋村后山头移动机房附近 121.19919  28.40930  20 RRU2632 18 15 简易单管塔   

D2 乐清 乐清智仁象周村 WZC0001 乐清智仁象周村西面山头 121.11993  28.47163  20 9226 15 11 围拢   

D3 乐清 乐清芙蓉兰屿浦 WZD6109 乐清芙蓉到虹桥隧道洞口山头 121.04360  28.28452  20 9916 15 11 围拢   

D4 乐清 乐清雁芙大山背 WZD6110 乐清雁芙上马石村西面山头 120.99530  28.32143  20 9916 15 12 围拢   

D5 乐清 乐清翁洋高阳 WZD6111 乐清翁垟高阳村山头 120.96468  28.04595  20 9916 15 10 集束天线   

D6 乐清 乐清柳市木山后 WZD6135 乐清柳市木山后村山头移动机房 120.90443  28.01958  20 9916 15 10 简易单管塔   

D7 乐清 乐清乐成东山南 WZD6139 乐清乐成东山南村山头 120.98489  28.12201  20 9916 15 67 集束天线 ▲5 

D8 乐清 乐清磐石磐南 WZD6144 乐清磐石磐南村南街 134 号楼顶 120.82374  27.99354  20 9916 15 18 集束天线 ▲6 

D9 乐清 乐清白象张家桥 WZD6145 乐清白象张家湾中路 2 号楼顶 120.85928  28.05044  20 9916 15 32 集束天线 ▲7 

D10 乐清 乐清虹桥后屿 WZD6162 乐清虹桥后屿村北面山头 120.99689  28.19484  20 9916 17 11 桅杆   

D11 乐清 乐清南塘山马 WZS0123 乐清南塘山马村南面山头 121.11700  28.23230  20 9222 15 17 围笼   

D12 乐清 乐清雁荡森林公园 WZS0717-R3 乐清雁荡森林公园室外站 121.09700  28.37080  20 9234_RRU 15 14 角钢塔   

D13 乐清 乐清雁荡白沙岛 WZS0718-R3 乐清白溪白沙岛移动机房 121.09700  28.37080  20 9234_RRU 15 9 桅杆   

D14 乐清 乐清芙蓉垟车 WZS0782-R2 乐清芙蓉垟车村山头 120.97166  28.33502  20 9234_RRU 15 19 简易单管塔   

D15 乐清 乐清雁荡显胜门 WZS0860-R3 乐清雁荡显胜门风景区山头 121.04060  28.38239  20 9234_RRU 15 19 简易单管塔   

D16 乐清 乐清仙溪石碧岩 WZS0862-R3 乐清仙溪石碧岩村后山 121.03392  28.42585  20 9234_RRU 15 14 简易单管塔   

D17 乐清 乐清柳市下印 WZS0865-R3 乐清柳市下印村山头 120.85381  28.07751  20 9234_RRU 15 10 H 杆   

D18 乐清 乐清智仁小坑岙 WZS0877-R3 乐清智仁小坑岙南面山头 121.09476  28.49291  20 9234_RRU 15 18 简易单管塔   

D19 乐清 乐清白象乐东 WZS1020-R1 乐清白象乐东村西面山头 120.81202  28.09968  20 9234_RRU 15 14 H 杆   

D20 乐清 乐清白象南岙 WZS1020-R2 乐清白象南岙村南面山头 120.83978  28.04585  20 9234_RRU 15 9 H 杆   

D21 乐清 乐清大荆盘黄 WZS1021-R1 乐清大荆盘黄村西面山头 121.17431  28.47738  20 9234_RRU 15 19 简易单管塔   

D22 乐清 乐清大荆大门 WZS1021-R2 乐清大荆大门村山嘴 121.09464  28.44839  20 9234_RRU 15 19 简易单管塔   

D23 乐清 乐清大荆石坦山 WZS1021-R3 乐清大荆石坦山山头 121.18166  28.45672  20 9234_RRU 15 19 简易单管塔   
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序

号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

D24 乐清 乐清龙西东加岙 WZS1022-R1 乐清龙西东加岙村头西面山头 121.05064  28.39270  20 9234_RRU 15 14 简易单管塔   

E1 龙湾 龙湾状元茅竹岭 WZ03172 
温州开发区状元茅竹岭通往龙湾的隧

道口西侧 100 米处楼房上 
120.77535  27.97225  20 RRU2632 18 25 通信杆   

E2 龙湾 温州永强海滨江一村 WZD6104 
温州永强滨海江一村 5 层灰白色马赛

克楼房 
120.83773  27.93265  20 9916 15 27 集束天线   

E3 龙湾 温州状元西台村 WZD6105 温州状元西台村台东路 270 号 120.74969  27.96033  20 9916 15 27 集束天线 ▲8 

E4 龙湾 温州龙湾万吨码头 WZD6112 温州龙湾机场大道 2933 号诊所楼顶 120.79689  27.96432  20 9916 15 21 15 ▲9 

E5 龙湾 温州龙湾龙水底岭下 WZD6130 
温州龙湾龙水底岭下街道社区服务中

心 
120.77803  27.96019  20 9916 15 22 围笼 ▲10 

E6 龙湾 温州浙江龙化实业 WZD6131 
温州龙湾扶贫开发区长海路 128 号龙

化实业 
120.82612  27.95863  20 9916 15 27 桅杆   

E7 龙湾 温州屿田上滩头 WZD6147 温州屿田上滩头文化用品市场楼顶 120.72986  27.97552  20 9916 15 28 桅杆   

E8 龙湾 温州开发区奉江路 WZD6148 温州开发区奉江路灰色厂房楼顶 120.74612  27.97019  20 9916 15 30 桅杆   

E9 龙湾 温州龙湾机场宾馆 WZD6149 温州龙湾机场门口机场宾馆大楼 120.84594  27.91505  20 9916 15 28.5 
排气管式伪

装天线 
▲11 

E10 龙湾 温州龙湾蓝田兴寰五金 WZD6150 温州龙湾蓝田工业区兴寰五金公司 120.84628  27.94533  20 9916 15 23 拉线塔   

F1 鹿城 温州双屿正岙南 WZD6106 温州双屿正岙巷 76 号屋后闲置空地 120.56380  28.03846  20 9916 15 25 单管塔   

F2 鹿城 温州仰义长城门器公司 WZD6132 
温州仰义沿江工业区 78号旁长城门器

厂 
120.58690  28.07250  20 9916 15 27 集束天线   

F3 鹿城 温州温州饭店 WZD6151 
温州鹿城第一桥路 137 号对面城市广

场楼顶 
120.65497  28.01366  20 9224OD 15 40 

排气管式

15 
▲12 

F4 鹿城 温州南浦局西面楼顶 1 WZS0662-R1 
温州南浦局西面圆形楼顶的露天过道

上 
120.67293  27.99398  20 9234_RRU 15 20 桅杆 ▲13 



温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目竣工环境保护验收监测报告 

 ·13· 

序

号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

F5 鹿城 温州南浦局西面楼顶 2 WZS0662-R2 
温州南浦局西面圆形楼顶的露天过道

上 
120.67293  27.99398  20 9234_RRU 15 20 桅杆 ▲14 

F6 鹿城 温州鹿城瓯江三桥出口 WZS0739-R3 
温州鹿城瓯江三桥中央涂出口的监控

铁杆上 
120.62098  28.02493  20 9234_RRU 15 4 监控铁杆   

F7 鹿城 温州师范学院 1 WZS1008-R1 
温州鹿城学院路与金桥路交叉口温师

院信息大楼顶 
120.68168  28.01082  20 9234_RRU 15 56 

壁挂式变色

龙天线 
▲15 

F8 鹿城 温州师范学院 2 WZS1008-R2 
温州鹿城学院路与金桥路交叉口温师

院信息大楼顶 
120.68168  28.01082  20 9234_RRU 15 56 

壁挂式变色

龙天线 
▲16 

G1 瓯海 温州瓯海三垟街道 WZD6107 
温州瓯海三垟街道垃圾中转站旁的单

管塔下方 
120.70447  27.96180  20 9916 15 40 单管塔   

G2 瓯海 温州瓯海社叶村 WZD6108 温州瓯海社叶村东南面山坡上 120.58706  27.95005  20 9916 15 9 围笼   

G3 瓯海 温州瓯海上蔡村 WZD6125 温州瓯海上蔡村申通快递公司楼顶 120.68665  27.94376  20 9916 15 30 桅杆   

G4 瓯海 温州瓯海瓯海中学 WZD6133 温州瓯海区梧田瓯海中学实验楼顶 120.66783  27.97266  20 9916 15 27 
排气管式

15 
▲17 

G5 瓯海 温州瓯海仙岩宝成路 WZD6134 
温州仙岩官山垟宝成路 25号优妮鞋业

有限公司楼顶 
120.66332  27.85934  20 9916 15 31 桅杆   

G6 瓯海 温州瓯海娄桥下山头 WZD6153 
温州瓯海娄桥下山头山腰移动单管塔

处 
120.60572  27.98005  20 9916 15 12 桅杆   

G7 瓯海 温州瓯海上汇正大眼镜 WZD6156 温州瓯海上汇正大眼镜厂房楼顶 120.60230  27.94675  20 9916 15 31 集束天线   

G8 瓯海 
温州瓯海大道与三垟大

道交叉口 
WZS0953-R3 

温州瓯海大道与三垟大道交叉口全球

眼 
120.70712  27.97295  20 9234_RRU 15 5 监控铁杆   

G9 瓯海 温州瓯海仙岩秀洋 WZS0955-R1 温州瓯海仙岩秀洋山顶移动单管塔站 120.71542  27.88836  20 9234_RRU 15 12 通信杆   

G10 瓯海 温州瓯海仙岩派岩 WZS0955-R2 温州瓯海仙岩派岩山顶移动单管塔站 120.70700  27.87877  20 9234_RRU 15 12 桅杆   
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序

号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

G11 瓯海 
温州瓯海大道与上江路

叉口 
WZS0974-R1 温州上江路瓯海大道口路旁绿化带上 120.70861  27.97100  20 9234_RRU 15 4 监控铁杆   

G12 瓯海 温州瓯海仙岩盘洋 WZS1016-R1 
温州瓯海仙岩盘洋气象站东侧山腰移

动单管塔站 
120.73406  27.89660  20 9234_RRU 15 11 桅杆   

H1 平阳 平阳萧江晨光酒店 WZD6120 平阳萧江晨光大酒店 120.46063  27.57485  20 9916 15 44 
排气管式

15 
▲18 

H2 平阳 平阳万全岗上村 WZD6121 平阳万全岗上村农田 120.58892  27.70949  20 9916 15 43 单管塔   

H3 平阳 
平阳鳌江世贸富豪大酒

店 
WZD6157 平阳鳌江世贸富豪大酒店 120.55128  27.60022  20 9916 15 54 桅杆   

H4 平阳 平阳鳌江环城路 WZD6158 平阳鳌江环城路百联超市楼上 120.54394  27.61175  20 9916 15 38 美化单管塔   

H5 平阳 平阳山门青街东坑 WZS0791-R3 平阳山门青街东坑底村 120.23569  27.55084  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

H6 平阳 平阳鳌江梅溪联丰 WZS0828-R1 平阳鳌江梅溪联丰，移动基站旁 120.47346  27.66267  20 9234_RRU 15 14 H 杆   

H7 平阳 平阳水头金山路 WZS0917-R2 平阳水头金山路 4 号旁民宅 120.31526  27.63479  20 9234_RRU 15 25 15   

H8 平阳 平阳水亭后岙水库 WZS0982-R2 
平阳昆阳水亭前爿村，后岙水库旁山

头 
120.51199  27.68049  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

H9 平阳 平阳山门溪边南 WZS1009-R1 温州华辉皮件有限公司 120.24529  27.60049  20 9234_RRU 15 20 桅杆   

H10 平阳 平阳山门满田森林 WZS1009-R2 平阳山门满田森林公园山顶 120.23852  27.68971  20 9234_RRU 15 11 简易通信杆   

H11 平阳 平阳水头朝阳赵垟 WZS1010-R1 平阳水头朝阳赵垟村，移动基站旁 120.36269  27.57886  20 9234_RRU 15 14 H 杆   

H12 平阳 平阳水头新联 WZS1010-R2 平阳水头新联村，南面山头 120.34692  27.56754  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

H13 平阳 平阳鳌江罗洋水库 WZS1015-R1 平阳鳌江罗洋水库北 120.48399  27.63246  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

H14 平阳 平阳昆阳白洋路口一 WZS1035-R1 平阳昆阳镇白洋路 9 号隔壁 120.56557  27.67200  20 9234_RRU 15 23 桅杆 ▲19 

H15 平阳 平阳昆阳白洋路口二 WZS1035-R2 平阳昆阳镇白洋路 9 号隔壁 120.56557  27.67200  20 9234_RRU 15 23 桅杆 ▲20 

I1 瑞安 瑞安飞云杜山头 WZD6117 瑞安飞云杜山头村东面田地 120.59608  27.75646  20 9916 17 43 单管塔   
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序

号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

I2 瑞安 瑞安陶山向荣 WZD6118 瑞安陶山向荣路小山头，联通基站 120.48112  27.85647  20 9916 15 20 单管塔   

I3 瑞安 瑞安桐浦沙岙村 WZD6119 瑞安陶山桐浦沙岙村河边 120.53507  27.85621  20 9916 17 38 单管塔   

I4 瑞安 瑞安万松滨江大道 WZD6137 瑞安滨江大道指挥部楼顶 120.62146  27.78062  20 9224OD 15 10 
排气管型

15 
  

I5 瑞安 瑞安飞云金龙自控 WZD6142 瑞安飞云金龙自控厂房楼顶 120.62029  27.74424  20 9916 15 31 桅杆   

I6 瑞安 瑞安塘下上金村 WZD6159 瑞安塘下上金村东风塑料机械厂楼顶 120.68061  27.81914  20 9916 15 22 桅杆   

I7 瑞安 瑞安飞云陈家垟 WZD6160 
瑞安飞云陈家垟村东北面，高速公路

旁 
120.59159  27.77471  20 9916 17 38 单管塔   

I8 瑞安 瑞安飞云云周门台村 WZD6161 瑞安云周门台村空地 120.56544  27.80890  20 9916 17 43 单管塔   

I9 瑞安 瑞安顺泰湖头村 WZS0776-R2 瑞安顺泰湖头村联通基站 120.39543  27.78980  20 9234_RRU 15 8 围笼   

I10 瑞安 瑞安桂峰黄林 WZS0904-R2 瑞安桂峰黄林村北，移动基站 120.28764  27.94806  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

I11 瑞安 瑞安万松集云山 WZS0981-R2 
瑞安集云山风景区（移动龙星工业区

基站） 
120.61530  27.83634  20 9234_RRU 15 15 简易单管塔   

I12 瑞安 瑞安莘塍东街一 WZS0985-R1 
瑞安莘塍新兴东路与莘塍东街交口，

全球眼杆 
120.67857  27.77871  20 9234_RRU 15 6 排气管 ▲21 

I13 瑞安 瑞安莘塍东街二 WZS0985-R2 
瑞安莘塍莘塍东街 B3 店铺旁，全球眼

杆 
120.68054  27.78140  20 9234_RRU 15 6 排气管 ▲22 

I14 瑞安 瑞安安阳瑞都景园 WZS0986-R3 瑞安瑞都景园 1 幢楼顶 120.65987  27.77353  20 9234_RRU 15 55 方柱 15 ▲23 

I15 瑞安 瑞安金川山林 WZS1011-R1 瑞安金川山林，移动基站旁 120.40478  27.95087  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

I16 瑞安 瑞安林溪傍山 WZS1011-R2 瑞安林溪傍山，移动基站旁 120.44785  27.90747  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

I17 瑞安 瑞安金川陈山 WZS1011-R3 瑞安金川陈山村北，移动基站旁 120.41801  27.96443  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

I18 瑞安 瑞安马屿东岙下湾 WZS1012-R1 瑞安马屿曹村东岙下湾 120.46888  27.71767  20 9234_RRU 15 14 简易通信杆   

J1 生态园 温州瓯海哼哈大厦 WZD6154 温州汤家桥路哼哈大厦 120.70492  27.98372  20 9224OD 15 65 排气管式 ▲24 
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号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

J2 生态园 温州温大生活 E 区 6 幢 WZD6155 温州温大生活 E 区 6 幢楼顶 120.70548  27.91999  20 9916 15 29 集束天线 ▲25 

J3 生态园 温州瓯海茶山大学城 WZS0938-R3 温州瓯海茶山大学城 C 区 1 幢 120.70341  27.92478  20 9234_RRU 15 27 
排气管式

15 
▲26 

J4 生态园 温州瓯海大茶山罗山村 WZS1016-R2 
温州瓯海大茶山罗山村北面山坡移动

基站内 
120.73609  27.93257  20 9234_RRU 15 11.5 桅杆 ▲27 

K1 泰顺 泰顺雅阳灵乾 WZC8019-R2 泰顺雅阳镇灵乾村山头 120.08672  27.48634  20 9234_RRU 15 17 围笼   

K2 泰顺 泰顺柳峰上柘头 WZC8025-R2 泰顺柳峰上柘头村 120.02816  27.42229  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

K3 泰顺 泰顺筱村葛垟内 WZC8029-R3 泰顺筱村葛垟内村茶叶园山头 119.85082  27.54941  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

K4 泰顺 泰顺泗溪洪坑 WZD6100 泰顺泗溪镇洪坑村居民后山头 119.98462  27.44768  20 9916 15 13 围笼   

K5 泰顺 泰顺包垟横溪 WZD6101 泰顺包洋乡横溪村仓湾岗山头 119.91061  27.65688  20 9916 15 13 围笼   

K6 泰顺 泰顺翁山梨洋 WZD6102 泰顺翁山乡梨洋村移动基站旁 119.97077  27.55403  20 9916 15 13 围笼   

K7 泰顺 泰顺雅阳里洋坪 WZD6136 泰顺雅阳里洋坪村山头 120.03374  27.37022  20 9916 15 17 围笼   

K8 泰顺 泰顺罗阳岭下 WZS0847-R2 泰顺罗阳岭下 119.74434  27.57348  20 9234_RRU 15 15 H 杆 ▲28 

K9 泰顺 泰顺筱村翁山永兴 WZS0907-R2 泰顺筱村镇永兴村南山头水塔后 120.00506  27.56464  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

K10 泰顺 泰顺泗溪筠竹坑 WZS1005-R3 泰顺泗溪筠竹坑村后山 120.03721  27.47882  20 9234_RRU 17 20 简易通信杆   

K11 泰顺 泰顺月湖西关 WZS1030-R1 泰顺月湖西关村后山茶园山头 120.23157  27.44632  20 9234_RRU 17 15 H 杆   

K12 泰顺 泰顺仕阳上林洋 WZS1031-R1 泰顺仕阳上林洋村山头 119.84470  27.38669  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

L1 文成 文成二源湖底 WZD6096 文成二源乡湖底中村山头 119.99883  27.88714  20 9916 17 18 围笼   

L2 文成 文成玉壶中南 WZD6097 文成中南村养猪场对面山头 120.15073  27.84964  20 9916 17 18 围笼   

L3 文成 文成南田横山 WZD6098 文成南田镇横山村山头 119.94727  27.90565  20 9916 17 18 围笼   

L4 文成 文成猴王谷景区 WZS0894-R2 文成县石垟林场猴王谷景区 119.80195  27.82822  20 9234_RRU 15 30 单管塔   

L5 文成 文成二源庄后 WZS0898-R3 
文成二源庄后朱山村生猪养猪场前面

山头 
120.06821  27.88946  20 9234_RRU 15 15 H 杆   
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号 
县市区 基站名称 基站编号 建设地址 东经(°) 北纬(°) 

额定功

率(W) 
设备类型 

天线增益

（dBi） 

天线架

高（m） 

天线支架 

类型 
备注 

L6 文成 文成黄坦莲头 WZS0996-R3 文成县黄坦莲头村山包 119.94420  27.79473  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

L7 文成 文成黄坦底庄 WZS0997-R2 文成县黄坦底庄民族村山包 120.03610  27.74745  20 9234_RRU 17 10 H 杆   

L8 文成 文成樟台樟山 WZS1017-R1 文成县大峃镇樟台樟山村后山头 120.12982  27.80895  20 9234_RRU 17 15 H 杆 ▲29 

L9 文成 文成里阳孙岙 WZS1017-R2 文成大峃镇里阳孙岙后山头 120.09344  27.84496  20 9234_RRU 15 15 H 杆   

L10 文成 文成玉壶裕山 WZS1032-R1 
文成县玉壶镇东溪裕山村（九南村对

面） 
120.12190  27.89186  20 9234_RRU 15 15 通信杆   

L11 文成 文成云湖叶山 WZS1033-R1 文成黄坦镇云湖叶山村南面山包 119.88558  27.75575  20 9234_RRU 15 12 围笼   

M1 永嘉 永嘉巽宅霞一村南 WZC6062-R3 永嘉巽宅霞一村南 120.42690  28.33456  20 9234_RRU 15 4 桅杆   

M2 永嘉 永嘉碧莲小若口 WZD6114 永嘉大若岩小若口村后山头 120.67521  28.27668  20 9916 15 10 桅笼   

M3 永嘉 永嘉岩坦陈岙 WZD6115 永嘉岩坦陈岙村移动基站旁 120.76268  28.39331  20 9916 15 17 围拢   

M4 永嘉 永嘉上塘城北 WZD6163 永嘉上塘城北祠堂旁山上 120.68838  28.16211  20 9916 15 17 围笼 ▲30 

M5 永嘉 永嘉上塘城关 WZD6164 永嘉上塘镇西面隧道上方山头 120.69813  28.16404  20 9916 15 6 围笼   

M6 永嘉 永嘉瓯北梅园 WZS0120 永嘉瓯北梅园村民房 120.72002  28.04187  20 9222 15 6 外墙抱杆 ▲31 

M7 永嘉 永嘉岩头协岙 WZS0325-R2 永嘉岩头协岙村山头 120.71332  28.35188  20 9234_RRU 15 19 单管塔   

M8 永嘉 永嘉岩头岭里 WZS0325-R3 永嘉岩头岭里村山头 120.65961  28.37950  20 9234_RRU 15 19 单管塔   

M9 永嘉 永嘉碧莲平川 WZS0769-R3 永嘉碧莲平川山头 120.52894  28.27266  20 9234_RRU 15 6.5 水泥 H 杆   

M10 永嘉 永嘉瓯北木桥 WZS0771-R3 永嘉瓯北木桥村移动机房 120.74525  28.08320  20 9234_RRU 15 11 简易单管塔   

M11 永嘉 永嘉下寮乡 1 WZS0805-R3 永嘉下寮乡山头 120.68141  28.21241  20 9234_RRU 15 15 围笼   

M12 永嘉 永嘉溪口分水 WZS0853-R3 永嘉溪口分水村山头 120.69970  28.39517  20 9234_RRU 15 6.5 水泥 H 杆   

M13 永嘉 永嘉碧莲石门台 WZS0855-R2 永嘉碧莲石门台风景区 120.62040  28.32756  20 9234_RRU 15 6.5 水泥 H 杆   

M14 永嘉 永嘉昆阳赤岭 WZS0888-R2 永嘉昆阳赤岭村农地 120.55006  28.23761  20 9234_RRU 15 6.5 水泥 H 杆   

M15 永嘉 永嘉黄田东岸 WZS0935-R2 永嘉黄田东岸村山口北面山头 120.73596  28.12126  20 9234_RRU 15 6.5 水泥 H 杆   

M16 永嘉 永嘉陡门山溪头 WZS1023-R1 永嘉陡门山溪头村后山头 120.84229  28.18996  20 9234_RRU 17 17 围拢   
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备注 

M17 永嘉 永嘉岩头西下 WZS1024-R1 永嘉岩头西下村山头 120.71299  28.36753  20 9234_RRU 15 8 桅杆   

M18 永嘉 永嘉西溪下庄 WZS1036-R1 永嘉西溪下庄西面山头 120.51778  28.23987  20 9234_RRU 15 6.5 水泥 H 杆   

M19 永嘉 永嘉大岙北溪 WZS1037-R1 永嘉大岙北溪村山头 120.53337  28.45743  20 9234_RRU 17 6.5 水泥 H 杆   

注▲：抽样监测基站及编号。 
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3.3 项目投资 

本项目总投资 9800 万元。 

3.4 项目建设过程 

本次验收监测的温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目前期工作和建

设进度情况如下： 

2012 年 3 月项目在温州市人民政府办公室进行备案，温政办[2012]23 号； 

2012 年 10 月项目开工建设； 

    2013 年 10 月项目竣工试运行。 

表 3-4  项目建设过程有关批文 

批文名称 批文号 批文单位 批文时间 

关于印发 2012 年市重点建设项

目名单及形象进度计划的通知 

温政办

[2012]23 号 

温州市人民政府办公

室 
2012年3月 

关于对《中国电信移动网络建设

（二〇一二年）浙江公司无线网

工程-温州本地网基站项目环境

影响报告书》的审批意见 

温环辐〔2013〕

13号 
温州市环境保护局 2013年9月 

 

表 3-5   项目建设有关单位 

部  门 参建单位 

建设单位 中国电信股份有限公司温州分公司 

设计单位 华信邮电咨询设计研究院有限公司 

施工单位 浙江省邮电工程建设有限公司 

监理单位 浙江沸蓝通信工程监理有限公司 

 

3.5 环境影响因子分析 

3.5.1 施工期 

本项目施工期主要的污染源为： 

（1）噪声：不同施工设备产生的施工噪声，如土建施工、设备安装等过程

中产生的噪声，一般情况下施工比较分布分散，影响时间很短； 
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（2）环境空气：施工及运输车辆、施工机械所带来的扬尘，各类施工机械

和运输车辆所排放的废气； 

（3）废水：施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、施工废水及施工人员

的生活污水。施工人员系临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地已有

的处理系统。 

（4）固体废物：施工期间建筑工地会产生少量余泥、渣土、施工人员生活

垃圾。 

3.5.2 运行期 

（1）本项目运营期最主要的环境影响因素是基站运行过程中产生的电磁环

境影响。核心网、无线网均通过线缆连接，采用的设备在设计制造时已采取了

屏蔽措施，因此不会产生电磁影响。发射电磁波的设备是基站的天线系统。 

宏蜂窝基站的天线系统有馈线和收、发信天线。移动通信基站的接收和发

射通常共用同一付天线。CDMA 移动通信本地网基站正常运行时，天线将向周

围发射一定频率范围内的电磁波（870～880MHz），导致周围环境（主要集中在

天线主射方向）电磁辐射场强增高。由电磁波的传输特性和移动通信本地网基

站的功率控制可知，天线发射的电磁波强度将随距离的增大而减小，CDMA 移

动通信本地网宏基站对电磁环境的影响是有一定范围和程度的。 

（2）通讯设备为保证不间断工作，各类机房除市电供电外，都配备蓄电池

作为备用电源。基站机房内的电池组现均已采用免维护密封蓄电池，使用时不

散发硫酸雾，因蓄电池为免维护电池基本杜绝了漏液现象。废蓄电池由有资质

的单位处理。 

（3）基站室内采用空调恒温，空调运行噪声在出厂时已符合产品标准，空

调室外机只要安装符合要求，可以避免对周围公众的噪声影响。 

（4）机房地面不需要水洗，不产生废水，不会对水环境产生污染。 
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4 环境影响评价及批复要求 

4.1 环评主要结论及建议 

《中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工程-温州本地网

基站项目环境影响报告书》的主要结论： 

（一）工程建设规模 

中国电信移动网络建设（2012年）浙江公司无线网工程-温州本地网基站项

目拟在温州市新建 CDMA2000 移动通信基站 164 座，主要覆盖温州市各县市，为

用户提供移动基本话音业务、数据业务和增值业务。 

（二）选址的合理性 

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本） 》中第一类鼓励类项目

（二十八、信息产业），被温州市人民政府列入 2012 年市重点建设项目，符合国

家产业政策和温州城市发展总体规划。在基站选址时，根据客户需求和网络覆盖

情况，合理规划站点，推进共建共享，同时根据已有的电磁环境监测数据和电磁

辐射源调查情况，避免在电场强度较高处选址。并根据不同的天线架设形式，充

分考虑周围环境情况，确保天线在主瓣方向留有足够的区域，与人员活动或滞留

的区域保持足够的距离。故从环境保护角度出发，该项目的选址合理。 

（三）建设的必要性 

浙江经济的高速增长给浙江电信产业的发展奠定了坚实的基础，在用户规模

继续增长和资费重心不断下移的双重影响下，浙江电信全网话务量和移动数据业

务继续增长，需要对现有的 CDMA 网络进行优化和扩容。本工程建设的基站是

中国电信浙江公司 CDMA 移动通信本地网的重要组成部分，对温州电信的可持

续发展及其重要和必要。 

（四）环境可行性分析 

（1）本项目拟建设的 CDMA2000基站对周围电磁辐射水平的贡献随与发射天

线的距离增大而减小，天线主瓣前方无遮挡物，则单个基站的电磁辐射贡献值符

合电磁辐射环境保护管理值。根据对已经运行的典型基站电磁辐射水平的现状监

测，基站正常运行时对周围环境的电磁辐射贡献相对较低，类比监测结果均低于

评价标准值。本项目对温州地区总体的辐射水平的贡献在标准范围内。 
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（2）空调安装位置合理，尽可能安装在保护目标的远侧，故对周围声环境

不会产生影响。做好机房内设备的防震减震措施，减少对楼下及周边住户的影响。 

（3）建设单位与蓄电池生产厂家已签订协议。合同中明确了蓄电池报废更

新的责任归属，由具有相应许可资质的企业对废旧蓄电池进行回收利用，符合《废

铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519－2009）中相关规定。 

（4）基站的建设应尽可能与当地自然景观和建筑物相协调，可采用天线美

化技术，减少对景观的影响，使其与周围环境和谐统一。 

（5）本项目施工期的施工内容较少，在加强施工管理、文明施工、落实环

保措施的前提下对周围环境影响可以控制在可接受的范围内。 

（五）环境保护管理措施 

温州电信应加强对本项目移动通信基站建设和运行的管理，落实环境保护措

施，以实现其运行过程中环境保护的规范化。环境保护措施主要从管理措施、技

术措施和上岗人员素质三个方面，在选址、设计、建设、运行各个阶段提出具体

要求。 

（六）公众参与 

本工程落实了国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》等的有

关要求。从调查结果来看，公众绝大部分都支持本工程的建设，但建设单位应继

续做好各方面的宣传解释工作，落实各项环境保护措施，将本工程对环境的影响

减少到最低程度，取得公众的理解。 

（七）评价总结论 

综上所述，中国电信移动网络建设（2012 年）浙江公司无线网工程-温州本

地网基站项目总计 164 座 CDMA2000 基站符合国家产业政策，经济和社会效益

明显。经类比测试和理论分析，只要严格落实各项环境保护措施，基站周围各关

心点的电磁辐射水平均符合国家对电磁辐射环境保护的管理要求。因此，只要中

国电信股份有限公司温州分公司全面加强环境保护管理，保证基站的安全可靠运

行，从环境保护的角度论证，本项目的建设是可行。 
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4.2 环境影响报告书批复 

2013 年 9 月，温州市环境保护局以温环辐[2013]13 号文件对本项目的环评

报告进行了批复，审批意见如下： 

一、根据“报告书”对温州地区将建设的 164 座 CDMA2000 基站的环评结

论、专家评审意见以及各相关县（市、区、功能区）环保局的初审意见，原则同

意上述基站在环评指定位置建设。“报告书”所提出的环境保护措施、建议可作

为项目建设和日常运行管理的环境保护依据。 

二、在移动通信基站的建设和运行过程中，你公司应认真落实“报告书”中

提出的各项环保要求，并着重做好以下工作： 

（一）在满足通信网络覆盖的前提下，合理选择移动通信基站的位置，充分

利用现有基站站址和其他通信资源进行建设，优化架设方案，确保基站电磁辐射

符合《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）中公众照射导出限值 0.4W/m
2 的要

求，并满足单个基站运行对公众照射电磁辐射贡献不超过 0.08W/m
2 的管理限值

要求。 

（二）加强基站建设和运行期间的管理，指定专人负责公司移动通信基站建

设和运行期间的环境保护工作。完善规章制度，并落实到位。对基站机房设备及

天线进行定期的检修，以确保移动通信网络与基站的安全运行。定期对基站工作

场所和周围环境进行电磁辐射监测。 

（三）当基站站址、组网情况、相关技术参数等发生重大变化时，应当重新

履行环境影响评价、审批手续。 

（四）妥善处理好与项目周边公众的关系。进一步做好解释与宣传工作，与

项目周边居民协调沟通，使公众正确理解基站运行的电磁辐射影响，更好地支持

通信事业的发展。 

（五）按危险废物管理规定，落实好基站废旧蓄电池的回收处置工作，避免

污染周围环境。 

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，该项目投入试运行 3 个月

内，必须向我局提交辐射环保设施竣工验收申请，经验收合格后方可投入正式运

行。 

四、请各相关县（市、区、功能区）环保局加强该项目的日常监督管理工作。 
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5 验收监测 

5.1 监测目的 

对本项目建设的基站进行电磁辐射环境现场抽样监测，掌握基站正常运行时

周围的电磁辐射环境质量现状水平，为评价温州电信公司在温州地区建设的基站

设备运行时对环境产生的电磁辐射环境影响提供基础数据。 

5.2 抽样依据 

根据原国家环境保护总局《关于电磁辐射建设项目环境管理有关问题的复函》

（环函[2003]75 号），在环保竣工验收监测时，可以采用抽测的方法。抽测的基

站，应主要考虑环境敏感区域的基站、可能在公众活动区域造成较大电磁辐射水

平的基站以及某优势地点架设多部基站等具有代表性的基站。 

在原信息产业部和国家环境保护总局关于移动通信建设项目环境影响评价

协调会纪要中，建议选择 20％的基站进行站址现状环境测试。测试基站从本项

目新建基站中选取有代表性的，敏感区域（如医院、学校、居民聚居地等）应增

加比例，要确保敏感点不超标。 

截止到 2013 年 10 月，本项目实际建设基站 153 座，现场抽样监测基站 31

座，占总数的 20.3%，满足抽样比例的要求。 

5.3 抽样要求 

在本项目基站竣工环境保护验收抽样监测中，重点考虑了以下几类站点： 

（1）位于环境敏感区域的基站，如建设在居民住宅区、学校、医院等区域

的基站； 

（2）同一地址多家运营商共建或共享的基站； 

（3）公众对基站产生的电磁环境影响相对关注的基站； 

（4）基站设备和天线架设类型较为典型的基站。 

5.4 监测内容 

根据基站污染源分析，先选用宽频带的综合场强测量仪器对基站周围环境电

磁辐射场中关心点的总的功率密度进行测量（判断是否超过对公众和职业的照射

限值），再选用选频测量仪器对电磁辐射场中异常点（可能超过贡献管理限值）
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进行分频测试，测定该点某一频段的电磁辐射功率密度值（判断是否超过基站电

磁辐射贡献管理限值）。 

5.5 监测方法 

（一）技术规范 

根据以下标准、方法制定本项目抽样基站的现场监测实施细则。 

（1）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； 

（2）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）； 

（3）《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》（环发〔2007〕114 号）； 

（4）环境保护部辐射环境监测技术中心作业指导书《射频综合场强测量实

施细则》； 

（5）环境保护部辐射环境监测技术中心作业指导书《射频选频场强测量实

施细则》。 

（二）监测点位 

监测点位的布设依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《辐射环境保

护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）和《移动通信基站电磁

辐射环境监测方法》（试行）进行，充分落实“以人为本”的原则，主要考虑基

站周围环境保护目标。主要监测点位选择原则如下： 

（1）以发射天线为中心半径 50m 的范围内可能受到影响的保护目标； 

（2）优先考虑基站的天线主瓣方向； 

（3）对于发射天线架设在楼顶的基站，在楼顶公众可活动范围内布设监测

点位，以及在该楼顶层和楼下布设监测点位，具体点位优先布设在公众可以到达

的距离天线最近处，同时根据现场环境情况对点位进行适当调整。 

测量高度均为仪器探头距地面（或立足点）1.7m 处。 

每个测点连续测 5 次，每次测量时间不小于 15 秒，并读取稳定状态下的最

大值。若测量读数起伏较大时，适当延长测量时间。 

（三）监测人员 

监测人员均经培训并持有环境保护部辐射环境监测技术中心辐射环境监测

人员技术考核合格证上岗。 
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（四）监测仪器与规范 

监测仪器的参数与规范分别见表 5-1。监测单位计量认证证书（2012001279U）

见附件 4，仪器检定证书见附件 5。 

表5-1  综合场强测量仪器参数 

仪器型号 NBM550 出厂编号：B-0429 

生产厂家 德国narda 

探头类型 EF0391 出厂编号：A-0548 

响应频率 100kHz～3GHz 

量程 0.1V/m～320V/m 

检定单位 上海市计量测试技术研究院 

检定证书 2013F33-10-002410（有效期 2013.03.18~2014.03.17） 

（五）监测时间及天气状况 

根据《移动通信基站电磁辐射环境监测方法》的规定，基站测量应在正常工

作时间段内进行，建议在每天 8：00~20：00 时段进行，对温州电信在温州运营

的 31 座抽样基站的现场监测安排在 2013 年 10 月～12 月工作日 8 时至 18 时。

监测时间基本覆盖了白天的各个时段，因此监测结果能反映不同话务量下基站的

电磁辐射水平，所以监测时段选取合理。 

监测时段内，基站均在正常运行的情况中，建设单位提供的运行情况证明见

附件 6。 

监测时的天气条件为无雪、无雨、无雾、无冰雹，在测量记录表中注明环境

温度、相对湿度及天气状况。 

 

5.6 质量保证 

（1）监测前事先制定监测方案及实施细则； 

（2）合理布设监测点位，选取有代表性的监测点位，保证各监测点位的科

学性和可比性； 

（3）监测仪器的响应频率、量程等应符合被测对象的有关参数，以获取符

合实际辐射水平的测量结果； 

（4）监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格
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证书上岗； 

（5）监测仪器经计量部门定期检定，检定合格后，在鉴定有效期内使用； 

（6）每次测量前、后均检查仪器的工作状态是否正常； 

（7）包括异常数据在内的所有监测结果按统计学要求进行处理； 

（8）建立完整的现状监测资料档案，资料内容包括仪器和天线的校准说明

书、监测方案、监测布点图、测量原始数据、统计处理程序等，以备复查； 

（9）严格实行三级审核制度，经过校核、审核，最后由技术总负责人审定。 

5.7 监测结果 

本项目基站的环境保护目标和电磁辐射场现场抽样监测结果见表 5-2。 

基站现场测试结果相关情况说明如下： 

（1）基站名称：根据所处位置由温州电信人为定名，以便于称呼。实际认

定以基站编号为准。 

（2）监测点位所有涉及的测量距离仅供参考，不作认定依据；垂直距离和

直线距离分别指测量点位与最近天线的高度差和直线距离，单位：m；“-”表示测

点处天线不可见，无法获得距离。 

（3）有关基站基本情况资料由温州电信提供。 

（4）本次验收测量的数据为频率在 100kHz～3GHz 范围内的综合场强，电

场强度和功率密度的换算关系为： 

377
P

2

d

E
 ×100  （Pd为功率密度，μW /cm

2；E为电场强度，V/m）； 

1W /m
2＝100μW /cm

2。 

（5）所有电磁辐射监测数据均经过修约处理。 

（6）测试时段基站均处于正常运行状态。 
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表 5-2    本项目移动通信基站环境保护目标和电磁辐射环境现场抽样监测结果 

序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

▲1 苍南 
苍南龙港东瓯大酒

店 
WZD6141 纺织三街居民楼 

纺织三街 15 号门口 29 59 1.26 0.42 

是 

东瓯大酒店 7 楼走廊 — — 0.22 0.01 

东瓯大酒店楼顶南侧 5 15 3.57 3.38 

东瓯大酒店楼顶北侧 4 19 3.26 2.82 

东瓯大酒店楼顶西侧 — — 2.21 1.30 

纺织三街 33-37 号门口 29 34 1.09 0.32 

金都宾馆门口 29 50 1.03 0.28 

纺织三街 46 号门口 — — 0.84 0.19 

▲2 苍南 苍南桥墩新利 WZS0886-R2 无 
五凤乡下辽村 46 号门口 33 63 0.1 0.01 

是 
基站西南侧路面 30 57 0.1 0.01 

▲3 苍南 苍南龙港双排街 WZS1014-R1 
双排街和龙湖路居

民楼 

之上超市门口 22 27 1.31 0.46 

是 

双排街 133 号门口 22 34 1.38 0.51 

佳乐家宾馆门口 — — 0.83 0.18 

龙湖路 146 号门口 29 46 1.61 0.69 

稻香村中式快餐店门口 26 43 1.07 0.30 

▲4 洞头 洞头东屏东岙顶 WZD6116 
基站西侧和南侧民

房 

基站西侧民房后门口 34 100 0.52 0.07 

是 基站西侧民房旁 — — 0.24 0.02 

基站南侧民房门口 35 83 0.28 0.02 

▲5 乐清 乐清乐成东山南 WZD6139 无 
基站东南侧路面 67 138 0.46 0.06 

是 
基站西南侧路面 67 123 0.69 0.13 

▲6 乐清 乐清磐石磐南 WZD6144 南街居民楼 
南街卖鲜巷 5 号门口 18 33 0.43 0.05 

是 
南街 122 号门口 18 50 0.76 0.15 



温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目竣工环境保护验收监测报告 

 ·29· 

序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

南街 134 号门口 18 26 0.15 0.02 

南街 142 号门口 18 25 0.58 0.09 

▲7 乐清 乐清白象张家桥 WZD6145 张家湾中路居民楼 

张家湾大道 8-1 号门口 32 64 0.57 0.09 

是 

张家湾大道 12 号门口 — — 0.12 0.01 

张家湾中路 2 号楼顶西南侧 7 12 0.86 0.20 

张家湾中路 2 号楼顶东南侧 7 11 1.22 0.39 

张家湾中路 2 号 7 楼室内 — — 0.26 0.02 

张家湾中路 5 号旁 32 43 0.31 0.03 

乐清市宝顺电气厂门口 32 56 0.25 0.02 

▲8 龙湾 温州状元西台村 WZD6105 西台村 

台东路 32 号门口 18 44 1.04 0.29 

是 

西台路 108 号门口 — — 1.52 0.61 

西台路 131 号门口 — — 0.46 0.06 

基站西侧路面 21 29 0.27 0.02 

台中路 90 号门口 21 28 0.25 0.02 

▲9 龙湾 温州龙湾万吨码头 WZD6112 
机场大道和金康路

居民楼、金童幼儿园 

荣兴回收站门口 18 26 0.83 0.18 

是 

瑶溪黄金福诊所门口 — — 0.63 0.11 

金康路 60 号门口 — — 0.32 0.03 

金康路 29 号门口 — — 0.25 0.02 

金童幼儿园门口 — — 0.43 0.05 

机场大道 2941 号门口 18 38 0.71 0.13 

▲10 龙湾 
温州龙湾龙水底岭

下 
WZD6130 底岭下村 

龙永路永安第 72 弄堂口 21 47 1.13 0.34 

是 底岭下村办公楼北侧 21 28 1.03 0.28 

底岭下村办公楼 1 楼大厅内 — — 0.42 0.05 
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序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

底岭下村办公楼西侧院内 21 23 0.64 0.11 

龙永路永安 93弄 7 号北侧 21 30 0.47 0.06 

▲11 龙湾 温州龙湾机场宾馆 WZD6149 无 

机场宾馆前停车场内 25 49 1.04 0.29 

是 
机场宾馆 6 楼走廊 — — 0.33 0.03 

机场宾馆东北侧桥上 25 42 1.05 0.29 

机场宾馆门口 — — 0.43 0.05 

▲12 鹿城 温州温州饭店 WZD6151 第一桥路居民楼 

城市广场门口 — — 0.74 0.15 

是 
老香山广裕堂连锁店门口 — — 0.57 0.09 

第一桥 149 号门口 33 52 0.54 0.08 

广源楼门口 33 38 0.77 0.16 

▲13 鹿城 
温州南浦局西面楼

顶 1 
WZS0662-R1 温迪路居民楼 

温迪路 251 号秋明组团 2 幢门口 — — 0.57 0.09 

是 

宁波银行门口 31 40 0.54 0.08 

同仁堂门口 — — 0.39 0.04 

温迪路 251 号秋明 7 幢 119 号门口 — — 1.48 0.58 

宁波银行大厅内 — — 0.33 0.03 

▲14 鹿城 
温州南浦局西面楼

顶 2 
WZS0662-R2 温迪路居民楼 

温迪路 251 号秋明组团 2 幢门口 — — 0.57 0.09 

是 

宁波银行门口 31 40 0.54 0.08 

同仁堂门口 — — 0.39 0.04 

温迪路 251 号秋明 7 幢 119 号门口 — — 1.48 0.58 

温州电信局南浦支局楼顶 8 10 0.89 0.21 

▲15 鹿城 温州师范学院 1 WZS1008-R1 温州师范学院 

温州师范学院继续教育大楼门口 58 75 1.36 0.49 

是 温州师范学院自考学院旁 58 82 0.75 0.15 

温州师范学院餐厅门口 58 64 0.19 0.02 
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序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

温州师范学院继续教育大楼 1501 室门口 — — 0.29 0.02 

▲16 鹿城 温州师范学院 2 WZS1008-R2 温州师范学院 

温州师范学院继续教育大楼门口 58 75 1.36 0.49 

是 

温州师范学院自考学院旁 58 82 0.75 0.15 

温州师范学院餐厅门口 58 64 0.19 0.02 

温州师范学院继续教育大楼 1501 室门口 — — 0.29 0.02 

温州师范学院继续教育大楼西北侧 — — 0.69 0.13 

▲17 瓯海 温州瓯海瓯海中学 WZD6133 瓯海中学 

瓯海中学科技楼前 27 46 0.97 0.25 

是 

瓯海中学教学楼 A 旁 27 43 0.76 0.15 

瓯海中学实验楼 7 楼室内 — — 0.81 0.17 

瓯海中学实验楼计算机教室（4）门口 — — 0.37 0.04 

瓯海中学实验楼 6 楼走廊 — — 0.63 0.11 

瓯海中学实验楼 5 楼走廊 — — 0.26 0.02 

瓯海中学大门口 27 83 1.33 0.47 

▲18 平阳 平阳萧江晨光酒店 WZD6120 国道南路居民楼 

萧江晨光大酒店 9 楼顶南侧 13 16 3.83 3.89 

是 

萧江晨光大酒店 9 楼顶西北侧 13 23 1.1 0.32 

萧江晨光大酒店 9 楼会议室 B门口 — — 0.17 0.02 

萧江晨光大酒店停车场内 44 70 0.2 0.01 

国道南路 11 号门口 44 62 0.58 0.09 

▲19 平阳 
平阳昆阳白洋路口

一 
WZS1035-R1 

平瑞路居民楼、邮运

所宿舍 

平瑞路 119 号门口 — — 0.87 0.20 

是 

邮运所宿舍 B 幢 5-6 楼梯口 7 12 0.72 0.14 

邮运所宿舍 B 幢 4-5 楼梯口 10 14 0.78 0.16 

邮运所宿舍 B 幢 3-4 楼梯口 13 17 0.45 0.05 

邮运所宿舍 B 幢门口 21 23 0.32 0.03 
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序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

邮运所宿舍 A 幢南侧路面 21 30 0.39 0.04 

邮运所宿舍 A 幢 1 楼梯口 — — 0.13 0.01 

▲20 平阳 
平阳昆阳白洋路口

二 
WZS1035-R2 

白洋路居民楼、邮运

所宿舍 

白洋路 3 号门口 21 34 0.83 0.18 

是 

邮运所宿舍 B 幢 5-6 楼梯口 7 12 0.72 0.14 

邮运所宿舍 B 幢 4-5 楼梯口 10 14 0.78 0.16 

邮运所宿舍 B 幢 3-4 楼梯口 13 17 0.45 0.05 

邮运所宿舍 B 幢门口 21 23 0.32 0.03 

邮运所宿舍 A 幢南侧路面 21 30 0.39 0.04 

邮运所宿舍 A 幢 1 楼梯口 — — 0.13 0.01 

▲21 瑞安 瑞安莘塍东街一 WZS0985-R1 南垟村、佳乐幼儿园 

南垟村村务公开栏前 4 8 2.06 1.13 

是 

新兴东路 2 号门口 4 17 0.8 0.17 

新兴东路 12 号门口 5 17 0.88 0.21 

佳乐幼儿园门口 5 33 0.82 0.18 

莘塍东街 209 号门口 5 31 3.15 2.63 

▲22 瑞安 瑞安莘塍东街二 WZS0985-R2 莘塍东街居民楼 

莘塍东街 367 号门口 5 7 2.3 1.40 

是 

莘塍东街 356 号门口 5 15 2.51 1.67 

莘塍东街 369 号门口 5 29 3.66 3.55 

莘塍大桥上 4 26 2.28 1.38 

莘塍东街 361 号门口 — — 0.84 0.19 

▲23 瑞安 瑞安安阳瑞都景园 WZS0986-R3 瑞都景园小区 

瑞都景园小区门口 — — 0.22 0.01 

是 
瑞都景园 1 幢楼顶东侧 3 7 0.76 0.15 

瑞都景园 1 幢楼顶西侧 3 7 0.26 0.02 

瑞都景园 1 幢 14 楼走廊 — — 0.27 0.02 
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序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

瑞都景园 2 幢二单元门口 — — 0.13 0.01 

哈尼宝贝门口 50 90 0.27 0.02 

瑞安市图书馆门口 — — 0.23 0.01 

▲24 生态园 温州瓯海哼哈大厦 WZD6154 无 

哼哈食品大厦停车场 65 88 0.17 0.02 

是 

哼哈食品大厦楼顶东侧 4 7 1.72 0.78 

哼哈食品大厦楼顶南侧 4 14 0.62 0.10 

哼哈食品大厦 12 楼室内 — — 0.15 0.02 

哼哈食品大厦东南侧地面 — — 0.78 0.16 

▲25 生态园 
温州温大生活 E 区

6 幢 
WZD6155 温大生活 E 区 

温大生活 E 区 5 幢旁草地上 29 52 0.75 0.15 

是 

温大生活 E 区 11 幢门口 29 47 1.63 0.70 

温大生活 E 区 11幢 5 楼走廊 14 43 1.86 0.92 

温大生活 E 区 11幢 4 楼走廊 17 44 2.04 1.10 

温大生活 E 区 11幢 4 楼室内 — — 0.63 0.11 

温大生活 E 区 11幢 3 楼走廊 21 46 1.95 1.01 

温大生活 E 区 11幢 2 楼走廊 23 47 1.86 0.92 

温大生活 E 区 5 幢南侧绿化内 — — 0.23 0.01 

▲26 生态园 
温州瓯海茶山大学

城 
WZS0938-R3 温大 C 区 

温大 C 区美食广场东侧 24 40 0.44 0.05 

是 

温大 C 区美食广场南侧 24 29 0.33 0.03 

温大 C 区 1 幢 1 楼室内 — — 0.33 0.03 

温大 C 区 4 幢门口 24 32 0.34 0.03 

温大 C 区 4 幢 6 楼走廊 7 46 1.84 0.90 

温大 C 区 4 幢 5 楼走廊 10 48 1.73 0.79 

温大 C 区 4 幢 4 楼走廊 13 51 0.86 0.20 
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序号 县市区 基站名称 基站编号 主要环境保护目标 监测点位描述 
垂直距

离,m 

直线距

离,m 

电场强度

V/m 

功率密度

μW/cm2 

是否

达标 

温大 C 区 4 幢 3 楼走廊 16 53 0.63 0.11 

温大 C 区 4 幢 2 楼走廊 19 55 1.52 0.61 

▲27 生态园 
温州瓯海大茶山罗

山村 
WZS1016-R2 无 

基站东北侧路面 19 45 0.14 0.02 

是 基站西北侧罗山村委会旁 21 59 0.28 0.02 

基站北侧路面 21 50 0.25 0.02 

▲28 泰顺 泰顺罗阳岭下 WZS0847-R2 无 
基站西南侧路面 32 134 0.33 0.03 

是 
基站东南侧路面 28 49 0.26 0.02 

▲29 文成 文成樟台樟山 WZS1017-R1 
基站西侧、西北侧民

房 

基站西侧民房门口 — — 0.15 0.02 

是 基站西北侧民房门口 — — 0.15 0.02 

基站北侧路面 37 135 0.15 0.02 

▲30 永嘉 永嘉上塘城北 WZD6163 
环城北路和永中路

居民楼、上塘中学 

环城北路 215 弄 1 号门口 47 127 0.32 0.03 

是 

永中路 13 号门口 — — 0.25 0.02 

基站西南侧路面 38 90 0.37 0.04 

永中路 4 号门口 46 105 0.43 0.05 

上塘中学西侧 — — 0.28 0.02 

▲31 永嘉 永嘉瓯北梅园 WZS0120 梅园村 

梅园路 30 号院内 3 21 1.12 0.33 

是 
基站所在楼东侧 — — 0.24 0.02 

梅园路 40 号后门口 — — 0.18 0.02 

梅园路 31 号门口 3 27 0.26 0.02 
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5.8 抽样基站典型性分析 

5.8.1 抽样基站的行政区域分布 

各区域基站和抽样基站行政区域分布比例见表 5-3。 

表 5-3  抽样基站在各行政区域分布比例表 

区县 
所在区域基站总

数（座） 

抽样基站 

数量（座） 

占抽样基站

总数比例 

占所在区域基站总

数的百分比 

苍南县 13 3 9.7% 23.1% 

洞头区 6 1 3.2% 16.7% 

经开区 1 0 0.0% 0.0% 

乐清市 24 3 9.7% 12.5% 

龙湾区 10 4 12.9% 40.0% 

鹿城区 8 5 16.1% 62.5% 

瓯海区 12 1 3.2% 8.3% 

平阳县 15 3 9.7% 20.0% 

瑞安市 18 3 9.7% 16.7% 

生态园 4 4 12.9% 100.0% 

泰顺县 12 1 3.2% 8.3% 

文成县 11 1 3.2% 9.1% 

永嘉县 19 2 6.5% 10.5% 

合计 153 31 100.0% 20.3% 

由表 5-3 可见，考虑到基站数量和环境敏感程度，抽样基站的选取涵盖了温

州市所辖的县市区，其中对基站数量较多，人口分布密度较大的鹿城区、龙湾

区和生态园提高了抽样基站的选取比例。因此，从基站的行政区域分布特征来

看，所选取的抽样基站可以据此反映本项目 153 座基站的行政区域分布特征，

抽样基站的选取具有区域代表性。 
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5.8.2 抽样基站的环境特征代表性 

本项目 153 座已建移动通信基站共涉及密集市区、一般市区、重要乡镇、

郊区、农村、山区、旅游景点等不同环境区域，各环境特征区域基站和抽样基

站环境特征分布见表 5-4。 

表 5-4  抽样基站在各环境特征区域分布比例表 

主要环境

特征区域 

所在环境功能区

基站总数（座） 

抽样基站数

量（座） 

占抽样基站总

数的百分比 

抽样基站占所在功能区

基站总数的百分比 

密集市区 18 10 32.3% 55.6% 

一般市区 8 5 16.1% 62.5% 

郊区 25 9 29.0% 36.0% 

农村 58 3 9.7% 5.2% 

山区 44 4 12.9% 9.1% 

合计 153 31 100.0% 20.3% 

由表 5-4 可见，抽样基站的选取考虑了人口密度及环境特征敏感性等因素，

对于人口密度较大的市区提高了选取比例。密集市区抽测了 55.6%；一般市区抽

测了 62.5%；郊区抽测了 36.0%；农村抽测了 5.2%；山区抽测了 9.1%。从基站

所处环境功能特征来看，所选取的抽样基站可以据此反映本项目 153 座基站的

环境功能特征，抽样基站的选取具有环境特征代表性。 

5.8.3 基站技术参数的代表性 

1）天线架设方式 

本项目 153 座已建移动通信基站天线包含六种架设方式：桅杆、单管塔、

拉线塔、角钢塔、美化天线、围笼。各类塔型基站总数及抽样基站天线架设方

式统计表见表 5-5。 
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表 5-5  抽样基站天线架设方式分布比例表 

天线架设方式 
各类塔型基

站总数（座） 

抽样基站塔

型数量(座) 

占抽样基站塔

型总数比例 

抽样基站占基站架设方

式总数的百分比 

桅杆 26 7 22.6% 26.9% 

单管塔 75 4 12.9% 5.3% 

拉线塔 1 0 0.0% 0.0% 

角钢塔 2 0 0.0% 0.0% 

美化天线 24 17 54.8% 70.8% 

围笼 25 3 9.7% 12.0% 

合  计 153 31 100.0% 20.3% 

由表 5-5 可见，抽样基站的选取覆盖了本项目移动通信基站天线的大部分架

设方式。由于桅杆和美化天线大多数位于城市建筑物楼顶，对环境的影响较大，

因此，提高了这二种架设方式的选取比例。 

2）天线架设高度 

表 5-6  抽样基站天线架设高度分布比例表 

天线架设

高度（m） 

各类高度基

站分布总数

（座） 

各类高度抽

样基站数量

(座) 

占抽样基站总

数的百分比 

抽样基站占基站所在天

线高度区域的百分比 

20 以下 104 10 32.3% 9.6% 

20~30 25 13 41.9% 52.0% 

30~40 12 1 3.2% 8.3% 

40 以上 12 7 22.6% 58.3% 

合  计 153 31 100.0% 20.3% 

由表 5-6 可见，抽样基站的选取覆盖了本项目移动通信基站所有天线架设高

度分布类型，因此所选取的抽样基站可以反映不同天线架设高度分布的代表性。 

3）共址基站 

本项目 153 座已建移动通信基站中与中国联通共站的有 10 座，抽样基站 3

座，占 30%；与中国移动共站的有 12 座，抽样基站 2 座，占 16.7%。因此，所

选取的抽样基站可以反映共址基站的代表性。 
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5.9 监测结果评价 

根据对单个基站贡献管理的评价标准和对公众照射的导出限值，拟定本项

目电磁辐射环境监测结果的判别流程，见图 5-1。 

图 5-1  测量结果判别流程 

由表 5-2 中对本项目中 31 座数字移动通信基站抽测结果表明，周围各监测

点位的环境电磁辐射场功率密度最大值出现在平阳萧江晨光酒店（WZD6120）

基站所在楼萧江晨光大酒店 9 楼顶南侧，其测量值为 3.89μW/cm
2，各监测点位

的环境电磁辐射场功率密度均小于对公众曝露控制限值（40μW/cm
2），单个基站

对环境电磁辐射场的贡献亦小于规定的限值（8μW/cm
2），故上述基站均符合《电

磁环境控制限值》和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标

综合场强测试 

综合场强≥8μW/cm
2
 

Y N 

分频测试 

单个贡献值≥8μW/cm
2
 

Y 

分析原因 

提出整改方案 

N 

综合场强≥40μW/cm
2
 

背 景 场 强 过

高，不推荐建 

Y 

N 

基站合格 
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准》规定的相关限值要求。 

 

5.10 监测数据分析 

5.10.1 数据分布图 

对抽样检测的 31 座基站周围电磁环境实测值进行分析，总测量点位数目为

156 个，得到功率密度与测点到天线的直线距离（sd）之间的平滑线散点图（不

包括无直线距离的监测点位），见图 5-2。 

0.00
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图 5-2 功率密度与直线距离平滑线散点图 

由图 5-2 可见，本项目移动通信基站周围测得的功率密度随着与天线直线距

离的增加而迅速衰减，全部测量点位的电磁场功率密度值在 0.01～3.89μW/cm
2

之间，均低于管理限值（8μW/cm
2）。基站周围的测量点位处电磁场功率密度值

都在一个较低的水平，说明本项目基站对周围的电磁环境影响范围有限。 

5.10.2 频数分布统计 

为更清晰地了解本项目基站对周围环境影响情况，将此次验收监测获取的

156 个数据划分为 4 个数值范围，分别对这些数据的点位数及所占比例情况进行

统计，见表 5-7 和图 5-3。 
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表 5-7  不同测值范围的监测点位统计 

区县 
不同测值范围的监测点位统计（μW/cm

2） 
点位合计 

项目 ≤1.00 1.01-2.00 2.01-5.00 5.01-40 

苍南县 
点位数 12 1 2 0 15 

百分比 80.0% 6.7% 13.3% 0.0% 100.0% 

洞头区 
点位数 3 0 0 0 3 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

乐清市 
点位数 13 0 0 0 13 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

龙湾区 
点位数 20 0 0 0 20 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

鹿城区 
点位数 23 0 0 0 23 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

瓯海区 
点位数 7 0 0 0 7 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

平阳县 
点位数 18 0 1 0 19 

百分比 94.7% 0.0% 5.3% 0.0% 100.0% 

瑞安市 
点位数 11 4 2 0 17 

百分比 64.7% 23.5% 11.8% 0.0% 100.0% 

生态园 
点位数 23 2 0 0 25 

百分比 92.0% 8.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

泰顺县 
点位数 2 0 0 0 2 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

文成县 
点位数 3 0 0 0 3 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

永嘉县 
点位数 9 0 0 0 9 

百分比 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

全市 

合计 

点位数 144 7 5 0 156 

百分比 92.3% 4.5% 3.2% 0.0% 100.0% 
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92.30%

4.50%
3.20%

0.00%

≤1.00(微瓦/平方厘米)

1.01-2.00(微瓦/平方厘米)

2.01-5.00(微瓦/平方厘米)

5.01-40(微瓦/平方厘米)

 

图 5-3  不同测值范围分布统计 

从表 5-7 和图 5-3 中可以看出，本项目基站验收监测结果在 0.01～

3.89μW/cm
2 之间。156 个监测点中有 144 个监测点的测量值小于 1μW/cm

2，占

总数的 92.3%；有 7 个监测数据在（1.01-2.00）μW/cm
2 之间，占总数的 4.5%；

有 5 个监测数据在（2.01-5.00）μW/cm
2 之间，占总数的 3.2%。 

所有测试数据全部低于 8μ W/cm2的单个基站的管理限值，更低于 40μ W/cm2

的公众曝露控制限值，均满足《电磁环境控制限值》和《辐射环境保护管理导

则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》规定的相关限值要求。说明本项目基站

的电磁辐射水平很低，其对周围环境的电磁环境影响符合国家规定的要求。 

5.10.3 测量数值较大的基站 

在所测量的基站中，有部分基站的测量值较大，如苍南龙港东瓯大酒店基

站（WZD6141），该基站天线支架为桅杆，架设在苍南龙港纺织三街 28 号东瓯

大酒店楼顶，天线离地高度为 29m，发型机型号为上海贝尔公司生产的 9916，

天线增益为 15dBi，标称功率 20W，发射频段为 870～880MHz。 

现场监测结果见表 5-8，现场照片、现场监测点位示意图见图 5-4。 
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注：▲为监测点位，⊙为苍南龙港东瓯大酒店基站，→为天线主射方向；

☆为联通基站，●为移动基站。 

图 5-4   苍南龙港东瓯大酒店移动通信基站现场监测点位示意图 
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表 5-8   苍南龙港东瓯大酒店移动通信基站电磁辐射环境现状监测结果 

点位

代号 
监测点位描述 

点位与天

线高度差

(m) 

点位与天

线距离

(m) 

电场 

强度 

E（V/m） 

功率密度 

Pd（μW/cm
2） 

▲1 纺织三街 15 号门口 29 59 1.26 0.42 

▲2 
东瓯大酒店 7 楼走廊 — — 0.22 0.01 

东瓯大酒店楼顶南侧 5 15 3.57 3.38 

▲3 
东瓯大酒店 

楼顶北侧 4 19 3.26 2.82 

▲4 楼顶西侧 — — 2.21 1.30 

▲5 纺织三街 33-37 号门口 29 34 1.09 0.32 

▲6 金都宾馆门口 29 50 1.03 0.28 

▲7 纺织三街 46 号门口 — — 0.84 0.19 

监测时间：2013 年 10 月 16 日 12：55～13：30；天气：阴； 

环境温度：21.3～26.5℃；相对湿度：51%～59%。 

注：
377

2E
pd  ×100    式中：Pd：功率密度，μW/cm

2；E：电场强度，V/m  

从表 5-8 可知，当在苍南龙港东瓯大酒店楼顶南侧测量时，测量最大值达到

3.38μW/cm
2，仍满足对公众照射的评价标准（8μW/cm

2）要求。但本着辐射防护

最优化的原则，可考虑提高天线的架设高度、调整天线主瓣方向或更换先进的

设备等防护措施。 

 

5.11 电磁环境监测结论 

本次验收从温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目中 153 座已建移动

通信基站中共选取了 31 座典型基站进行现状监测，样本数量符合抽样比例的要

求，抽样基站具有行政区域、环境特征、技术参数等的代表性，抽样基站的监

测结果均满足《电磁环境控制限值》和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境

影响评价方法与标准》规定的相关限值要求。故本项目的电磁环境验收监测结

果合格。本项目对温州地区总体的辐射水平的贡献在标准范围内。 
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6 环境管理检查结果 

6.1 环境管理落实情况 

（一）施工期环境管理 

本项目在招投标过程中即对投标单位提出了施工期间的环保要求，以满足

施工期环保防治措施，并在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题。

建设方在施工期间设有专人负责环境管理工作，对施工中的工序进行检查是否

满足环保要求。 

（二）运营期环境管理 

建设单位设置了兼职的环境管理人员，负责处理以下环境保护管理工作： 

（1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律和政策，制定可操作的

环境保护管理制度； 

（2）制定和实施各项环境监督管理计划； 

（3）组织检查发射设备和各项治理设施运行情况，及时处理出现的问题，

保证工作人员和公众的安全； 

（4）积极配合环境保护部门进行环境管理、调查、监测等活动； 

（5）作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高职工的环

境保护意识和能力，保证各项环境保护措施的正常有效实施； 

（6）向当地的居民及附近单位宣传国家和地方的环境法律、法规，加强与

当地有关部门的联系； 

（7）负责环境方面纠纷的调查和处理。 

（三）环境监测计划落实情况调查 

根据环境影响评价文件要求，项目投产后，在项目正常运行工况条件下，

应对基站周围环境的电磁场功率密度值进行一次抽样监测。建设单位已委托具

有资质的相关单位完成，本次验收落实了监测计划。 

（四）环境保护资料档案管理 

本项目的可行性研究、环境影响评价、设计文件及其批复和投产总结等资

料均已成册归档。 
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6.2 环保措施落实情况调查 

环境影响评价文件提出的环保措施及环保措施落实情况见表 6-1。由表 6-1

可见，环境影响评价文件提出的环保措施基本落实。 

环评批复要求落实情况见表 6-2。由表 6-2 可见，环评批复要求已落实。 

表 6-1  本项目环评文件要求的环保措施及落实情况 

措施类别 环评文件要求的环保措施 落实情况 

管理措施 

温州电信应加强对电磁辐射环境保护工作的

领导，由公司设立环保人员，全面负责基站

运行管理中的环境保护管理工作，制定完善

的运行管理环境保护制度并组织实施。 

已落实。 

已加强对环境保护工作的领导，设

立了兼职的环保人员，负责基站运

行管理中的环境保护管理工作。 

建设运行的移动通信基站应向环境保护主管

部门进行申报、登记，并接受监督管理和检

查。 

已落实。 

定期向温州市环境保护局申报基站

建设情况，并接受监督管理和检查。 

新建或购置国家规定豁免水平以上的电磁辐

射设施，应按国家法规向环境保护部门提交

“环境影响报告书（表）”。 

已落实。 

本项目环评报告，并取得批复。 

已通过环境影响评价审批的移动通信基站，

不得擅自提高经批准的发射功率等影响电磁

辐射水平的参数；确需提高的，应当经有审

批权的环境保护部门批准后，方可投入使用。 

已落实。 

本项目建设后，基站的频率和功率

均在批准范围内。 

技术措施 

在满足通信网络覆盖的前提下，合理选择移

动通信基站的位置，选择合理的塔型，尽可

能选择在人群无法近距离直接接触的位置。 

已落实。 

在设计阶段根据网络覆盖情况，合

理选择基站位置。 

合理安排移动通信基站发射天线的架设位

置，例如将天线布置在建筑物的楼顶女儿墙

外侧；调整天线高度、朝向以及俯角，充分

考虑周围环境情况，使其天线主瓣不直接近

距离面对人员活动或滞留的区域。 

已落实。 

在设计阶段根据基站周围情况，合

理布置天线架设位置，天线主瓣不

直接面对人员活动或滞留的区域。 

贯彻工信部关于“推进电信基础设施共建共

享”的要求，充分利用本公司或其他电信企

业已有的移动通信设施，新建塔杆应预留共

享条件，减少不必要的重复建设。 

已落实。 

部分基站与其他运营商共建共享。 

确需在自然保护区、风景名胜区、世界文化

和自然遗产地、饮用水水源保护区、文物保

护单位和具有特殊历史、文化、科学、民族

意义的保护地等建设基站，取得相关管理部

门的许可。在建设和运行过程中，应接受相

关管理部门的监督和管理。 

已落实。 

建设在这些地区的基站均取得了相

关管理部门的许可。 



温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目竣工环境保护验收监测报告 

 ·46· 

措施类别 环评文件要求的环保措施 落实情况 

将通信小区划分成微小区，在满足信号覆盖

的前提下，合理控制基站发射功率。 

已落实。 

本项目的建设有利于通信小区细

化，为降低基站发射功率创造条件。 

根据已有电磁环境监测数据和电磁辐射源调

查情况，避免在电场强度较高处选址建设，

减少电磁辐射叠加影响。 

已落实。 

本项目建设前均经过现场调查，尽

量不在电场强度较高处建设。 

基站的架设应与周围环境和建筑协调。在市

区主要景观建筑和风景区应用天线美化技

术，采用伪装色彩、隐藏安装、仿生态设计

等方法，减少对环境景观的影响。 

已落实。 

在设计阶段考虑基站与城市景观的

关系，部分基站采用仿生、伪装等

设计。 

加强移动通信基站的运行维护，定期检查基

站设备及附属设施的性能，发现隐患及时采

取补救措施，确保通信网络和移动通信基站

的安全可靠运行。 

已落实。 

已加强对基站的运行维护，定期检

查和维护，确保安全可靠运行。 

废铅酸蓄电池属于危险废物，应该按照有关

危险废物的管理法规、标准进行管理。废旧

蓄电池由生产厂家回收再利用，不额外产生

固体废物。 

已落实。 

已签订了废旧蓄电池回收处置协

议。 

上岗人员 

素质 

兼职环保人员、基站维护人员上岗前应进行

电磁辐射环境保护基础知识及有关法律法规

等方面知识的学习、培训和考核。 

已落实。 

管理人员和环保人员已加强对电磁

辐射环境保护基础知识及有关法律

法规等方面知识的学习。 

 

 

表 6-2  本项目环评批复要求落实情况 

环评批复要求 落实情况 

同意本项目在环评指定位置建设。 

部分落实。 

本项目大部分基站已在指定位置建设完

成，另有 11座基站未建成。 

建设单位在移动通信基站的建设和运行过程中，应

认真落实报告书中提出的各项环保要求。在满足通

信网络覆盖的前提下，合理选择移动通信基站的位

置，充分利用现有基站站址和其他通信资源进行建

设，优化架设方案，确保基站电磁辐射符合《电磁

辐射防护规定》（GB8702-1988）中公众照射导出限

值 0.4W/m
2 的要求，并满足单个基站运行对公众照

射电磁辐射贡献不超过 0.08W/m
2 的管理限值要求。 

已落实。 

在设计阶段根据网络覆盖情况，合理选

择基站位置。部分基站与其他运营商共

建共享。经现场验收监测，所有测试数

据满足法规的要求。 



温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目竣工环境保护验收监测报告 

 ·47· 

环评批复要求 落实情况 

加强基站建设和运行期间的管理，指定专人负责公

司移动通信基站建设和运行期间的环境保护工作。

完善规章制度，并落实到位。对基站机房设备及天

线进行定期的检修，以确保移动通信网络与基站的

安全运行。定期对基站工作场所和周围环境进行电

磁辐射监测。 

已落实。 

已加强对环境保护工作的领导，设立了

兼职的环保人员，负责基站运行管理中

的环境保护管理工作。由专门的人员对

基站进行定期检查和维护，确保安全可

靠运行。定期委托有资质的部门对基站

周边进行监测。 

当基站站址、组网情况、相关技术参数等发生重大

变化时，应当重新履行环境影响评价、审批手续。 

已落实。 

定期向温州市环境保护局申报基站建设

情况，并接受监督管理和检查。基站发

生重大变化时，重新报批。 

妥善处理好与项目周边公众的关系。进一步做好解

释与宣传工作，与项目周边居民协调沟通，使公众

正确理解基站运行的电磁辐射影响，更好地支持通

信事业的发展。 

已落实。 

建设单位在报纸上登报公示，加强宣传

与解释工作，同时积极参加各种环保宣

传活动。 

按危险废物管理规定，落实好基站废旧蓄电池的回

收处置工作，避免污染周围环境。 

已落实。 

已签订了废旧蓄电池回收处置协议。 

严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，项目

投入试运行 3 个月内，必须向温州市环境保护局提

交辐射环保设施竣工验收申请，验收合格后方可投

入正式运行。 

已落实。 

本项目取得批复以后，已向温州市环境

保护局提交辐射环保设施竣工验收申

请。 

 

 

6.3 其它环境影响调查 

（1）固体废物环境影响调查 

本项目固体废物主要有报废的蓄电池。报废的蓄电池属危险固体废物，如

不妥善保管和处置，会对环境造成危害。报废的蓄电池应按照《中华人民共和

国固体废物污染环境防治法》有关规定和与生产厂家的销售合同，由生产厂家

统一回收处置，不随意抛弃。 

（2）施工恢复情况调查 

本项目在施工期间建筑工地会产生少量余泥、渣土、施工人员生活垃圾。

经对部分建设场地现场进行踏勘，施工单位均已清运建筑垃圾，在开挖土方的

地方进行了植被的恢复，施工材料堆放场地和道路的功能已恢复，如图 6-1。 



温州电信 2012 年 CDMA 网络工程建设项目竣工环境保护验收监测报告 

 ·48· 

 

 

  

文成樟台樟山基站 乐清东山南基站 
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永嘉上塘城北基站 泰顺罗阳岭下基站 
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图 6-1   施工恢复现场照片 
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7 公众参与 

7.1 公示目的 

了解公众对本项目在施工期、试运行期环境保护工作的意见，以及项目建

设对项目影响范围内的居民工作和生活的影响情况，发现项目在前期和施工期

可能存在及目前可能遗留的环境问题，为改进环境保护工作提供依据。 

7.2 公示依据 

按照《关于建设项目竣工环境护验收实行公示的通知》（环办〔2003〕26 号）

规定：在建设项目竣工环境保护验收监测或调查中，承担监测或调查的单位应

主动征求当地公众的意见，以召开座谈会、发放调查表或企业公示等其他形式

征求意见，并在监测报告或调查报告中汇总、反馈给建设单位和负责验收的环

境保护行政主管部门。 

7.3 公示方法和内容 

本次验收监测通过公告和网上公示的方法收集公众对验收项目环境保护方

面的意见和建议。 

（1）公告 

2014 年 5 月 11 日在温州晚报上刊登公告，公告时间为 10 个工作日。报纸

公告图片见图 7-1。 

公告内容：（1）建设项目情况简述；（2）环境保护执行情况；（3）验收监

测结果；（4）公示时间；（5）验收监测单位联系方式及联系人。 

（2）网上公示 

2013 年 10 月 11 日在中国辐射环境监测网网站（www.rmtc.org.cn）上进行

公示，公示时间为 10 个工作日。公示图片见图 7-2。 

7.4 公示结果 

公示期间，建设单位和验收单位未收到有关环境保护方面的意见反馈。 
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图 7-1 报纸公告图片 
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图 7-2 网上公示图片 
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8 结论与建议 

8.1 结论 

（一）项目基本情况 

中国电信移动网络建设（二〇一二年）浙江公司无线网工程-温州本地网基

站项目由温州电信建设，在温州共建设 153 座 CDMA 移动通信基站，主要覆盖

温州市鹿城区、龙湾区、瓯海区、温州经济技术开发区、生态园、乐清市、瑞

安市、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、永嘉县、洞头区，为用户提供移动

基本话音业务、数据业务和增值业务。 

（二）环评及审批情况 

本项目环境影响报告书由浙江省辐射环境监测站于 2012 年 12 月编制完成，

2013 年 9 月温州市环境保护局以温环辐〔2013〕13 号文对该工程环境影响报告

书进行了批复。 

（三）电磁环境监测结果 

本项目建设的 153 座移动通信基站中抽样监测基站周围环境保护目标的环

境电磁辐射场功率密度均小于对公众曝露控制限值 40μW/cm
2，单个移动通信基

站对环境电磁辐射场的贡献亦小于规定的评价标准值 8μW/cm
2，均满足《电磁

环境控制限值》和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》

规定的相关限值要求，符合验收标准。本项目对温州地区总体的辐射水平的贡

献在标准范围内。 

（四）环境管理检查情况 

建设单位环境管理机构健全，管理制度完善，管理责任落实，在项目建设

过程中管理到位，因而从管理上保证环境保护措施的有效实施。 

环境影响评价文件、环评批复文件和设计文件中对工程提出了较为全面、

详细的环境保护措施要求，所要求的环保措施在工程实际建设和试运行过程中

已基本得到落实。 

（五）公众意见调查 

采用在温州晚报刊登公告和网上公示的形式收集公众对项目建设环境保护
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方面的意见和建议。在公告期间，没有收到公众投诉。 

8.2 建议 

建议建设单位加强环境保护宣传，进一步做好与公众的沟通工作。 

 

综上所述，由温州电信投资建设的中国电信移动网络建设（二〇一二年）

浙江公司无线网工程-温州本地网基站项目在温州市建设了 153 座 CDMA 移动

通信基站，在设计、施工和试运行期间采取了有效的环境保护措施，项目符合

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第 13 号）第十

六条“建设项目竣工环境保护验收条件”的有关规定，从环境保护角度衡量，项

目具备竣工环境保护验收条件，建议项目通过竣工环境保护验收。 


