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温环辐验„2016‟13 号 

 

关于温州和星无损检测服务有限公司X 射线室外
探伤项目（新建）竣工环境保护验收意见的函 

 

温州和星无损检测服务有限公司： 

你单位报送的《建设项目竣工环境保护验收申请表》及相

关验收材料收悉。根据《温州和星无损检测服务有限公司 X 射

线室外探伤项目（新建）竣工环境保护监测表》（以下简称《监

测表》）的结论、现场检查意见和龙湾区环保局的意见，经研究，

验收意见如下： 

一、本项目位于温州市经济技术开发区钱江路 38 号温州和

星无损检测服务有限公司，项目环评批复建设内容为：公司配

置1台RT-3005型探伤机，一台RT-2805型探伤机，一台RT-1805

型探伤机和 3 台 RT-2505 型探伤机用于室外现场探伤。目前实

际建设情况为：建成 1间探伤室，配置 1 台 RT-3005 型探伤机，

一台 RT-2805 型探伤机，一台 RT-1805 型探伤机和 3 台 RT-2505

型探伤机用于室外现场探伤，即为本次验收内容。 
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二、公司在从事现场探伤作业时，已按照《工业 X 射线探

伤放射防护要求》（GBZ117-2015），划定控制区和监督区，并设

置明显的警示标识和中文警示说明；已制定各项规章制度、操

作规程和监测计划并认真执行；废显（定）影液和胶片委托有

资质单位集中处置。 

三、监测结果显示：本项目在正常运行工况下，探伤现场

周围各监测点位 X 射线剂量率符合《工业 X 射线探伤放射防护

要求》（GBZ117-2015）的要求。 辐射工作人员和公众所受的辐

射照射分别低于其剂量管理限值，符合《电离辐射防护与辐射

源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。 

四、项目投运后应继续做好环境影响评价报告表提出的辐

射污染防治对策措施，加强安全管理，在每次现场探伤时进行

作业地周围环境的巡测，正确确定防护区域，相关监测数据和

资料应归档成册；做好辐射工作人员的安全防护和健康管理，

建立培训、个人剂量、职业健康档案；每年年底应编写“辐射

安全和防护年度评估报告”并报送当地环保部门备案。 

请龙湾区环保局负责督促该单位做好辐射环境安全的日常

管理工作。 

                       

 

  温州市环境保护局          

2016 年 11 月 16 日         

 

抄送：龙湾区环保局。 


