
温环建﹝2018﹞023号
关于温州市滨江商务区地下西环车行通道工程环境影响报告表审批意见的函

温州市滨江建设投资有限公司：

你单位的申请报告、由浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《温州市滨江商务区地下西环车行通道工程环境影响报告表》已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查及公示，经研究，现将该项目环境影响报告表的审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条的规定，同意该项目环境影响报告表的结论及建议，报告表中提出的污染防治对策措施可作为环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、本工程位于温州市滨江商务区西部，西侧位于商务七路地下，北部和东部位于商务五路东侧绿化带地下，环路南部位于商务二路地下，采用逆时针单向组织，三车道布置，通道主体全长约1819米，在3条地面道路上开设环路出入口，共计4根进口道、3根出口道；共设置24处地块地下二层车库出入口；地下一层设置有人行通道，与地下西环车行道有9交叉。主要服务对象为小型客车，按照市政道路标准进行设计。地下道路主线设计速度取30km/h，匝道设计速度取15km/h，地下道路与车库衔接处设计速度取10km/h。主要建设内容包括道路、建筑、结构、通风、消防、监控、给排水、交通工程、照明等道路市政工程，具体建设内容见项目环评报告表。

三、项目施工期要严格落实水土保持有关措施，同时认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施，重点做好以下几项工作：

1、采用低噪声施工机械和施工方式，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行噪声控制，尽量减少施工噪声对周围环境的影响。

2、对易起尘的建筑材料加盖篷布，施工场地配备洒水车，对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘。

四、项目须依法依规做好环保“三同时”工作，建设期日常环境管理由鹿城区环保部门负责。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

根据中华人民共和国行政复议法第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州市人民政府提起行政复议。    

                          温州市环境保护局 

                          2018年6月21日
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