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(一)  建设项目概况

1.1建设项目概况

1、项目名称：温州市交通运输集团有限公司汤家桥公交总站综合体一期工程建设项目

2、建设性质：改扩建

3、建设单位：温州市交通运输集团有限公司

4、总 投 资：62233万元

5、项目选址

本项目地块位于温州市核心片区蒲州单元E街坊，东侧为上江路（城市主干道），南侧为机场大道(城市主干道)，西侧为居民住宅楼（规划为居住用地），北侧为蒲州河。该地块土地使用性质为公交站场用地，兼容商业用地和商务用地，土地现状为汤家桥公交始发站。

1.2工程主要内容

（1）建设规模

本项目主要建设内容为办公塔楼、商业裙房和公交停车楼等，项目总用地面积：19244.6m2，总建筑面积约为104686.7m2，其中地上建筑面积82570.4m2（公交停车楼建筑面积37204.8m2，商务办公建筑面积40286m2，商业建筑面积4772m2，连廊建筑面积425.6m2），地下建筑面积21936.3m2。在裙房五楼设有员工食堂，不设餐饮娱乐功能。详见表1.2-1项目建设规模经济技术指标。

表1.2-1  主要经济技术指标（总）
	   计算建筑

        面积依

指标   
据

名称
	浙江省房屋建筑面积测算实施细则（试行）
	温州市市区计入容积率建筑面积指标计算规定[温政办（2011）62号]

	
	
	计入容积率建筑面积
	不计入容积率建筑面积

	指标名称
	单位
	数量
	单位
	数量
	单位
	数量

	建设用地面积
	㎡
	19244.6
	㎡
	19244.6
	㎡
	19244.6

	总建筑面积（地上+地下）
	㎡
	104686.7
	㎡
	
	㎡
	

	地上建筑面积
	㎡
	82750.4
	㎡
	82570.4
	㎡
	

	其

中
	公交停车楼（含开闭所120.9㎡）
	㎡
	37204.8
	㎡
	37204.8
	㎡
	

	
	商务办公
	㎡
	40286
	㎡
	40286
	㎡
	

	
	商业
	㎡
	4772
	㎡
	4772
	㎡
	

	
	连廊
	㎡
	425.6
	㎡
	425.6
	㎡
	

	
	公厕
	㎡
	62
	㎡
	62
	㎡
	

	地下建筑面积
	㎡
	21936.3
	㎡
	
	㎡
	21936.3

	其

中
	人防面积
	㎡
	8882.3
	㎡
	
	㎡
	8882.3

	
	非人防面积
	㎡
	13054
	㎡
	
	㎡
	13054

	建筑密度
	
	%
	45
	

	容积率
	
	
	4.3
	

	绿地率
	
	%
	15.0
	

	机动车泊位
	辆
	785
	

	其

中
	地下（小车）
	辆
	389
	

	
	室内（公交车）
	辆
	393
	

	
	地面
	辆
	3
	

	
	架空
	辆
	
	

	非机动车

停放数量
	辆
	1550
	

	其中
	地下
	辆
	1480
	

	
	室内
	辆
	
	

	
	地面
	辆
	70
	

	
	架空
	辆
	
	


（2）总平布置

地块北面为公交停车楼，南面为商务办公楼及其商业裙房，以交通廊道分隔，分区明确，适应地形。本设计可以分为两个区，一是公交停车区，包括6层的公交停车楼和其第6层的公交管理用房；二为商务办公区，包括26层的商务办公主楼和5层的裙房。

地下共2层，地下一层设有机动车库、自行车库、水泵房、发电机房等；地下二层为机动车库、冷冻机房等。地下二层设有人防8882.3平方米，人防电站1个。

1.3审批符合性分析

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1.3.1.1建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目所在地为鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40302D01），属优化准入区。建设开发活动的环境保护要求：改造提升商贸流通业，大力发展现代服务业，建设以商贸服务、休闲娱乐、旅游购物为主的现代商住区。由于本项目不属于工业建设项目，为公交总站综合体建设项目，主要建设内容为办公塔楼、商业裙房和公交停车楼等，因此本项目建设符合生态环境功能区要求。

1.3.1.2排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放标准

机修废水先经隔油池和沉淀池等处理后，厨房废水经隔油池处理后，再与其他生活污水一同经生化处理达《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中的新建企业水污染排放浓度间接排放限值后，再接管排入中心片污水处理厂集中处理，近期污水处理厂处理后出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准执行；远期待污水处理厂提标技改后出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。地下车库尾气采用诱导式机械通风系统；厨房油烟废气采用油烟净化器处理，确保达标排放；生活垃圾委托环卫部门清运处理，能实现零排放。

1.3.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据建设项目排污特点，纳入总量控制要求的主要为CODCr 和NH3-N，总量控制按近期污水处理厂处理后排入环境量为建议值CODcr7.57t/a，NH3-N1.88t/a。本项目为改扩建项目，主要为办公产生的生活污水、厨房餐饮废水，机修废水、冲洗废水等，根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》的规定，目前三产项目、基础设施项目不实施排污权有偿使用。本项目为温州市交通运输集团有限公司汤家桥公交总站综合体一期工程建设项目，为城市基础建设公共配套建设项目，因此本项目污水COD、NH3-N排放量不实施。

1.3.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

1、废水排放

机修废水先经隔油池和沉淀池等处理后，厨房废水经隔油池处理后，再与其他生活污水一同经生化处理达《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中的新建企业水污染排放浓度间接排放限值后，再接管排入中心片污水处理厂集中处理，近期污水处理厂处理后出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准，排入瓯江；远期待污水处理厂提标技改后出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，排入瓯江。

2、废气排放

地下停车库汽车尾气排放CO、非甲烷总烃、NO2在各预测风向下，均能满足标准限值要求。厨房油烟经油烟机处理后，通过烟道至楼顶排放，发电机房燃油废气经烟道至楼顶排放对外环境影响不大。可以维持该区域的大气环境质量。

3、噪声

项目建成后使用功能主要为办公、停车库、商业，才采取了相应的污染防治措施后，对外声环境影响改变不大，可以维持声环境质量。

4、固废

本项目排放的为生活垃圾、机修垃圾，可以做到无害化处理，不外排环境，不会对外界带来影响。

项目建成后在采取了有关污染物防治措施后，可以维持地区环境质量，符合功能区要求。

1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1.3.2.1清洁生产要求的符合性

本项目应注意施工期的清洁施工。

公交车站不同于一般的生产企业，该项目项目建成后主要供作服务业、商业，但清洁生产的本质，即“节能、降耗、增效、减污”的原则不变。

要求建设单位在建设中使用合格的建筑材料，涂料、油漆等采用环保产品，卫生洁具、照明等采用节水、节电设备，排风系统采用新型节能低噪声的风机系统。

办公楼实施绿色物业管理，控制生活垃圾分布面积，减少垃圾在堆放、运输过程中对自然环境的破坏，收集应体现“谁污染谁治理，谁堆放谁付费”，处置以“无害化、减量化、资源化”为原则；提倡垃圾袋装化，实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理。

在此基础上，该项目的建设和使用过程基本能符合清洁生产要求。

1.3.2.2公众参与要求的符合性

本项目公告在业主委托后7个工作日内进行，具体内容为建设项目概况、建设单位和环评单位概况，工作程序和主要工作内容，征求公众意见的主要事项，公众提出意见的主要方式等；公示在环境评价具有初步结论后进行，主要内容为建设项目基本情况概述、建设项目对环境可能造成影响的概述，预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点，环境影响评价结论的要点，项目所在地环保局、建设单位、环评单位联系方式、公众提出意见的主要方式等。公告、公示时间均为10个工作日，具体在所在地和蒲州街道江前村村委会宣传栏进行公示，在公告与公示期间，未收到群众来电、来信反映。并进行了50份个人和20份单位的公众参与调查，基本符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》和《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的有关要求。

1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1.3.3.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

选址合理性：

本项目位于温州市核心片区蒲州单元E街坊，土地使用性质为公交站场用地，兼容商业用地和商务用地。用地符合《温州市核心片区蒲州单元街坊（0577-WZ-HX-09-E）控规》中对本项目用地规划的要求。项目所在地环境功能区划为：环境空气二类、环境噪声2类和4a类，与环境功能区划不相冲突。

因此，本项目建设符合相关规划要求，选址合理。

平面布局合理性：

整个项目按功能分为公交办公用房，公交停车楼以及商业裙楼三块。公交停车楼位于地块内北侧，商业和办公位于地块内南侧，其中公交停车楼西侧对西侧民宅相距约15m，虽然在车站四周已设置绿化面积，但仍会对附近居民的生活有较大影响，特别是对西侧居民有较大影响，建议临近西侧居民住宅的采用隔声窗；同时建议公项目四周围墙加高，西侧绿化面积适当加大，以减少对居民的影响。

为减少公交停车楼对西侧现状民宅或西侧规划民宅的噪声和尾气影响，本环评建议建设单位对该项目总平面图布局进行调整：公交停车楼总体往地块东侧挪，远离西侧民宅或规划民宅；公交停车楼与西侧民宅或规划民宅间布置高层裙房（裙房高度高于公交停车楼）；地下停车库出入口尽量远离西侧民宅或规划民宅；公交始发站尽量远离西侧民宅或规划民宅。

1.3.3.2符合国家和省产业政策的要求

本项目为温州市交通运输集团有限公司汤家桥公交总站综合体一期工程，据查国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类：二十七：1综合交通枢纽建设与改造，因此，本项目属于鼓励类，该项目的建设符合国家产业政策。

(二) 建设项目周围环境现状

2.1环境质量现状

1、水环境现状

瓯江：地表水III类水质功能区，评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。经计算，各监测指标中pH、高锰酸盐指数、氨氮等指标单项评价因子标准指数＜1，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，表明瓯江杨府山断面水质良好，符合功能区标准。
内河：项目附近蒲州河地表水Ⅲ类水质功能区，水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；纳污水体瓯江为地表水Ⅲ类水质功能区，水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据监测结果，内河水体水质各监测指标超出GB3838-2002中Ⅲ类标准要求，不具备纳污水体功能，项目附近内河呈现明显的富营养化特征及一定的有机污染，主要原因是受附近生活污水及工业污染源影响。
2、大气环境现状

监测结果表明项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

3、声环境现状

噪声现状监测结果表明，项目西、北现状噪声符合2类标准要求，东、南侧噪声符合4a类标准要求。

2.2建设项目环境影响评价范围

评价范围：

1、水环境：根据工程的初步分析，本项目水环境影响评价范围为中心片污水处理厂废水排放口上游1km至下游2km范围。

2、大气环境：项目实施后大气污染物以食堂厨房油烟、地下车库汽车尾气为主，项目生活能源以液化气等清洁能源为主，因此评价范围确定为以地块的区域中点为中心，主导风向东北偏北风为主轴，长为5km，宽为5km，面积约25km2的正方形陆域范围。

3、声环境：建设项目边界向外延伸200m区域。

4、生态环境：项目所在地及周边区域。

评价因子：

1、水环境

现状评价因子：
瓯江- pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、汞、石油类、铅、挥发性酚、氟化物；
内河-pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氰化物、氨氮、挥发酚、总磷、化学需氧量、石油类

影响评价因子：CODCr、氨氮；

2、环境空气

现状评价因子：NO2、SO2、PM10；

影响评价因子：NO2、CO、非甲烷总烃；

3、声环境

现状评价因子：Leq(A)；

影响评价因子：Leq(A)。

(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果
3.1污染源分析

本项目主要污染源为汽车尾气、汽车噪声、机修废水、机修固废、油烟废气、生活污水和生活垃圾。

3.2环境保护目标
1、水环境保护目标为附近纳污水体水质不恶化，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；

2、环境空气质量保护目标为：现状执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

3、声环境保护目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类声环境功能区。

4、根据现场踏勘，本项目地块位于温州市核心片区蒲州单元E街坊，东侧为上江路（城市主干道），南侧为机场大道(城市主干道)，西侧为居民住宅楼（规划为居住用地），北侧为蒲州河。因此将现状的居民点以及规划中的二类住宅用地等纳入项目环境敏感保护目标。主要敏感保护目标见下表1.6-1。

表1.6-1  敏感保护目标表

	序号
	敏感点
	距红线最近距离（m）
	与本项目方位
	备注

	1
	现状
	同人花园
	75
	北
	约200户

	2
	
	世纪锦绣园
	150
	西北
	约30户

	3
	
	江前村
	50
	南
	约200户

	4
	
	已建旧民宅
	4
	西
	约40户，其中第一排约10户，目前主要由温州市交通运输集团有限公司租用作为公交司机宿舍用房。根据规划拟拆除作为二类住宅用地 

	5
	规划
	二类住宅用地
	相邻
	西
	西侧已建旧民宅拆除后建设


3.3影响评价分析

1、废气

（1）地下停车库汽车尾气

①由预测结果可知，通向离地塔楼楼顶处排放的地下车库的汽车尾气浓度预测值较小，远低于标准要求，因此汽车尾气排放不会对项目区内和周围环境空气造成不利影响。

②车库的环境空气质量影响
地下车库CO的允许浓度采用《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）的短时间接触容许浓度的CO的标准值，即取30mg/m3。结合表4.3-7（项目地下车库废气排放浓度）的计算结果对照比较，地下车库高峰期CO的浓度为6.4mg/m3，未超过CO的标准值，符合环境空气质量要求，因此车库内环境空气质量能够达到相应的标准限值。地下车库进出口汽车尾气排放速率远小于地下车库内的排放速率，因此不会超标。
③公交停车楼

经预测，公交停车楼尾气量少且经空气稀释后以面源方式扩散后，对环境贡献值不大，对项目周围及敏感点环境影响不大。

（2）油烟废气

食堂油烟经油烟净化器处理后，经专用烟道（1个烟道）塔楼顶达标排放，对周围环境影响较小。
（3）发电机燃油废气

柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，虽然发电机产生的废气及其污染物绝对数量不大，但由于运行期间产生的源强比较明显，发电机燃油废气经专用烟道至地面高空排放，避免在房间内的积累。废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。

（4）垃圾收集点臭气

垃圾收集点与居民住宅楼尽可能相距10m以上，并实行一天清理2次。同时垃圾房周围应加强绿化隐蔽，尽量种植一些乔冠类林木与住宅楼相隔，并加强管理，保持垃圾房内外的清洁卫生，定期消毒，对垃圾必须及时清运，基本上不会对周边环境造成影响。
（5）公厕恶臭

本项目设1处配套公厕，位于裙房西侧一层，公厕的恶臭主要来自排泄粪便、尿等散发的异味，成分主要是氨、脂肪类物质等。并尽量远离民宅。本项目公厕若经有效管理，则预计臭气产生较少。地块内配套建设的对外公厕要求按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）进行设计建设，不得影响主题建筑的功能，并设置直接通至室外的单独出入口。若管理到位、保持厕内清洁，则公厕内基本无臭味，不会对公厕周边环境造成恶臭污染。

2、废水

本项目共产生75700t/a废水，其中机修废水500t/a。机修废水先经隔油池和沉淀池等处理后，厨房废水经隔油池处理后，再与其他生活污水一并预处理达《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中的新建企业水污染排放浓度间接排放限值，近期污水处理厂处理后出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准排入瓯江；远期待污水处理厂提标技改后出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入瓯江。
3、噪声

（1）地下车库汽车行驶噪声影响分析

经预测，只有当车库的出入口距离裙房20m以上时才不会超标。根据项目方案初步设计，地下车库设置汽车出入口坡道2个，分别位于商业裙房西侧（出口方向朝南，距离西侧红线约23m）和办公楼南面（出口方向朝南，距离西侧红线约100m）。地下车库出入口汽车进出行驶噪声对出入口附近居民的影响与防治措施如下表3.3-1所示。

表3.3-1  地下车库出入口位置（离项目边界距离）
	序号
	出入口位置
	与项目裙房位置关系
	与西侧规划住宅地块距离

	1
	商业裙房西侧
	裙房西侧相邻
	23m

	2
	办公楼南侧
	裙房东侧20m
	100m


表3.3-2地下车库出入口汽车行驶噪声对周边的影响与防治措施
	序号
	出入口位置
	附近

影响情况
	与其距离（m）
	达标情况
	防治措施

	1
	商业裙房西侧
	六层办公
	垂直距离约24
	达标
	——

	
	
	西侧现有民宅
	约35
	达标
	——

	
	
	西侧规划住宅地块
	＞23m
	达标
	——

	2
	办公楼南侧
	六层办公
	约30
	达标
	——

	
	
	西侧现有民宅
	约119
	达标
	——

	
	
	西侧规划住宅地块
	＞23m
	达标
	——


为减少地下车库出入口汽车行驶噪声的影响，建议地下车库出入口建议安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。
（2）地下车库排气口噪声影响

根据分析，噪声达到60 dB的距离要求为距排风口3m，故排气筒噪声白天影响范围基本在3m以内，本项目各幢楼之间的距离远大于3m，故其可以满足2类声环境的要求。
（3）公交停车楼交通噪声影响分析

根据设计方案可知，在地块北侧建有6F公交停车楼，停车楼上下坡道分别位于停车楼北侧和南侧，上坡道入口位于停车楼东北侧，下坡道出口位于停车楼西南侧。公交车停车设计为东进西出，单向行驶，避免交叉。晚上停放公交车从东面机动车出入口进入场地，就近进入停车楼停放，早晨从西面出口下停车楼，就近由南面机动车出入口离开场地；本站始发公交车从南面机动车出入口进入，入口附近下客站下客，经地块中部交通廊道从东面机动车出入口上客，上下客处均有公交车等候空间。项目噪声主要来自公交停车楼车辆进出、上下坡噪声，一般情况下，车辆进出、上下坡噪声为62-72dB（A），但鸣笛是噪声值较高为75-85dB（A）。通过对同类型的公交车类比调查，汽车启动和刹车时的瞬间噪声可达85dB（A）。虽然在车站四周已设置绿化面积，且上下坡道在公交停车楼南北两侧与西侧敏感点相对垂直，影响较小，但仍会对附近居民的生活有较大影响，特别是对西侧居民有较大影响，项目公交车进口设置于东侧尽量远离敏感点处，本项目公交车主要在早晨出站时西面出口对周边敏感点造成影响，要求公交车出口及上下坡道周围墙加高并采用隔声结构，适当加大车站西侧绿化面积；建议临近西侧居民住宅的采用隔声窗；加强屋顶停车管理，建议屋顶围墙加高并采用隔声结构；同时要求公交车的管理部门和小区的居民加强协调与沟通；根据《温州市核心片区蒲州单元街坊（0577-WZ-HX-09-E）控规》可知，本项目西侧地块，即现状敏感点居民楼所在地块，规划二类住宅用地，为减少本公交停车楼对西侧新建的住宅楼的影响，建议控规修编及靠近本公交停车楼一侧的住宅楼设置多层商业裙房，并尽量远离公交停车楼。要求进出车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料等措施，以减少本项目对周围敏感点的影响，采取以上措施后，噪声可减少20～35 dB(A)。采取上述环保措施后，公交停车楼对周边的噪声影响不大。
（4）公交始末站公交噪声影响分析

根据设计方案可知，本站始发公交车从南面机动车出入口进入，入口附近下客站下客，经地块中部交通廊道从东面机动车出入口上客，上下客处均有公交车等候空间，公交站离西侧红线约13m，具体详见总平面图。通过对同类型的公交车站类比调查，汽车启动和刹车时的瞬间噪声可达85dB（A），空旷条件下，经预测，距离公交站10米处，噪声衰减为65 dB（A），可达到声环境质量3类区的标准。距离公交站18米处，噪声衰减为60 dB（A），可达到声环境质量2类区的标准。要求公交进出车站时，低速驾驶并禁鸣，降低噪声源强，以减少对敏感点的影响，西侧适当加绿化面积；根据《温州市核心片区蒲州单元街坊（0577-WZ-HX-09-E）控规》可知，本项目西侧地块，即现状敏感点居民楼所在地块，规划二类住宅用地，为减少本公交始发站对西侧新建的住宅楼的影响，建议控规修编及靠近本公交始发站一侧的住宅楼设置多层商业裙房，并尽量远离公交始发站，要求公交车站的管理部门和附近的居民加强协调与沟通。采取上述环保措施后，公交始发站对周边的噪声影响不大。
（5）社会噪声影响

根据分析项目社会噪声对周边环境影响不大。

4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程，将产生一定的增量裸露地表，由雨水和地表径流经过由施工所产生的裸露地表裹挟的泥沙进入区域附近的下水管涵导致堵塞，产生影响，因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。临时堆土（石）场和施工工区尽量远离水体设置，并采取工程措施保护。

3.4污染防治对策分析

本项目总投资约62233万元，对废水、废气、噪声、废渣收集处理设施等的环保投资共计约235万元，占总投资的0.38％，环保投资估算如下表。

表3.4-1   环保投资清单

	编号
	环保设施
	投资额（万元）

	1
	地下车库诱导式通风系统
	50

	2
	地下车库出入口顶棚与

坡道低噪声路面措施
	15

	3
	生活垃圾收集设施：垃圾收集房
	10

	4
	生活污水收集及预处理系统：化粪池、隔油池等
	80

	5
	地下室风机水泵等设备隔声消声措施
	20

	6
	施工期环保措施
	50

	7
	环境监理
	10

	8
	合计
	235


3.6 环境监理计划及环境管理制度

1、所有环保设施经过试运转竣工验收后，方可进入运营。

2、运营期的环保问题由建设单位负责。

3、项目管理机构和建设单位必须保证所有环保设施的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

4、建议项目监测计划见表3.6-1，3.6-2。

表3.6-1  水污染源监测计划

	污染物
	PH
	SS
	氨氮
	COD

	雨水排放口
	1次/年
	1次/年
	1次/年
	1次/年

	污水处理设施排放口
	1次/年
	1次/年
	1次/年
	1次/年


表3.6-2  废气排放监控计划

	污染物
	监控点
	频率

	CO、NO2、非甲烷总烃
	排气筒
	1次/年

	
	边界
	1次/年


(四)公众参与
4.1公示调查结果分析

项目的环保公告公示分别于2012年10月29日和2013年1月6日两次分别在项目所在地和蒲州街道江前村村委会宣传栏张贴公示，公示期均为10个工作日，建设单位以及环评单位还没有群众来电和来信投诉。

4.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表50份，收回50份；团体20份，收回20份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

4.3公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下几点主要结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都了解该建设项目，均支持该项目的建设，但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位应重视营运过程中的环保问题，特别是受关注的废气与噪声排放问题，须做到达标排放。

(五)环境影响评价结论
温州市交通运输集团有限公司汤家桥公交总站综合体一期工程建设项目位于温州市核心片区蒲州单元E街坊，东侧为上江路（城市主干道），南侧为机场大道(城市主干道)，西侧为居民住宅楼（规划为居住用地），北侧为蒲州河。该地块土地使用性质为公交站场用地，兼容商业用地和商务用地，土地现状为汤家桥公交始发站。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。可认为该项目投产后，在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，从环保角度来看，该项目建设是可行的。

(六)联系方式
1、建设单位：温州市交通运输集团有限公司

电话：0577-88121055    联系人：潘强强

2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院  联系人：包胜   电话：0577-88983909

地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼  传真号：0577-88980706。


