
建设项目环境影响报告表

项目名称： 苍南变片区历史遗留 110kV 线路工程

环境影响报告表

建设单位：国网浙江省电力有限公司温州供电公司

编制单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

编制日期： 二 〇 一 九 年 九 月



编制单位和编制人员情况表
建设项目名称 苍南变片区历史遗留 110kV线路工程

环境影响评价文件类型 环境影响报告表

一、建设单位情况

建设单位（签章） 国网浙江省电力有限公司温州供电公司

法定代表人或主要负责人（签字） 李靖

主管人员及联系电话 李大任 13634288995

二、编制单位情况

主持编制单位名称（签章） 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

社会信用代码 91330000142920718C

法定代表人（签字） 张春生

三、编制人员情况

编制主持人及联系电话 包建国 0571-56625641

1.编制主持人

姓名 职业资格证书编号 签字

包建国 00018262

2.主要编制人员

姓名 职业资格证书编号 主要编写内容 签字

包建国 00018262 报告全文

四、参与编制单位和人员情况

校核人员： 刘时旸

审查人员：徐凌悦



I

目 录

1 建设项目基本情况............................................................................................ 1

1.1 项目的背景...................................................................................................................1

1.2 编制依据.......................................................................................................................1

1.3 项目组成.......................................................................................................................2

1.4 地理位置.......................................................................................................................2

1.5 输电线路概况...............................................................................................................2

1.6 前期建设情况...............................................................................................................3

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况........................................................4

2.1自然环境简况...............................................................................................................4

2.2 社会环境简况..............................................................................................................4

3 环境质量状况.................................................................................................... 5

3.1 电磁环境质量现状......................................................................................................6

3.2 声环境质量现状..........................................................................................................8

3.3 评价范围、因子、等级及主要环境保护目标..........................................................9

4 评价适用标准.................................................................................................. 24

5 建设项目工程分析.......................................................................................... 28

5.1 工程建设的必要性.....................................................................................................28

5.2 选址选线与产业政策及规划的相符性分析.............................................................28

5.3 环境影响因子分析.....................................................................................................30

6 环境影响评价与分析...................................................................................... 32

6.1 水环境影响................................................................................................................32

6.2 生态环境影响............................................................................................................32

6.3 电磁环境影响............................................................................................................32

6.4 声环境影响................................................................................................................32



II

6.5 固体废物影响............................................................................................................32

7 环境保护措施执行情况.................................................................................. 33

7.1 工程已采取的环境保护措施.....................................................................................33

7.2 项目主要污染物产生及排放情况.............................................................................34

8 评价结论...........................................................................................................35

8.1 工程概况.....................................................................................................................35

8.2现状环境影响调查......................................................................................................35

8.3 评估结论.....................................................................................................................36

附图：

附图 1 工程地理位置示意图

附图 2 本工程线路路径示意图

附图 3 水源保护区与线路路径示意图

附图 4 生态保护区与线路路径示意图

附件：

附件 1 浙江省生态环境厅办公室关于印发《浙江省输变电项目历史遗留问题解决

方案》的通知

附件 2 温州市人民政府关于温州市电力工程布点及通道规划（修编）批复

附件 3 检测资质认定证书

附件 4 检测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表



苍南变片区历史遗留 110kV线路工程环境影响报告表

1

1 建设项目基本情况

1.1 项目的背景

为落实浙江省生态环境厅办公室印发的《浙江省输变电项目历史遗留问题解决方

案》，解决历史遗留项目的具体问题，国网浙江省电力有限公司温州供电公司对已运行

的输变电工程环保履行情况进行了全面普查，针对部分因历史原因未履行相关环保手续

的输变电工程，要求各地区局对这些项目开展环境影响评价。

我院接受委托后，收集了工程情况、背景资料，对苍南变片区历史遗留 110kV线路

工程周边的环境质量现状进行了调查，确定环境保护目标，进行了相关工程的生态环境、

电磁环境、声环境、水环境调查，结合现状调查和检测的结果，对相关工程的环境影响

进行了分析评价，形成了环境影响评价报告表。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015年 1月 1日；

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（修订），2018年 12月 29日；

(3) 《中华人民共和国电力法（2018年修正）》，2018年 12月 29日；

(4) 《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》，国家发改委 9号令，2013年 2

月 16日；

(5) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修正）》，2018年 4月 28日；

(6) 《关于加强输变电建设项目环境保护工作的通知》，国电科[2002]124号；

(7) 《国家电网公司环境保护管理办法（试行）》，国家电网科[2004]85号文，2004

年 2月 20日；

1.2.2 技术规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》HJ2.1－2016；

(2) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3－2018；

(3) 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4－2009；

(4) 《环境影响评价技术导则 生态影响》HJ19－2011；

(5) 《环境影响评价技术导则 输变电工程》HJ24-2014；

(6) 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；
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(7) 《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）；

(8) 《交流输变电工程电磁环境检测方法(试行)》(HJ681-2013)。

1.2.3 相关技术文件

浙江省生态环境厅办公室关于印发《浙江省输变电项目历史遗留问题解决方案》的

通知，2019年 4月（详见附件 1）。

温州市人民政府关于温州市电力工程布点及通道规划（修编）批复，2013 年 10

月（详见附件 2）。

1.3 项目组成

本次评价工程内容包括 2条单回 110kV输电线路。项目汇总情况见表 1-1。

表 1-1 项目基本情况一览表

序号 项目名称 线路名称 建设规模

1
苍南变片区历史

遗留 110kV线路

工程

苍湖雅 1994线 110kV输电线路工程
本工程架空线路路径长度约

40.985km

2 雅荣 1030线 110kV输电线路工程
本工程架空线路路径长度约

4.885km

1.4 地理位置

苍南变片区历史遗留 110kV线路工程包括 2条单回输电线路，苍湖雅 1994线 110kV

输电线路工程跨区泰顺县和苍南县；雅荣 1030线 110kV输电线路工程位于泰顺县。

工程地理位置示意图见附图 1。

1.5 输电线路概况

(1) 输电线路规模

本次评价共包含 2条单回路输电线路，本工程主要建设规模见表 1-2。线路路径示

意图见附图 2。
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表 1-2 线路规模及路径方案一览表

序

号
项目名称 线路名称 建设规模 线路路径走向

1

苍南变片

区历史遗

留 110kV
线路工程

苍湖雅 1994
线 110kV输

电线路

单回架空线线

路路径长度约
40.985km

苍湖雅1994线110kV输电线路工程位于苍南县

和泰顺县，从 110kV雅阳变东侧往南出线，再

往偏东侧转向，经过五里牌村、富洋村、至跨

越 311省道后，再向东北侧走线上山，途中经

过长坑底、桥墩水库、金岙村，至北山下村往

东南侧转向，经过 G15沈海高速、岭前村、大

观村，至妈祖庙东侧 77#塔，再向东北侧转向，

经过溪心村，苍南拘留所，最后进入 110kV苍

南变。

2
雅荣 1030线
110kV输电

线路

单回架空线线

路路径长度约
4.885km

雅荣 1030线 110kV输电线路工程位于泰顺县，

本工程线路从雅荣 65#塔开始，往东北侧走线，

途中经过泰分路、岩磊岗，继续向东北侧走线，

经过新联村西北侧山坡，与雅荣 76#/苍湖雅

112#同塔双回，向西北侧转向，最后进入 110kV
雅阳变。

(2) 导线及杆塔

本次输电线路的导线情况见表 1-3。

表 1-3 导线型号一览表

输电线路名称 导线型号

苍湖雅 1994线 110kV输电线路工程 LGJ-240/30,JL/GIA-240/30

雅荣 1030线 110kV输电线路工程 LGJ-240,LGJXX-300/40

1.6 前期建设情况

本工程已建成投产，目前该工程及其配套的环保设施运行正常。

由于工程建设投运时间较早，尚未开展环境影响评价工作，根据相关法律法规要求，

需对本工程进行环境影响评价。
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2 建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1 自然环境简况

2.1.1 气候气象

本工程所在区域全年的降水量主要集中在春、夏两季（3－9月）。春雨期（3－4

月）暖湿气团势力加强，冷空气势力减弱，冷暖气团相持于华南上空形成静止锋，受其

影响，多阴雨天气，平均雨日 37天，雨量 287mm，占全年的 17%。梅雨期（5－6月）

南方暖湿气流加强北推，锋面移至长江中下游流域，县境不但雨量多，而且降水强度也

较大，雨量 420mm，为全年的 25%，雨日 39天。5月份的平均雨日达 20天，为全年各

月之冠。台风雷雨期（7－9月）受台风影响，雨量多，雨势猛，西部山区因地形作用，

雷阵雨也较多。7－9月总雨量达 630mm，全年的 38%，为雨量最多的季节，雨日 43天。

秋冬少雨期（10－12月），因受极地干冷空气团控制，雨量较少，且地域分布均匀，总

雨量只有 290-360mm。

2.1.2 地形地貌

本工程所在区域以火山形成地貌为主，其次为沉积地貌，故类型复杂，有中山（1000m

以上）、低山（500—1000m）、丘陵（500m以下）、谷地、平原、江河、滩涂、岛礁。

南雁荡山脉和鳌江水系贯穿全境，地势西高东低，西部四周高中间低。沿海由于海岸长

期下沉，造成众多岛屿与喇叭形海岸，海岸线蜿蜒曲折，属里亚斯型沉降式海岸。本工

程沿线均为平原、丘陵为主。

2.1.3 水文

全县拥有河道总长 550km，水域面积 1866km2。鳌江在平阳流域面积为 343km2，干

流长度 28.4km，流域平均宽度 12km，距河口 27km。集水面积地区为浙江丘陵山区，

周围分水岭的高度约海拔 330m左右，山溪均系卵石河床，而且沿江有宽阔的卵石滩地。

本工程线路沿线跨越苍南县桥墩水库饮用水水源保护区，为防止塔基施工对水质的

影响，施工期将采取水环境保护措施，不向饮用水源保护区内水体排放任何污染物，施

工结束后结合水土保持工程设计，做好植被恢复工作。

2.1.4 生态环境

工程区域人类活动较为频繁，主要动物以家禽及小型动物为主，如鼠类、鸟类等，

根据现场踏勘及相关部门调查，输电线路沿线区域植被均为区域常见植物，未发现有国

家级、省级珍稀保护野生植物和古树名木。线路经过玉龙湖景区，施工期将对生态环境
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采取保护措施，施工结束后，做好植被恢复工作，据现场调查，周边生态绿化已完全恢

复。

2.2 社会环境简况

泰顺县：2018年全县生产总值 98.97 亿元，按不变价格计算，比上年增长 7.1%。

其中，第一产业增加值 8.08亿元，增长 4.2%；第二产业增加值 26.03亿元，下降 1.2%；

第三产业增加值 64.86亿元，增长 11.4%；三次产业结构调整为 8.2:26.3:65.5。按户籍人

口计算，人均地区生产总值 26538元（按年平均汇率折算 4010美元），增长 6.8%。

苍南县：2018年，全县生产总值（GDP）560.6亿元，比上年增长 7.2%。其中，第

一产业增加值 33.0亿元，增长 1.5%；第二产业增加值 201.2亿元，增长 3.9%；第三产

业增加值 326.3亿元，增长 10.3%。按常住人口计算，人均地区生产总值 44975元，增

长 8.3%。国民经济三次产业结构为 5.9:35.9:58.2，第三产业比重比上年提高 1.6个百分

点。

全年新增城镇就业人员 11827人，失业人员再就业 2463人，其中就业困难人员实

现就业 612人；年末城镇登记失业人数 5295人，城镇登记失业率为 2.0％，比上年末下

降 0.1个百分点。
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3 环境质量状况

3.1 电磁环境质量现状

为了解本工程所在区域的电磁环境质量状况，我单位特委托杭州旭辐检测技术有限

公司于 2019年 7月 9日对苍南变片区历史遗留 110kV线路工程区域以及周围环境保护

目标进行了电磁环境检测。相关检测报告详见附件 4。

3.1.1 检测因子及频次

工频电场、工频磁场。

3.1.2 检测时间及环境条件

检测日期：2019年 7月 9日。

检测期间环境条件详见表 3-1。

表 3-1 本工程环境检测日期及环境条件情况一览表

工程名称 时 间 测试项目 测量值 测试项目 测量值

苍南变片区

历史遗留

110kV线路工

程

2019年
7月 9日

温度 23-28℃ 天气 多云

湿度 55-62% 风速 1.4-1.8m/s

3.1.3 检测仪器

表 3-2 本工程电磁环境检测仪器一览表

项目 仪器名称及编号 技术指标 测试（校准）证书编号

工频电

场、工

频磁场

仪器名称：电磁辐射

测量仪

型号：SMP600

频率范围：1Hz～400kHz
量程范围：

工频电场：4mV/m～100kV/m；

工频磁场：0.3nT～40mT

校准单位：上海市计量测试技

术研究院

证书编号：
2018F33-10-1604167001
证书有效期：2018年 10月 19
日-2019年 10月 18日

3.1.4 检测布点

表 3-3 本工程电磁检测因子、检测布点及检测内容一览表

类别 检测因子 检测布点及检测内容

环境

保护

目标

工频电场强度、工频磁

感应强度

检测点位布设在线路最近的房屋门外离地面 1.5m高处，测量工

频场强度及工频磁感应强度值。

据现场调查，选择了输电线路沿线环境保护目标处设立检测点，具体检测点位见示

意图 3-1。
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3.1.5 检测结果

表 3-4 本工程工频电场、工频磁场现状检测结果统计一览表

序

号
输电线路名称

行政区

域
检测点位

工频电场强

度（V/m）

工频磁感应

强度(nT)

1

苍湖雅 1994线
110kV输电线

路工程

温州市

泰顺县

五里牌村罗五田 1-3 号东侧 60.37 80.83

2 矴步脚村 7 号东侧 5.38 21.80
3 矴步脚村 1-4 号西侧 2.49 51.14
4 富洋村红军路 1-9 号东侧 20.08 137.6
5 富洋村 4层平顶民房南侧 48.32 71.96
6

温州市

苍南县

新源寺南侧 222.1 242.6
7 白马宫南侧 11.43 108.2
8 龙井村 126-132 号南侧 5.16 41.87
9 金岙村 105 号北侧 34.29 80.86
10 饲料厂房东侧 44.50 112.1
11 北山村 2 层坡顶房 42.85 156.2
12 苍南仪表厂房西北侧 22.00 140.5
13 岭前村 110 号东南侧 2.32 205.3
14 岭前村 125-129 号西北侧 110.8 266.7
15 岭前村 65-68 号西侧 16.66 95.08
16 大官村 115 号西北侧 78.64 215.2
17 南龙村 107-123 号西北侧 47.49 94.70
18 妈祖庙西侧 18.00 76.94
19 溪心村 20-1 号西侧及附近民房 46.85 93.16
20 双兴路 154 号南侧 31.43 58.04
21 宫德寺西侧 19.34 39.17
22 特警支队办公大楼南侧 31.33 65.70

23 大观村 165 号-172 号及附近民房

北侧
38.47 76.52

24 渔塘口村 128-132 号北侧 43.77 257.5
25 苍南拘留所南侧 38.97 184.5

26
雅荣 1030线
110kV输电线

路工程

温州市

泰顺县
焦坑茶叶山看管房南侧 33.47 194.3

由上表可知，本工程各检测点工频电场强度最大值为 222.1V/m，工频磁感应强度最

大值为 266.7nT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率为 50Hz时，公

众曝露控制限值为 4kV/m和 100µT的标准要求。
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3.2 声环境质量现状

为了解本工程所在区域的声环境质量状况，我单位特委托杭州旭辐检测技术有限公

司于 2019年 7月 9日对苍南变片区历史遗留 110kV线路工程区域以及周围环境保护目

标进行了声环境检测。相关检测报告详见附件 4，检测点位见示意图 3-1。

3.2.1 检测因子及频次

检测项目：连续等效 A声级；检测频次：昼间、夜间各 1次。

3.2.2 检测时间及环境条件

同电磁环境现状检测，详见表 3-1。

3.2.3 检测仪器

表 3-5 本工程噪声现状检测仪器一览表

项目 仪器名称及编号 技术指标 测试（校准）证书编号

噪声
仪器名称：声级计

仪器型号：AWA5661
测量范围：25～140dB

频率范围：10Hz～16kHz

校准单位：浙江省计量科学研究院

证书编号：JT-20181200701号
有效期：2018年 12月 26日-2019

年 12月 25日
3.2.4 检测布点

表 3-6 本工程噪声检测因子、检测布点及检测内容一览表

类别 检测因子 检测布点及检测内容

环境保

护目标
噪声 检测点位布设在距离线路最近的房屋门外离地面 1.5m处，测量 Leq声值。

3.2.5 检测结果

表 3-7 本工程输电线路周围环境保护目标声环境质量检测结果一览表

输电线路名称 检测点位

声环境质量

（dB(A)）
标准值

（dB(A)） 标准类

别
昼间 夜间 昼间 夜间

苍湖雅 1994线
110kV输电线路工

程

五里牌村罗五田 1-3 号东侧 50.6 42.4 60 50 2类

矴步脚村 7 号东侧 52.1 42.1 60 50 2类

矴步脚村 1-4 号西侧 50.9 42.5 60 50 2类

富洋村红军路 1-9 号东侧 53.3 44.1 60 50 2类

富洋村 4层平顶民房南侧 50.3 42.8 60 50 2类

新源寺南侧 49.8 42.4 60 50 2类

白马宫南侧 51.6 43.7 60 50 2类

龙井村 126-132 号南侧 52.3 43.3 60 50 2类

金岙村 105 号北侧 54.7 44.2 60 50 2类
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输电线路名称 检测点位

声环境质量

（dB(A)）
标准值

（dB(A)） 标准类

别
昼间 夜间 昼间 夜间

苍湖雅 1994线
110kV输电线路工

程

饲料厂房东侧 53.1 46.3 60 50 2类

北山村 2 层坡顶房 50.2 42.8 60 50 2类

苍南仪表厂房西北侧 55.3 44.1 60 50 2类

岭前村 110 号东南侧 51.6 43.8 60 50 2类

岭前村 125-129 号西北侧 49.7 43.1 60 50 2类

岭前村 65-68 号西侧 51.3 43.8 60 50 2类

大官村 115 号西北侧 53.8 44.9 60 50 2类

南龙村 107-123 号西北侧 54.7 43.1 60 50 2类

妈祖庙西侧 48.4 40.2 60 50 2类

溪心村 20-1 号西侧及附近民房 49.2 42.5 60 50 2类

双兴路 154 号南侧 52.8 43.8 60 50 2类

宫德寺西侧 48.9 42.4 60 50 2类

特警支队办公大楼南侧 52.1 43.3 60 50 2类

大观村 165 号-172 号及附近民房

北侧
53.8 43.7 60 50 2类

渔塘口村 128-132 号北侧 53.4 43.8 60 50 2类

苍南拘留所南侧 54.3 44.6 60 50 2类

雅荣 1030线 110kV
输电线路工程

焦坑茶叶山看管房南侧 50.6 41.5 60 50 2类

由上表可知，本工程环境噪声检测结果，各环境保护目标的声环境现状值满足《声

环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准要求。

3.3 评价范围、因子、等级及主要环境保护目标

3.3.1 评价范围

（1）电磁环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)要求，确定本工程电磁场

评价范围为：110kV架空线路以边导线地面投影外两侧各 30m带状区域。

（2）噪声

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)和《环境影响评价技术导致 输
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变电工程》（HJ24-2014），并结合工程特点，确定本工程声环境评价范围为：110kV

架空线路以边导线地面投影外两侧各 30m带状区域。

（3）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)，并结合工程特点，确定

本工程生态评价范围为：输电线路边导线地面投影外两侧各 300m带状区域。

表 3-8 工程评价范围一览表

项目名称 评价因子 评价范围

输电线路

工程

工频电场、工频磁场 110kV架空线路以边导线地面投影外两侧各 30m范围内的区域

噪声 110kV架空线路以边导线地面投影外两侧各 30m范围内的区域

生态环境 110kV线路为线路边导线地面投影外两侧各 300m内的带状区域

3.3.2 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）相关要求确定本次评价

因子。

表 3-9 本工程评价因子一览表

工程名称 评价因子（运行期）

输电线路工程

(1) 电磁影响：工频电场、工频磁场；

(2) 声环境：等效连续 A声级；

(3) 其它：线路对生态环境的影响。

3.3.3 评价等级

(1) 电磁环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程为 110kV输电

线路工程，边导线地面投影外两侧各 15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线，确定本

工程的电磁环境影响评价工作等级为二级。

(2) 噪声

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价工作等级

为二级。

(3) 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本工程线路经过玉龙湖
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景区，线路长度不大于 50km，占地确定生态环境影响评价工作等级为二级。

3.3.4 主要环境保护目标

(1) 电磁环境保护目标

苍湖雅 1994线 110kV输电线路工程评价范围内共有 24处环境保护目标；雅荣 1030

线 110kV输电线路工程评价范围内共有 1处环境保护目标，详见表 3-10。

(2) 声环境保护目标

苍湖雅 1994线 110kV输电线路工程评价范围内共有 22处环境保护目标；雅荣 1030

线 110kV输电线路工程评价范围内共有 1处环境保护目标，详见表 3-10。

(3) 生态环境保护目标

本工程生态环境保护目标为沿线植被、耕地、水土保持设施等，线路跨越桥墩水库

鳌江流域横阳支江上游，坝址坐落在桥墩镇仙堂村，库容 8433 万立方米，水域面积 3

平方公里，景区总面积 17公里，距县城灵溪镇 12公里，距温州市区 90公里，直通 104

国道和甬台温高速路，桥墩水库第初次兴建于 1958年 8月。垮塌于 1960年 8月，后重

建于 1969年，1973年 12月竣工。

线路经过玉龙湖景区，施工期将对生态环境采取保护措施，施工结束后，做好植被

恢复工作，据现场调查，周边生态绿化已完全恢复。
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表 3-10 苍南变片区历史遗留 110kV线路工程电磁环境和声环境保护目标情况一览表

序

号
所属工程

所属行政区

域
地址/名称

最近敏感点与本工

程相对位置关系
性质 房屋结构

评价范围内

幢数
备注

环境影响因子

及保护要求

1

苍湖雅

1994线
110kV输电

线路工程

温州市

泰顺县

五里牌村罗五田 1-3

号及附近民房 线路跨越 民房
3层平顶砖混

结构
2幢 / D、Z2

2 矴步脚村 7 号 线路跨越 民房
3层平顶砖混

结构
1幢 / D、Z2

3 矴步脚村 1-4 号 线路跨越 民房
3层平顶砖混

结构
1幢 / D、Z2

4 富洋村红军路 1-9 号 线路北侧约 10m 民房
4层平顶砖混

结构
3幢 / D、Z2

5 富洋村 4 层平顶民房

及附近民房 线路跨越 民房
4层平顶砖混

结构
3幢 / D、Z2

6

温州市

苍南县

新源寺 线路西北侧约 6m 寺庙
1层平顶砖混

结构
1幢 / D、Z2

7 白马宫 线路西北侧约 8m 寺庙
1层坡顶砖瓦

结构
1幢 / D、Z2

8 龙井村 126-132 号 线路南侧约 18m 民房
3层平顶砖混

结构
1幢 / D、Z2

9 金岙村 105 号及附近

民房 线路北侧约 7m 民房
3层坡顶砖混

结构
5幢 / D、Z2
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10

苍湖雅 1994
线 110kV输

电线路工程

温州市

苍南县

饲料厂房 线路跨越 工厂
2层坡顶砖混

结构
1幢 / D

11 北山村 2 层坡顶房及

附近民房
线路跨越 民房

2层坡顶砖混

结构
3幢 / D、Z2

12 苍南仪表厂房 线路东北侧约 28m 工厂
6层平顶砖混

结构
3幢 / D

13 岭前村 110 号及附近

民房
线路跨越 民房

2层坡顶砖瓦

结构
4幢 / D、Z2

14 岭前村 125-129 号 线路跨越 民房
2层坡顶砖瓦

结构
1幢 / D、Z2

15 岭前村 65-68 号及附

近民房
线路跨越 民房

2层坡顶砖瓦

结构
3幢 / D、Z2

16 大观村 165 号-172 号

及附近民房
线路北侧约 5m 民房

2层坡顶砖混

结构
6幢 / D、Z2

17 大官村 115 号及附近

民房
线路跨越 民房

1层平顶砖混

结构
6幢 / D、Z2

18 南龙村 107-123 号 线路跨越 民房
3层坡顶砖瓦

结构
2幢 / D、Z2

19 妈祖庙 线路北侧约 20m 寺庙
2层坡顶砖混

结构
1幢 / D、Z2
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20 溪心村20-1号西侧及

附近民房
线路东侧约 18m 民房

2层平顶砖混

结构
3幢 / D、Z2

21 双兴路 154 号及附近

民房
线路跨越 民房

2层平顶砖混

结构
7幢 / D、Z2

22

苍湖雅 1994
线 110kV输

电线路工程

温州市

苍南县

宫德寺 线路跨越 寺庙
2层坡顶砖混

结构
1幢 / D、Z2

23 特警支队办公大楼 线路跨越 办公
4层平顶砖混

结构
1幢 / D、Z2

24 渔塘口村 128-132 号

及附近民房
线路跨越 民房

2层平顶砖

混结构
5幢 / D、Z2

25 苍南拘留所 线路东侧约 2m 公共民房
2层平顶砖

混结构
3幢 / D、Z2

26
雅荣 1030
线 110kV输

电线路工程

温州市

泰顺县
焦坑茶叶山看管房 线路跨越 民房

2层坡顶砖

混结构
1幢 / D、Z2

注：D—工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT；

Z1—声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A）。
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表 3-11 苍南变片区历史遗留 110kV线路工程生态环境保护情况一览表

序号 所属工程 保护对象/保护区类型 与本工程相对位置关系（保护范围） 保护要求

1
苍南变片区历史

遗留 110kV线路

工程

沿线植被、耕地、水土保持

设施

输电线路走廊两侧 300m带状区域；包

括拟建线路塔基区、牵张场及施工便道

等临时占地区域。

尽量减少对工程临时占地、线路下方植被的影响，如涉及

珍稀保护动、植物，应采取措施予以保护；尽可能减少耕

地占用；减少工程建设新增水土流失量，恢复工程区水土

保持设施，使土壤侵蚀强度下降到工程建设前水平。
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图 3-2 五里牌村罗五田 1-3 号 图 3-3 矴步脚村 7 号

图 3-4 矴步脚村 1-4 号 图 3-5 富洋村红军路 1-9 号

图 3-6 富洋村 4层平顶民房 图 3-7 新源寺

图 3-8 白马宫 图 3-9 龙井村 126-132 号
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图 3-10 金岙村 105 号 图 3-11 饲料厂房

图 3-12 苍南仪表厂房 图 3-13 岭前村 110 号

图 3-14 岭前村 125-129 号 图 3-15 岭前村 65-68 号

图 3-16 大官村 115 号及附近民房 图 3-17 南龙村 107-123 号
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图 3-18 妈祖庙 图 3-19 双兴路 154 号

图 3-20 宫德寺 图 3-21 特警支队办公大楼

图 3-22 大观村居民中心 图 3-23 渔塘口村 128-132 号

图 3-24 苍南拘留所 图 3-25 焦坑茶叶山看管房
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图 3-26 北山村 2 层坡顶房 图 3-27 大观村 165-172 号

图 3-28 溪心村 20-1 号



苍南变片区历史遗留 110kV线路工程环境影响报告表

26

4 评价适用标准

环

境

质

量

标

准

根据工程所涉区域的环境功能区划要求，本工程环境影响评价执行以下标

准：

(1) 电磁环境

根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，公众曝露的电场、磁场、磁感

应（1Hz~300GHz）强度控制限值应满足表 4-1的要求。

表 4-1 公众曝露控制限值

频率范围
电场强度 E
（V/m）

磁场强度 H
（A/m）

磁感应强度 B
（µT）

等效平面波功率

密度 Seq（W/m2）

1Hz~8Hz 8000 32000/ƒ2 40000/ƒ2 ―

8Hz~25Hz 8000 4000/ƒ2 54000/ƒ2 ―

0.025kHz~1.2kHz 200/ƒ 4/ƒ 5/ƒ ―

1.2kHz~2.9kHz 200/ƒ 3.3 4.1 ―

2.9kHz~57kHz 70 10/ƒ 12/ƒ ―

57kHz~100kHz 4000/ƒ 10/ƒ 12/ƒ ―

0.1MHz~3MHz 40 0.1 0.12 4
3MHz~40mHz 67/ƒ1/2 0.17/ƒ1/2 0.21/ƒ1/2 12/ƒ

40mHz~3000MHz 12 0.032 0.04 0.4
3000MHz~
15300MHz 0.22/ƒ1/2 0.00059/ƒ1/2 0.00074/ƒ1/2 ƒ/7500

15GHz~300GHz 27 0.073 0.092 2
注 1：频率ƒ的单位为所在行中第一栏的单位。

注 2：0.1MHz~300GHz频率，场量参数是任意连续 6分钟内的方均根值。

注 3：100kHz 以下频率，需同时限制电场强度和磁感应强度；100kHz 以上频率，在远场

区，可以只限制电场强度或磁场强度，或等效平面波功率密度，在近场区，需同时限制电

场强度和磁场强度。

注 4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜牧饲养地、养殖水面、道路等场所，

其频率 50Hz的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护标志。

本项目频率为 50Hz，属于 100kHz以下频率，需同时限制电场强度和磁感应

强度，限值换算后见表 4-2。

表 4-2 本工程公众曝露控制限值

频率范围
电场强度 E

（V/m）

磁场强度 H

（A/m）

磁感应强度 B

（µT）
等效平面波功率

密度 Seq（W/m2）

50Hz 4000 ― 100 ―
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(2) 声环境

表 4-3 声环境质量标准

标准（规范） 名 称 执行类别 主要指标 标准值 dB（A）

GB3096-2008 声环境质量标准 2 Leq 昼间 60，夜间 50

污

染

物

排

放

标

准

无

总

量

控

制

指

标

无
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5 建设项目工程分析

5.1 工程建设的必要性

为满足城市发展建设、负荷增长的需要，增强区域供电能力，提高供电可靠性、经

济性，根据温州市人民政府关于温州市电力工程布点及通道规划（修编）批复，2013

年 10月（详见附件 2），国网浙江省电力有限公司温州供电公司在温州市建设了苍南变

片区历史遗留 110kV线路工程。

5.2 选址选线与产业政策及规划的相符性分析

5.2.1 工程建设与国家产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》，“电网改造与建设”属于

鼓励类行业，苍南变片区历史遗留 110kV线路工程属于电网改造与建设类工程。因此，

本工程的建设符合国家产业政策。

5.2.2 与地方环境功能区划相符性分析

根据《泰顺县环境功能区划》，苍南变片区历史遗留 110kV线路工程涉及沙埕港-

鳌江水土保持区（Ⅱ-2-2）、南部粮食及优势农产品保障区（Ⅲ-1-3）、氡泉-九峰风景

名胜区（Ⅰ-2-1）、氡泉省级自然保护区（Ⅰ-1-2）、彭月环境优化准入区（Ⅴ-0-2）。

根据《苍南县环境功能区划》，苍南变片区历史遗留 110kV线路工程涉及苍南县江

南粮食及优势农作物环境保障区（Ⅲ-1-1）、滨海-玉苍山风景名胜区（含桥墩水库饮用

水水源保护区）（Ⅰ-2-1）、灵溪环境优化准入区（Ⅴ-0-2）、灵溪中心城区生态城市

建设人居保障区（Ⅳ-0-1）、挺南水库饮用水源保护区（Ⅰ-5-5）。

本工程属非污染型基础设施建设项目，不属于《浙江省工业污染项目（产品、工艺）

禁止和限制发展目录（第一批）》中规定的禁止类和限制类项目，也不属于环境功能区

分区管控的工业项目分类目录中一、二、三类工业项目，符合环境功能区划要求。

本工程与泰顺县环境功能区划见图 5-1。

本工程与苍南县环境功能区划见图 5-2。
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苍南变片区历史遗

留 110kV 线路工程

泰顺县环境功能区划图 5-1
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苍南变片区历史遗

留 110kV 线路工程

苍南县环境功能区划图 5-2
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5.3 环境影响因子分析

5.3.1 电磁环境影响

高压输电线路和带电装置运行时，由于导线、金属构件等导体内部带有电荷而在

周围产生电场，导体上有电流通过而产生磁场，随时间做 50Hz周期变化的电场、磁

场称之为工频电场和工频磁场，工频电场、工频磁场是一种频率极低的电场、磁场，

也是一种准静态场。

输电线路运行产生的工频电场、工频磁场强度与线路的电压等级、运行电流、导

线排列及周围环境有关。

5.3.2 声环境影响

输电线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条

件下，导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而产生的噪声不大。

在湿度较高或下雨天气条件下，由于水滴导致输电线局部电场强度的增加，会产生频

繁的电晕放电现象，从而产生噪声。根据国内多条 110kV、220kV输电线路的噪声检

测结果（扣除背景噪声）进行核算，在潮湿雨天条件下，起晕点 1m处的噪声源强约

为 65dB(A)，在无其它噪声源的情况下，线路下方的噪声值不会超过 45dB(A)。

5.3.3 生活污水

苍南变片区历史遗留 110kV线路工程运行期不产生废水和生活污水。

5.3.4 固体废物

输电线路运行期不产生固体废物和危险废物。

5.3.5 生态环境

输电线路塔基周围植被也已基本恢复，工程运行期对生态环境无影响。
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6 环境影响评价与分析

6.1 水环境影响

输电线路运行期不产生生产废水和生活污水。本工程线路沿线跨越苍南县桥墩水

库饮用水水源保护区，为防止塔基施工对水质的影响，施工期将采取水环境保护措施，

不向饮用水源保护区内水体排放任何污染物，施工结束后结合水土保持工程设计，做

好植被恢复工作。

6.2 生态环境影响

6.2.1 对陆生植物影响调查

本项目苍湖雅 1994 线 110kV 输电线路工程，配套线路总长约 40.985km；雅荣

1030线 110kV 输电线路工程，配套线路总长约 4.885km，输电线塔基周围均已恢复

绿化等生态功能。

6.2.2 对珍稀保护植物影响调查

根据现场踏勘及相关部门调查，输电线路沿线区域未发现有国家级、省级珍稀保

护野生植物和古树名木。因此，工程建设不存在对沿线珍稀保护野生植物和古树名木

的影响问题。线路经过玉龙湖景区，施工期将对生态环境采取保护措施，施工结束后，

做好植被恢复工作，据现场调查，周边生态绿化已完全恢复。

6.2.3 对陆生动物影响调查

已建线路对于动物迁徙并未产生影响，沿途并无自然保护区。

6.3 电磁环境影响

电磁环境影响调查详见“3.1 电磁环境质量现状”。

本工程中 2条单回路输电线路周围各环境保护目标均满足《电磁环境控制限值》

（GB 8702-2014）中频率为 50Hz，公众曝露控制限值为 4kV/m和 100µT的标准要求。

6.4 声环境影响

运行期声环境影响调查详见“3.2 声环境质量现状”。

各环境保护目标的声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相

应标准要求。

6.5 固体废物影响

输电线路试运行期间无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。
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7 环境保护措施执行情况

7.1工程已采取的环境保护措施

7.1.1 电磁环境保护措施

根据工程施工图设计资料、施工总结资料并结合现场调查情况，本工程采取了如

下电磁环境保护措施：

(1) 输电线路设计、施工阶段已尽量避让了居民集中区域，以尽量降低输电线路

运行期对沿线居民点的电磁环境影响。

(2) 输电线路沿线居民点的工频电场强度、工频磁感应强度均满足值 4kV/m、

100µT评价标准限值要求。

7.1.2 声环境保护措施

输电线路在设备选择时已要求导线具有较高的加工工艺，防止由于导线缺陷处或

毛刺处的空气电离产生的电晕，已尽量降低了运行时产生的可听噪声。

7.1.3 水环境保护措施

输电线路运行期无污废水产生，施工期将采取水环境保护措施，不向饮用水源保

护区内水体排放任何污染物，施工结束后结合水土保持工程设计，做好植被恢复工作。

7.1.4 固体废物防治措施

输电线路运行期无固体废物产生。

7.1.5 生态环境保护措施

本工程输电线路为架空线路，架空线路下方周围已恢复原有绿化等功能。线路经

过玉龙湖景区，施工期将对生态环境采取保护措施，施工结束后，做好植被恢复工作，

据现场调查，周边生态绿化已完全恢复。
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7.2项目主要污染物产生及排放情况

内容

类型
排放源 污染物名称

处理前产生

产生量

排放浓度

及排量

大气污

染物
营运期 无 无 —— ——

水污

染物
营运期 无 无 —— ——

固体废

物
营运期 无 无 —— ——

噪声 营运期 输电线路不会改变周围声环境质量现状。

其他

本工程各检测点工频电场强度最大值为 222.1V/m，工频磁感应强

度最大值为 266.7nT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）
中频率为 50Hz时，公众曝露控制限值为 4kV/m和 100µT的标准

要求。
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8 评价结论

8.1 工程概况

8.1.1工程内容及规模

本次评价工程内容包括 2条单回 110kV输电线路。苍湖雅 1994线 110kV输电线路

工程，配套线路是单回架空线，总长约 40.985km；雅荣 1030线 110kV输电线路工程，

配套线路是单回架空线，总长约 4.885km。

8.1.2环境敏感点

(1) 电磁环境保护目标

苍湖雅 1994线 110kV输电线路工程评价范围内共有 24处环境保护目标；雅荣 1030

线 110kV输电线路工程评价范围内共有 1处环境保护目标，详见表 3-10。

(2) 声环境保护目标

苍湖雅 1994线 110kV输电线路工程评价范围内共有 22处环境保护目标；雅荣 1030

线 110kV输电线路工程评价范围内共有 1处环境保护目标，详见表 3-10。

8.1.3选址选线相符性分析

本工程符合温州市人民政府关于温州市电力工程布点及通道规划。

8.2现状环境影响调查

8.2.1电磁环境影响

经调查，本工程各检测点工频电场强度最大值为 222.1V/m，工频磁感应强度最大值

为 266.7nT，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中频率为 50Hz时，公众曝

露控制限值为 4kV/m和 100µT的标准要求，详见表 3-4。

8.2.2声环境影响

经调查，本工程最大昼间噪声为 55.3dB，夜间噪声最大值为 44.9dB，本工程环境

噪声检测结果，各环境保护目标的声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类标准，即昼间噪声≤60dB（A）、夜间噪声≤50dB（A），详见表 3-7。

8.2.3生态环境影响

输电线路下方周围植被也已基本恢复，工程运行期对生态环境无影响。

8.2.4水环境影响

输电线路运行期不产生生产废水和生活污水。本工程线路沿线跨越苍南县桥墩水库
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饮用水水源保护区，为防止塔基施工对水质的影响，施工期将采取水环境保护措施，不

向饮用水源保护区内水体排放任何污染物，施工结束后结合水土保持工程设计，做好植

被恢复工作。

8.2.5固体废物影响

输电线路试运行期间无固体废物产生，不会对周围环境产生影响。

8.3 评估结论

经评价分析，苍南变片区历史遗留 110kV线路工程在建设过程中和建成投运后，在

全面落实本报告提出的各项环保措施后，各项环境指标能符合环境保护要求，从环境保

护角度论证，其建设可行。
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