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关于金丽温高速公路东延线工程环境影响报告书初审意见的函

浙江省生态环境厅：

由浙江省环境科技有限公司编制的《金丽温高速公路东延线工程环境影响报告书》（报批稿）已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行审查。经研究，初审意见如下：

一、原则同意环评编制单位的结论和建议，同意金丽温高速公路东延线工程建设。

二、项目路线总长约21.995公里。全线设桥梁14665.1米/12座(含互通区主线桥4座)、隧道6312.5米/3座、互通式立交4处，其中枢纽立交2处。全线设养护工区1处，匝道收费站3处(瑶溪、永中和机场)，隧道管理站1处，1处道路管理中心，交警/路政管理用房各1处。项目路由见《环评报告书》

三、项目施工期要严格落实水土保持有关措施，同时认真落实废水、废气、噪声、固废等污染的防治措施。

四、施工扬尘、工程车和施工设备燃油废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。

本项目施工期各类生产废水经处理后全部回用于施工生产活动，施工人员生活污水利用现状农村生活污水处理设施处理。营运期生活污水经收集处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准纳入温州东片污水处理厂。

施工作业噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，昼间噪声不超过70dB(A)，夜间噪声不超过55dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。

本工程现场不设置沥青拌和站，施工期大气污染物主要为挖掘、堆场产生的扬尘，颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3，食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。
五、同意上报省厅审批。

                            温州市生态环境局 
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	温州市生态环境局                 2019年7月17日印发


