
温环验[2018]011号

关于平阳县彩源表面处理有限公司
年产4.2亿平方厘米彩印凹版（主厂区）迁建项目竣工环境保护验收意见的函

平阳县彩源表面处理有限公司：

你单位《平阳县彩源表面处理有限公司年产4.2亿平方厘米彩印凹版（主厂区）迁建项目竣工环境保护验收监测报告》等相关验收材料收悉。经研究，现将验收意见函告如下：

一、基本情况

平阳县彩源表面处理有限公司原位于平阳县萧江镇前林村，后因发展需要，企业将二车间（嘉信厂区）搬迁至温州华宇电子有限公司内，将一、三、四车间（主厂区）搬迁至平阳县萧江镇第二工业园区温州润发包装有限公司内。平阳县彩源表面处理有限公司电镀总容量为42883L，其中嘉信厂区电镀容量为12861.5L，主厂区电镀容量为30021.5L。主厂区总占地面积14040平方米，总建筑面积13265.2平方米，年产2.9亿平方厘米彩印凹版。

建设过程及环保审批情况

项目于2016年8月委托浙江中蓝环境科技有限公司编写《平阳县彩源表面处理有限公司年产4.2亿平方厘米彩印凹版（主厂区）迁建项目环境影响报告书》，于2016年10月30日通过了温州市环境保护局审批（批文号：温环建[2016]036号）。
（三）验收范围

本次验收范围为平阳县彩源表面处理有限公司（主厂区）迁建项目。验收监测期间，公司生产负荷达到设计生产能力的75%以上，生产工况符合验收监测要求。

经核查，项目设计投产镀铜槽、镀铬槽、镀镍槽各6个、5个、3个，实际调整为镀铜槽、镀铬槽、镀镍槽各6个、6个、2个，其他工程内容与环评报告基本一致。

二、浙江中环检测科技股份有限公司编制的《平阳县彩源表面处理有限公司年产4.2亿平方厘米彩印凹版（主厂区）迁建项目竣工环境保护验收监测报告》和企业提供其他资料表明：
(一)废气

该内容由企业自行组织验收

（二）废水

该内容由企业自行组织验收

 (三)噪声

厂界噪声监测结果表明：项目西侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准，其余侧厂界噪声均符合 3 类标准。
(四)固体废物

项目固废主要有边角料、碎屑、抛光及电雕粉尘、电镀废酸废渣、电镀污泥、废皂化液和生活垃圾。机加工产生的边角料、碎屑和抛光、电雕粉尘收集后外售处理；电镀废酸废渣收集后运送至温州地净表面处理有限公司统一委托浙江环益资源利用有限公司处理；电镀污泥不在该项目厂区内产生；废皂化液已委托温州中田能源科技有限公司处理；生活垃圾收集后委托环卫统一处理。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十四条及《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第十四条，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、请平阳县环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。
温州市环境保护局

2018年11月20日
	抄送：平阳县环保局。
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